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Attekintés

Bevezeto

Hogyan mikodik a
mereviemez

A Seagate merevlemezek kilondsen preciz, sériilékeny eszk6zok. Ez az utmutatéd
hattérismereteket nyujt a merevlemez miikédésérdl, és ismerteti a megfeleld technikat a
tarolashoz, kezeléshez, integralashoz és szallitdshoz, amelyekkel megelézhetSk ennek
a fontos rendszereszkéznek a megrongalddasa.

A Seagate torekszik a vasarlok igényeinek kielégitésére a megbizhatdésag és a minéség
teruletén. Merevlemezeink formatervezése és tesztelése ezeket a célkitlizéseket veszi
figyelembe. Ebben az utmutatéban részletezett leirasok kdvetésével szallitoink és
partnereink fontos szerepet jatszanak abban, hogy kézés vasarléink megbizhaté
termékeket kapjanak kézhez.

A nem megfeleld kezelés kdvetkeztében sérilt lemezek pénzveszteséget okoznak a
kovetkezdk miatt:

* gyartasiido- és koltségveszteség;

* megbizhatatlan termékek a felhasznalas helyén;

* presztizsveszteség a cég szamara és elégedetlen vasarlok;
* kevesebb elérhet6 termék;

+ visszakulldott termékek és meghibasodas vizsgalata.

fontossagu a merev lemez sérllésének és rongalédasanak megelézésében.

A merevlemez magneses informacio tarolasaval mikodik, mely a meghaijté belsejében
talalhato, a forgo lemezek felliletén. A fejpozicionald karokon talalhaté precizios ird-
olvaso fejek olvassak le az informaciét, amikor a lemez forog, olyan médon, ahogy a
régi lemezjatszok is mikodtek.

A modern lemezmeghajtok mérndki csodak, mert tébb szaz gigabajtnyi informaciot
tarolnak, és ezt az informaciot egy masodperc tortrésze alatt képesek visszaadni.
Ennek a hatékonysagnak az eléréséhez a merevlemez-technoldgia a fizikailag
kivitelezhetd lehet6ségek hatarat feszegeti. A fej olvasépozicidja kevesebb mint egy
mikronnal van a lemez felllete felett, mig a fejpozicionalo kar a lemez kiilsejétdl a
belsejéig par ezredmasodperc alatt végighalad. Ezalatt a lemez 15 000 RPM (fordulat
percenként) sebességgel forog. Képzeljen el egy vadaszgépet, amint a hangsebesség
813-szorosaval repll csupan négy szazadmilliméterrel a fold felett, majd egy fliszalon
landol — ilyen preciz miiveletek egy masodpercen beliil tdbbszoér térténnek egy modern
merevlemez-meghajtéban.

A bels6 mozgo részek mellett a kiilsé merevlemez-alkatrészek is igen érzékenyek, és
kulénosen korlltekintd hasznalatot igényelnek. A modern merevlemez-meghajtok még
finomabb rajzolatd nyomtatott aramkoéroket hasznalnak vékonyabb dramkori lappal és
keskenyebb vezetésavokkal. Ezek a meghajtok kisebb csatlakozdval és fellletszerelt
alkatrészekkel rendelkeznek, amelyek érzékenyek a kicsomagolaskor, kezeléskor és
beszereléskor fellépd hatasokra.



Helyes kezelés, telepités és hasznalat esetén a Seagate meghajtok tébb éven keresztul

Kezelési utmutaté — A
hasznalhatbéak. A meghajté rongalddasanak leggyakoribb oka a helytelen kezelés.

merevlemez-meghaijtod ) . . | s .
sériilésének gyakori Harom 6 oka lehet a kezelés alatti rongalédasnak:
okai + elektrosztatikus kisiilés (ESD) okozta sériilés,

¢ sokk/kezelés okozta sériilés és

* tarolasi/csomagolasi sériilés.



Elektrosztatikus
kisuilés (ESD)

ESD - Mindennap hasznalt
targyak gyakran elegendd
fesziilstéget generalnak
ahhoz, hogy hibasodast
vagy teljes rongalédast
okozzanak a meghajté
aramkorében.

* Papir: 4000 volt
e Miianyaghab pohar:
5000 volt

* Buborékos csomagolé:
18 000 volt

* Cellux ragaszté: 25

000 volt

» Séta a szonyegen egy
szaraz napon: 35 000 volt

Tipikus ESD-ellen6rzé
allomas

ESD, hétkdznapi nevén “statikus elektromossag” akkor fordul eld, amikor mindennapi
hasznalati targyakban felhalmozodott kismennyiségi fesziiltség a legkisebb ellenallas
utjan a lemezmeghajton athatol. A meghaijtén bellli aramkort ugy tervezték, hogy kis
mennyiségl fesziltséggel Gizemeljen — minddssze az ataramlo elektronikus
adatatvitelre, mely a meghaijté és a szamitdgép kozt zajlik —, de az ESD kdnnyen
tulterhelheti a meghajtét. Tulterhelés esetén ez az aramkoér megszakad vagy megsérdl,
és ezért az adatokat csak megszakitasokkal tudja tovabbitani.

ESD-re vonatkozo figyelemfelhivas

Hasznaljon csuklo- vagy sarokféldel6 szijat és
megfelelé ESD-06It6zetet, amikor a meghajtot
kézbe veszi. Az ESD-szijakat kbzvetlenil a
bbérhoz és egy foldelé ponthoz csatlakoztassa.
Ne viselje ruhaja fellletén. A normal ruha ESD-
feszltséget okoz. Ruhaja ne érjen hozza a
nyomott aramkor szerkezethez.

Ellendrizze a foldelést, hogy meggy6z&djon megfeleld
mikodésérél. Amikor sarokszijat hasznal, gy6zédjon
meg arrél, hogy mindkét laba foldelve van, és legalabb
egy laba allanddan érinti a talajt. Ulés kdzben a
csuklészij hasznalata ajanlott.



try

A szallitokocsikat foldeléssel és lagy

alatéttel kell ellatni.

A munkafellleteket is foldelni kell, alatéttel ellatni, és
ESD-biztonsagi habalatéttel kell az asztalokat, illetve
munkafelileteket bevonni. Kapcsol6do termékekhez lasd
az ESD-boltok internetes hivatkozasat.



taskakban vagy Seagate Seashell csomagolasban. Az ESD-
taskat kézzel nyissa ki. Ne hasznaljon semmilyen eszkdzt a
taska kilyukasztasara, mert ez sériilést, rongalddast okozhat
a meghaijton.
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Hasznaljon ionizalét a munkatertleteken.



Sokk vagy helytelen
kezelés

A merevlemez-meghaijto alkatrészei tobbféleképpen rongalddhatnak: tGtédéstél,

eséstdl , csavarhizéval vald érintkezéstdl, a nyomott aramkor sériilésétél, a
csatlakozoétiik eldeformalddasatol, a meghajtok egymasra helyezésétdl és egyéb
okoktdl. Durva kezelés vagy egyéb behatas kdvetkeztében a fejpozicionald kar kbnnyen
felsértheti a lemeztanyért. (Ne feledje, hogy a fejpozicionald kar csupan egy mikron
tavolsagra van a lemez fellletétdl.) Ez a "fejutés” felsérti a lemez fellletét, és
morzsalékot hagy, mely tovabbi sértlést okoz. Sokféle szemmel nem lathat6
rongalédas keletkezhet, melyet csak a hiba elemzésével lehet kimutatni.

Kezelési utmutaté

A merevlemez-meghaijtd dsszeszerelés és telepités
kdzben a legsérilékenyebb. A sérllés lehet8ségének
csOkkentésére tegye el nem hasznalt eszkbzeit és
targyait a munkafelliletrdl. A hasznalandé eszkozoket
egy oldalra tegye, a keze kdzelébe.

Ne tegyen egymasra merevlemez-meghajtokat
még ESD-taskakban sem, mert ez sérilést okozhat
a nyomtatott aramkor elektromos alkatrészében.



Ne allitsa a meghajtokat az oldalukra, mert kbnnyen
eldélhetnek.

Vegye ki a lemezmeghaijtét a taskabdl, és csak a széleit
fogja, ne érintse meg az aramkdrszerkezetet. Ovatosan
fektesse a meghaijtoét az ESD-biztonsagi habalatétre. Soha
ne helyezzen semmit a merevlemez-meghajté feliiletére.



Szerelési utmutato

Az iitéstol vagy eséstol
szarmazo rongalédas az
egyik leggyakoribb ok a
meghajté meghibasodasara.
Barmely magasagbél valo
esés a meghajtoé sulyos
karosodasat okozhatja. A

tipikus merevlemez-
meghaijto litéstiirése

350 Gs, mely kevesebb,
mint amit egy 2 hiivelyknyi
tavolsabodl okozott iités
okozhat. Helyezze a meghajtdkat a munkafeliiletre vagy a puha alatéttel
burkolt szallitokocsira ugy, hogy egymassal ne érintkezzenek,
és ne tegye 6ket az asztal szélére, ahonnan kénnyen
leeshetnek.

Vigyazzon, hogy az
eszkozok ne érintkezzenek
a nyomtatott aramkoérrel,
mert a forrasztasok és
vezetésavok
megsérilhetnek
rovidzarlatot okozva.

Tipp: Ha egy kis targy
zuhan a nyomtatott
aramkorre (példaul egy
csavarhuzo), kapcsolja ki a
meghajtot, és tavolitsa el a
targyat. Ne erdltesse a
meghajtot a tartoba vagy
rogzité szerkezetbe.
Csavarozza be kézzel a
csavarokat és a megfeleld
rogzitd alkatrészeket .
Legyen 6vatos, amikor
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eltavolitja az elGtétet. A csatlakozokat egyenesen illessze be/tavolitsa
) el — ne mozgassa fel-le az egységet, mert ez kdnnyen
Azonnal jelezze a elrepesztheti az aljzatot vagy a forrasztasokat.

felettesének, ha sérlt vagy
helytelenul kezelt meghajtét
észlel. Az 6sszeszerelés
alatt kisz{rt hibas meghajté
megel6zheti hibas termékek
értékesitését, és ezzel
eléseqiti vevéink
elégedettségét.
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Ne érintse meg a nyomtatott aramkart. Ellenkezé esetben
elektromos vagy mechanikus sérilést okozhat. A bér
olajtartalma és egyéb szennyez6dések tovabbi sérulést
okozhatnak az dramkér szerkezetben.

A meghaijtdkat mindig a széliknél fogja. Egyszerre csak
egy meghajtét tartson kézben. Ne nyomja meg tulzottan
a meghajtét, mikor felcimkézi, cédulazza vagy egyéb
jeleket ragaszt a boritéra.



Ne csatlakoztassa és ne huzza ki a meghajtd kabelét
bekapcsolt késziilékben, kivéve ha a meghajté mikodés
kdzben cserélhetd. A meghajté eltavolitasa el6tt mindig
varjon legalabb 30 masodpercet a meghajté vagy a
rendszer aramtalanitasa utan. Ez lehetévé teszi, hogy

a meghajté forgasa lealljon, és a fej biztonsagos
alaphelyzetbe érjen.

A meghaijték gyakran rendelkeznek ,szell6z6 nyilassal”. Soha
ne fedje le a szell6z6ényilasokat cimkével vagy egyéb
szigetelbvel.
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Csomagolasi/kezelési
utmutaté

Raklapos kézhezvétel
és tarolas
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OVATOSAN
KEZELJE

A felirat azt
jelzi, hogy a
doboz tartalma
torékeny.

ESD-érzékeny
A felirat azt
jelzi, hogy a
doboz
elektrosztatiku
s toltésre (ESD)
érzékeny
részeket
tartalmaz.

Ezzel az
oldallal felfele
A felirat azt
jelzi, hogy a
doboz melyik
oldala legyen
feliil.

Nedvességre
érzékeny A
felirat azt jelzi,
hogy a dobozt
tartsa szarazon.

Torékeny
Felirat azt jelzi,
a doboz
tartalma
torékeny

A merevlemez-meghajtokat specialis csomagolasban kell szallitani. Ugyanilyen fontos a
meghajtok kézhezvétel és tarolas alatti kezelése is.

Villdas emeldk kdvessék a dobozokon talalhaté kezelési utmutatét. Ne rakja tele a
raklapokat, és ne mozgassa a fedetlen raklapokat. A meghajtokat az eredeti
szallitodobozokban kell hagyni, és nagyforgalmu tertletektdl tavoli helyen tartani.

Kézhezvétel és kicsomagolas

Kicsomagolas el6tt nézze meg, hogy a raklapok nem rongalédtak-e meg a villas
emeldtél. A dobozokat at kell nézni, nincs-e rajtuk lyuk, benyomédott sarok, vizfolt —
barmely sérllést azonnal jelezni kell a felettesének.

Szillitasi/csomagolasi rongalédas tipusai

Amikor a meghajtokat a tarolohelyiségbdl a csomagoléhelységbe viszi at, lehetbleg
kertlje a 7 Celsius-foknal magasabb hémérsékletvaltozast. A paralecsapddas
elkeriilése érdekében hagyja a meghajtokat szobahémérsékleten, mielétt kinyitja a
csomagolast (lasd a Részletes adatok rész abrajat). A merevlemezeket hagyja az
eredeti szallitédobozokban a hasznalatig.

Mindkét kezét hasznalja a tébbdarabos merevlemezdoboz szallitdsahoz. Ha gorgés
allvanyt hasznal, akkor 6vatosan helyezze a dobozokat a szallitéallvanyra, és
vigyazzon, nehogy a dobozok egymashoz utédjenek.



A cseremeghaijtok/
visszakuldott
meghajtok kezelése

A gyaron kivul kezelt és beszerelt mereviemezeket — fliggetlenil attdl, hogy
cseremeghajtok, javitott meghajték vagy frissitett meghajték — ugyanolyan 6vatosan
kell kezelni, mint azokat, melyeket a rendszergyarto szerelt be. Az utmutato fenti és
alabbi csomagolasi szabalyai vonatkoznak a személyzetre és a végfelhasznalora.

A helyes kezelés még fontosabb gyaron kiviil, mert ez esetben nem biztos, hogy
rendelkezésre allnak megfeleld vizsgalati rendszerek, melyek kiszilrhetik a rongalédast,
miel6tt a végfelhasznalé a merevlemezt a gépbe szereli.

A visszakiild6tt vagy hibas meghajtok Gjracsomagolasa és szallitasa

A Seagate-nek visszakiildendd merevlemez-meghajtdkat ugyanilyen figyelemmel kell
csomagolni és kezelni. A helytelen kezelés altal okozott rongalédas megakadalyozhatja,
hogy a Seagate azonositsa és kijavitsa az eredeti hiba okat. A kezelés altal okozott

Mindig a Seagate altal jdvahagyott csomagoléanyagban szallittassa a Seagate
merevlemez-meghajtdkat. A nem ESD-hez valé buborékos csomagoléanyag nagy
mértékil elektrosztatikus sokkot idézhet eld, mig a tul nagy méretli dobozok pedig
Utédést és rongalédast okozhatnak, amikor a benniik levé meghajtok elcsusznak és
razkodnak szallitas kdzben. A Seagate altal jovahagyott csomagolédobozokat arra
tervezték, hogy védelmet biztositsanak a meghajtéknak szallitas kdzben. A
tébbdarabos dobozokba részleges mennyiséget is lehet csomagolni, ha a dobozokon
feltiintetett utasitasokat kdvetik csomagolaskor.

A helyes csomagolashoz olvassa el a Seagate csomagolasra vonatkozé utasitdsait
(lasd a Részletes adatok cimii fejezetet).
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CARE (kezelési)
osszefoglald
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C — (Check surroundings) Ellendrizze a kdornyezetet
Megfelel6 ESD-munkaterilet és szerszamok

Ne hagyjon az asztalon rogzitetlen eszkdzdket vagy anyagokat.
Kbvesse az ESD ruhazatra és biztonsagi évintézkedésekre vonatkozo iranyelveit.

AR - (Avoid) Keriillend6
Ne rakja egymasra a meghajtokat, és ne fektesse azokat az oldalukra.

Bekapcsolt allapotban ne csatlakoztassa a maghajtét, hacsak azt nem erre
tervezték.

Ne gyakoroljon nyomast a nyomtatott aramkdorre vagy a felsé boritasra — a
meghajtokat csak oldalt fogja meg.

Ne fedje, takarja be a szell6z6lyukakat.

R - (Remember) Emlékeztetd
Tartsa be az ESD-6vintézkedéseket.

Egyszerre csak egy lemezt hasznaljon.

A csatlakozokat egyenesen kihuzva tavolitsa el — ne erészakkal.

Varjon 30 masodpercet a kikapcsolas utan, mielétt lecsatlakoztatna a meghajtokat.
Jelentsen minden potencialis rongalodast vagy sérult meghajtét a felettesének.

E - (Ensure) Ellendrzés
Gy6z6djon meg réla, hogy nem talalhaté kezelés vagy csomagolasi sériilés a
meghaijton.
Csak a Seagate altal jévahagyott csomagoléanyagot hasznalja tarolaskor és
szallitaskor.



Részletes adatok

Gyorsulasi teszt

A Seagate meghajtok razkodastirési étéke termékenkeént eltér, de a tipikus specifikaciok
Uzemben nem levd készilékek esetén a kdvetkezdk:

350 Gs a 3,5 hlvelykes termékek esetében;
900 Gs a 2,5 hlvelykes termékek esetében;
1500 Gs az 1,8 hiivelykes és 1 hiivelykes termékek esetében.

A kdvetkez6 tablazatban lathatok a leesési magassagok és a kilénbdz6 felliletek
kapcsolata:

Esési magassag Gs -Er6

Granit Beton Formica

felllet talaj asztal Antisztatikus aljzat
5in/ 12 mm 397 217 200 26
1in. /25 mm 600 457 310 37
2in. /50 mm 1,133 600 680 70
4in/100 mm 1,800 1,040 1,000 260

Hoémérsékletstabilizaciés tablazat

FIGYELEM
OLVASSA EL KICSOMAGOLAS ELOTT

A merev lemezmeghajtok leragasztott ESD taskabdl valé kicsomagolasa
50°F (10°C) alatt sulyos karosodast eredményezhet a para kicsapédasa
miatt. Hagyjon elég id6t a meghajtoknak a stabilizaciéhoz, az alabbi
tablazat szerint. Az id6 rviditéséhez, vegye le a dobozokat a raklaprol.

60 F (20 Celsius) fokon valé

Kilsé tarold hémeérseéklet stabilizalédashoz sziikséges id6

Fahrenheit Celsius Raklap terhelés Egy doboz
40 5 9 3
30 0 15 4
20 -6 19 5
10 -12 25 6
0 -18 29 7
-10 -23 32 8
-20 -28 35 9
-30 -34 38 10

Kiegészit6 oktatd és kezelési dokumentacidk az tgyfelek részére:
* Oktato videok
* Operatorképzési tesztek
* Kezelést abrazolé poszterek gyarakban valé hasznalatra
* Csomagolasi/szallitasi anyagra vonatkozé informaciok

Részletekért keresse fel a Seagate arusitohelyeket vagy Ugyfélszolgalatot
(LCO CQE csoport).
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