
1 ディスクレス・モデルを除く

パワー・ユーザおよび従業員25人以下の企業向けの完全なネットワーク・ストレージ・ 
ソリューションとプライベート・クラウド

Seagate® NAS 4-bayは、設定のしやすさと業界で最も直感的なインターフェイスを備えた 
フル装備のネットワーク・ストレージ・ソリューションです。NAS 4-bayは、ハードウェア、
ソフトウェア、Seagateドライブが一体となってシームレスに動作するよう設計されており、 
設定時間がたった数分に短縮され、長年にわたり信頼性の高いパフォーマンスを実現します。 
さらにSeagateは、製造施設からの出荷の際に、NAS 4-bay一台一台に対して数時間に及ぶ 
広範なテストを実施し、システムが最高の状態で動作するよう確認しています。

NAS 4-bayは、Seagate NAS OS 4ソフトウェアを実行します。これは、使いやすさ、パ 
フォーマンス、信頼性、およびアドオン・アプリを実行するための柔軟なプラットフォームを 
提供するために徹底的に設計されたソフトウェアで、NASと併せて使うことでより多くの機能 
が実現可能になります。NAS OS 4のアプリ・マネージャを使うと、NASをIPカメラ用の記録 
ソリューションに変える監視アプリや、手遅れになる前にファイルをスキャンして潜在的な脅威 
を特定するウィルス対策アプリのように、NASの機能を強化するアプリをインストールするこ
とができます。 

大容量ストレージ・ソリューションの中核はドライブです。そこでSeagateは、NASシステム 
専用の特殊ドライブを提供しています。NAS 4-bayに搭載されているSeagate NAS HDD 
ドライブは、常時稼働するように設計されており、さまざまなビジネス・アプリケーション
に求められるパフォーマンスを実現し、かつ他の市販のドライブよりも低温で動作します。1  
また、NAS HDDドライブは、標準的なデスクトップ・ドライブよりも信頼性が高いと評価 
されており、企業の重要なファイルをさらに手厚く保護することができます。

データ・シート



仕様

小売パッケージ 製品寸法 ボックス寸法 マスター・カートン寸法 パレット寸法

長さ（インチ/mm） 6.811/173 12.756/324 13.386/340 47.992/1,219

幅（インチ/mm） 8.543/217 12.441/316 13.032/331 40/1,016

奥行き（インチ/mm） 6.791/172.5 9.055/230 10.079/256 46.457/1,180

重量（ポンド/kg） 12.043/5.474 13.864/6.302 15.778/7.172 623.022/283.192

数量

マスター・カートンあたりのボックス数 1

パレットあたりのマスター・カートン数 36

パレット層 4

システム要件

ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) Microsoft Windows® XP、Vista®、7または8の最新版

利用可能な10/100/1000イーサネット・ポートを搭載した有線ルータ Mac OS® X 10.5、10.6、10.7、10.8または10.9

インターネット接続（システム更新とウェブ・アクセス） 最新版のInternet Explorer®、Firefox™、Safari™ またはChrome

同梱品

Seagate NAS 4-Bay クイック・スタート・ガイド 

イーサネット・ケーブル 製品3年保証
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地域 製品 容量2 モデル番号 UPCコード マルチパックUPC

APAC Seagate NAS 4-Bay — STCU300 763649058602 10763649058609

APAC Seagate NAS 4-Bay 4TB STCU4000300 763649058787 10763649058784

APAC Seagate NAS 4-Bay 8TB STCU8000300 763649058794 10763649058791

APAC Seagate NAS 4-Bay 16TB STCU16000300 763649058800 10763649058807

APAC Seagate NAS 4-Bay2-Bay 20TB STCU20000300 763649058817 10763649058814

1 ディスクレス・モデルを除く
2 ドライブの容量を示す場合、1テラバイト (TB) は1兆バイトに相当します。

NAS 4-bayのストレージ容量は構成済みのため、従来のRAID構成に
比べて設定時間を短縮できます。1 ディスクレス・モデルを購入される 
場合、またはデフォルト設定の変更を希望される場合は、処理の高速化 
と簡素化にSimplyRAID™ 技術をお勧めします。NAS OSソフトウェア
に内蔵されているSimplyRAID技術により、パフォーマンス、容量、 
冗長性を兼ね備えたビジネスに最適なRAID構成を選択することがで 
きます。SimplyRAID技術の他のメリットは、お好みの構成を選択した 
直後に、ファイルの保存やNASの使用を開始できることです。RAID 
ボリュームの構築に数時間や数日待つ必要はありません。

NASを所有することで得られる最も大きなメリットのひとつは、外出時 
に、場所を問わずファイルのコラボレーション、共有およびアクセスが
できることです。Seagateは、PC、Mac、Android、iPhoneおよび 

iPad用のSeagate Sdrive™ ソフトウェアを使ってこの体験を向上させ 
ます。PCおよびMac向けのSdriveソフトウェアを使うと、インター 
ネットに接続可能な場所であれば、NASに保存されたファイルに最
も直感的な方法でアクセスすることができます。Sdriveソフトウェア
は、NASをお使いのコンピュータに接続された別のドライブとして 
表示するため、お気に入りのプログラムを使ってファイルをドラッグ
アンドドロップしたり、サムネイル表示したり、開いたりすることが
可能です。モバイル・デバイス向けSdriveがあれば、優れたセキュリ
ティのもとで常にファイルに接続することができます。すべてのファ
イルは、NASから移動する前に暗号化され、モバイル・デバイス上の
Sdriveアプリのみが、ユーザ認証と結び付いた場合にファイルを解読
でき、ファイルにアクセスすることができます。


