
Caractéristiques principales 
et avantages
•	 Interface double port SAS 12 Gbits/s 

pour une fiabilité, une disponibilité  
et une évolutivité inégalées

•	 Plage de densités de stockage la 
plus étendue du secteur, notamment 
une capacité de 4 To dans un format 
de 2,5 pouces

•	 Performances élevées, pouvant 
atteindre 1 900 Mo/s, presque  
à saturation des deux ports 12 Gbits/s

•	 Plusieurs niveaux d'endurance pour 
répondre aux besoins d'une multitude 
de charges de travail en entreprise

•	 Communication d'E/S de reprise 
redondante à double port SAS pour 
garantir la disponibilité des données 
dans les systèmes de production 
critiques

•	 Circuit de protection des données 
contre les pannes électriques 
inattendues ou en cas d'échange  
à chaud

•	 Sécurité des données supérieure, 
avec Secure Downloads  
& Diagnostics, des disques avec 
autochiffrement Seagate Secure™ 
(SED) et des modèles avec 
autochiffrement certifié FIPS1

•	 Fonction avancée de correction des 
erreurs pour une intégrité maximale 
des données

Fiche technique

Gamme 1200.2 SAS SSD

La gamme Seagate 1200.2 SSD marque le lancement de la nouvelle génération de disques SSD 
SAS très performants et à capacité élevée. Proposant de nombreuses options d'endurance  
et optimisées pour les applications d'entreprise exigeantes, les différents modèles garantissent 
une réduction considérable du coût total de possession.

Performances allant jusqu'à 1 900 Mo/s inégalées dans le secteur
La gamme de disques 1200.2 SAS SSD offre des performances extrêmement élevées, constantes 
et facilement évolutives avec un débit supérieur à 12 Gbits/s par port SAS. En supprimant  
les goulots d'étranglement, elle comble l'écart entre les performances du processeur et celles 
du stockage des données, tout en optimisant globalement la réactivité des applications et du 
système. Elle garantit également un accès aux données constant avec moins de latence et une 
fiabilité qui contribue à améliorer la vitesse des systèmes de stockage sur site et dans le cloud.

Solution à capacité élevée se déclinant en plusieurs niveaux 
d'endurance
Les applications d'entreprise n'ont pas toutes les mêmes besoins en termes de charge de 
stockage, de performances, d'endurance et de coût. Par exemple, une solution de stockage 
pour bases de données ou environnements de virtualisation avec des charges de travail mixtes 
en lecture/écriture requiert des taux de lecture/écriture aléatoires très élevés, une latence ultra 
faible et une endurance supérieure, tandis que les applications de diffusion de contenu avec des 
charges de travail exigeantes en lecture requièrent des débits de lecture en mode séquentiel 
élevés et une haute densité de stockage, au coût par gigaoctet le plus faible.

La gamme 1200.2 SAS SSD offre la plage de capacités la plus étendue du secteur, notamment 
une capacité de 4 To dans un format de 2,5 pouces, permettant d'augmenter la densité de 
stockage d'entreprise dans les centres de données. Elle permet également de réduire au minimum 
le coût total de possession grâce à ses quatre options d'endurance qui s'adaptent aux besoins 
de toutes les entreprises, en termes de coût et de performances.

Fiabilité d'entreprise, protection et sécurité des données améliorées
La gamme 1200.2 SAS SSD s'appuie sur la longue expérience de Seagate en matière de disques 
SAS d'entreprise et de fonctions éprouvées pour fournir les meilleurs niveaux de fiabilité,  
et d'intégrité et de sécurité des données pour les applications d'entreprise critiques.

Elle intègre, à ce titre, une protection complète des chemins de données internes et externes 
(T10 DIF), des algorithmes Seagate ECC avancés, une gestion du cycle de vie des supports et 
d'autres techniques visant à étendre la durée de vie de la mémoire Flash. Grâce à sa protection 
avancée des données contre les pannes de courant inattendues, l'intégrité des données  
est garantie.

La gamme 1200.2 est dotée de fonctionnalités de sécurité visant à prévenir tout accès non 
autorisé au disque, et protège les données stockées grâce à trois niveaux de sécurité : Secure 
Downloads & Diagnostics, l'autochiffrement compatible avec le TCG et la certification FIPS1.1 �Les disques avec autochiffrement et les disques certifiés FIPS 

140-2 Validated ne sont pas disponibles dans tous les modèles 
ni dans tous les pays. Certains modèles requièrent la prise en 
charge d'un contrôleur ou d'un hôte compatible avec le TCG.



Gamme 1200.2 SAS SSD

Caractéristiques des modèles à endurance moyenne et évolutive aux pages suivantes

Caractéristiques
Endurance supérieure Endurance standard

400 Go1 200 Go1 3 200 Go1 1 600 Go1 800 Go1 400 Go1

Modèle standard ST400FM0323 ST200FM0133 ST3200FM0023 ST1600FM0003 ST800FM0173 ST400FM0233

Modèle Seagate Secure™ SED ST400FM03332 ST200FM01432 ST3200FM00332 ST1600FM00132 ST800FM01832 ST400FM02432

Modèle Seagate Secure FIPS 140-2 — — ST3200FM00432 ST1600FM00232 ST800FM02132 ST400FM02932

Interface Deux SAS 12 Gbits/s Deux SAS 12 Gbits/s Deux SAS 12 Gbits/s Deux SAS 12 Gbits/s Deux SAS 12 Gbits/s Deux SAS 12 Gbits/s

Type Flash NAND eMLC eMLC eMLC eMLC eMLC eMLC

Format 2,5 pouces × 7 mm 2,5 pouces × 7 mm 2,5 pouces × 15 mm 2,5 pouces × 15 mm 2,5 pouces × 7 mm 2,5 pouces × 7 mm

Performances3

Taux de lecture en mode séquentiel 
(Mo/s) max., 128 Ko 1 700 1 550 1 900 1 900 1 850 1 550

Taux d'écriture en mode séquentiel 
(Mo/s) max., 128 Ko 850 600 800 850 850 625

Taux de lecture aléatoire (IOPS) max., 
4 Ko QD32 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 180 000

Taux d'écriture aléatoire (IOPS) max., 
4 Ko QD32 120 000 120 000 80 000 80 000 80 000 67 000

Latence moyenne (μs) 115 115 115 115 115 115

Endurance/Fiabilité

Endurance sur la durée de vie  
du disque (DWPD)4 25 25 10 10 10 10

Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017

Taux de panne annualisé (AFR) 0,35 % 0,35 % 0,35% 0,35 % 0,35 % 0,35 %

Gestion de l'alimentation

Courant max. au démarrage +5 /+12 V (A) 0,44/0,42 0,44/0,41 0,44/0,47 0,44/0,42 0,44/0,41 0,44/0,41

Consommation moyenne en veille (W) 3,1 3,1 6,7 4,2 3,1 3,1

Paramètres de limite de consommation 
configurables (W) 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12

Consommation moyenne au repos (W) 3,6 3,6 7,6 4,7 3,6 3,6

Environnement

Températures, en fonctionnement (°C) 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70

Températures, à l'arrêt (°C) -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75

Variation de température/heure, max. (°C) 20 20 20 20 20 20

Humidité relative, hors condensation (%) 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95

Résistance aux chocs, 0,5 ms (G) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vibrations, 10 Hz à 500 Hz (Grms) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

Caractéristiques physiques

Hauteur (mm, max.)5 7,0 7,0 15,00 15,00 7,0  7,0  

Largeur (mm, max.)5 70,10 70,10  70,10  70,10  70,10  70,10  

Profondeur (mm, max.)5 100,45 100,45  100,45  100,45  100,45  100,45  

Poids (g) 85 80 165 155 85 80

Unités par carton 10 10 10 10 10 10

Cartons par palette 90 90 90 90 90 90

Cartons par niveau 9 9 9 9 9 9

Garantie

Garantie limitée (années) 5 5 5 5 5 5
1 �En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut  

à mille milliards d'octets.
2 �Certains disques ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les disques Seagate Secure respectent les normes ISO/CEI 27040  

et NIST 800-88, et peuvent nécessiter la prise en charge d'un contrôleur ou d'un hôte compatible avec le TCG. 
3 �Performances mesurées en début de vie du produit. Les performances des applications système peuvent varier en fonction de l'hôte 

SAS et des charges de travail système précédentes.
4 DWPD (Drive Writes Per Day) = Écritures complètes de disque par jour
5 �Ces dimensions du boîtier de base sont conformes à la norme Small Form Factor (SFF-8201) relative à la compacité de l'appareil,  

que vous pouvez consulter, en anglais, à la page www.sffcommittee.org.  
Pour obtenir des informations sur les dimensions des connecteurs, référez-vous à la norme SFF-8223 (modèles SAS).

Garantie
Seagate 
de 5 ans



Gamme 1200.2 SAS SSD

Caractéristiques des modèles à endurance évolutive à la page suivante

Caractéristiques
Endurance moyenne

3 840 Go1 3 200 Go1 1 920 Go1 1 600 Go1 960 Go1 800 Go1 480 Go1 400 Go1

Modèle standard ST3840FM0003 ST3200FM0063 ST1920FM0003 ST1600FM0073 ST960FM0003 ST800FM0233 ST480FM0003 ST400FM0303

Modèle Seagate Secure SED ST3840FM00232 ST3200FM00732 ST1920FM00232 ST1600FM00832 ST960FM00132 ST800FM02432 ST480FM00132 ST400FM03432

Modèle Seagate Secure FIPS 140-2 — — — — — — — —

Interface Deux SAS 
12 Gbits/s

Deux SAS 
12 Gbits/s

Deux SAS 
12 Gbits/s

Deux SAS 
12 Gbits/s

Deux SAS 
12 Gbits/s

Deux SAS 
12 Gbits/s

Deux SAS 
12 Gbits/s

Deux SAS 
12 Gbits/s

Type Flash NAND eMLC eMLC eMLC eMLC eMLC eMLC eMLC eMLC

Format 2,5 pouces × 
15 mm

2,5 pouces × 
15 mm

2,5 pouces × 
15 mm

2,5 pouces × 
15 mm

2,5 pouces × 
7 mm

2,5 pouces × 
7 mm

2,5 pouces × 
7mm

2,5 pouces × 
7 mm

Performances3

Taux de lecture en mode séquentiel 
(Mo/s) max., 128 Ko 1 850 1 600 1 850 1 600 1 700 1 400 1 550 1 400

Taux d'écriture en mode séquentiel 
(Mo/s) max., 128 Ko 770 850 850 850 850 710 615 490

Taux de lecture aléatoire (IOPS) max., 
4 Ko QD32 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

Taux d'écriture aléatoire (IOPS) max., 
4 Ko QD32 30 000 20 000 30 000 20 000 30 000 20 000 30 000 20 000

Latence moyenne (μs) 115 115 115 115 115 115 115 115

Endurance/Fiabilité

Endurance sur la durée de vie  
du disque (DWPD)4 3 2 3 2 3 2 3 3

Erreurs de lecture irrécupérables par bit lu 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017 1 par 1017

Taux de panne annualisé (AFR) 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 %

Gestion de l'alimentation

Courant max. au démarrage +5 /+12 V (A) 0,44/0,42 0,44/0,41 0,44/0,47 0,44/0,42 0,44/0,41 0,44/0,41 0,44/0,41 0,44/0,41

Consommation moyenne en veille (W) 6,7 6,7 4,2 4,2 3,1 3,1 3,1 3,1

Paramètres de limite de consommation 
configurables (W) 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12

Consommation moyenne au repos (W) 7,6 7,6 4,7 4,7 3,6 3,6 3,6 3,6

Environnement

Températures, en fonctionnement (°C) 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70

Températures, à l'arrêt (°C) -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75 -40 à 75

Variation de température/heure, max. (°C) 20 20 20 20 20 20 20 20

Humidité relative, hors condensation (%) 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95 5 à 95

Résistance aux chocs, 0,5 ms (G) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vibrations, 10 Hz à 500 Hz (Grms) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

Caractéristiques physiques

Hauteur (mm, max.)5 15,00 15,00 15,00  15,00  7,0  7,0  7,0 7,0

Largeur (mm, max.)5 70,10 70,10  70,10  70,10  70,10  70,10  70,10 70,10

Profondeur (mm, max.)5 100,45 100,45  100,45  100,45  100,45  100,45  100,45 100,45

Poids (g) 165 165 155 155 85 85 80 80

Unités par carton 10 10 10 10 10 10 10 10

Cartons par palette 90 90 90 90 90 90 90 90

Cartons par niveau 9 9 9 9 9 9 9 9

Garantie

Garantie limitée (années) 5 5 5 5 5 5 5 5
1 �En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut  

à mille milliards d'octets.
2 �Certains disques ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les disques Seagate Secure respectent les normes ISO/CEI 27040  

et NIST 800-88, et peuvent nécessiter la prise en charge d'un contrôleur ou d'un hôte compatible avec le TCG. 
3 �Performances mesurées en début de vie du produit. Les performances des applications système peuvent varier en fonction de l'hôte 

SAS et des charges de travail système précédentes.
4 DWPD (Drive Writes Per Day) = Écritures complètes de disque par jour
5 �Ces dimensions du boîtier de base sont conformes à la norme Small Form Factor (SFF-8201) relative à la compacité de l'appareil,  

que vous pouvez consulter, en anglais, à la page www.sffcommittee.org.  
Pour obtenir des informations sur les dimensions des connecteurs, référez-vous à la norme SFF-8223 (modèles SAS).

Garantie
Seagate 
de 5 ans
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Caractéristiques
Endurance évolutive

3 840 Go1 1 920 Go1

Modèle standard ST3840FM0043 ST1920FM0043

Modèle Seagate Secure SED ST3840FM00532 ST1920FM00532

Modèle Seagate Secure FIPS 140-2 — —

Interface Deux SAS 12 Gbits/s Deux SAS 12 Gbits/s

Type Flash NAND eMLC eMLC

Format 2,5 pouces × 15 mm 2,5 pouces × 15 mm

Performances3

Taux de lecture en mode séquentiel (Mo/s) max., 128 Ko 1 700 1 700
Taux d'écriture en mode séquentiel (Mo/s) max., 128 Ko 770 850

Taux de lecture aléatoire (IOPS) max., 4 Ko QD32 190 000 190 000

Taux d'écriture aléatoire (IOPS) max., 4 Ko QD32 15 000 12 000

Latence moyenne (μs) 115 115

Endurance/Fiabilité

Endurance sur la durée de vie du disque (DWPD)4 1 1

Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 1017 1 par 1017

Taux de panne annualisé (AFR) 0,35 % 0,35 %

Gestion de l'alimentation

Courant max. au démarrage +5 /+12 V (A) 0,44/0,41 0,44/0,42

Consommation moyenne en veille (W) 6,7 4,2

Paramètres de limite de consommation configurables (W) 9 à 12 9 à 12

Consommation moyenne au repos (W) 7,6 4,7

Environnement

Températures, en fonctionnement (°C) 0 à 70 0 à 70

Températures, à l'arrêt (°C) -40 à 75 -40 à 75

Variation de température/heure, max. (°C) 20 20

Humidité relative, hors condensation (%) 5 à 95 5 à 95

Résistance aux chocs, 0,5 ms (G) 1 000 1 000

Vibrations, 10 Hz à 500 Hz (Grms) 1,98 1,98

Caractéristiques physiques

Hauteur (mm, max.)5 15,00 15,00  

Largeur (mm, max.)5 70,10  70,10  

Profondeur (mm, max.)5 100,45  100,45  

Poids (g) 165 155

Unités par carton 10 10

Cartons par palette 90 90

Cartons par niveau 9 9

Garantie

Garantie limitée (années) 5 5
1 �En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut  

à mille milliards d'octets.
2 �Certains disques ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les disques Seagate Secure respectent les normes ISO/CEI 27040  

et NIST 800-88, et peuvent nécessiter la prise en charge d'un contrôleur ou d'un hôte compatible avec le TCG. 
3 �Performances mesurées en début de vie du produit. Les performances des applications système peuvent varier en fonction de l'hôte 

SAS et des charges de travail système précédentes.
4 DWPD (Drive Writes Per Day) = Écritures complètes de disque par jour
5 �Ces dimensions du boîtier de base sont conformes à la norme Small Form Factor (SFF-8201) relative à la compacité de l'appareil,  

que vous pouvez consulter, en anglais, à la page www.sffcommittee.org.  
Pour obtenir des informations sur les dimensions des connecteurs, référez-vous à la norme SFF-8223 (modèles SAS).

Garantie
Seagate 
de 5 ans


