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recommandés

Analyse du stockage par niveaux
Serveur Web
Cloud
Base de données

FICHE TECHNIQUE DES SSD 2,5 POUCES

Puissance de traitement accrue Une meilleure valeur
ajoutée.
Gamme de SSD Nytro 1370 SATA

Les SSD Nytro 1370 SATA offrent un débit constant, une faible
latence et une fiabilité professionnelle pour les charges de travail
exigeantes. Avec des capacités pouvant atteindre 15 To et une
compatibilité SATA éprouvée, ils constituent un chemin d'accès de
montée en gamme économique de vos infrastructures anciennes ou
modernes.

Principaux avantages

• Stockage SSD SATA économique pour les centres de données

• Capacités élevées jusqu'à 15 To pour évolutivité

• Endurance adaptée aux entreprises pour les charges de travail exigeantes en lecture

• Protection des données contre les pannes électriques pour garantir l'intégrité des données

• Couvert par une garantie limitée de 5 ans.

 



Caractéristiques Nytro 1370 SATA SSD

Capacité 15.36 To 7.68 To 3.84 To 1.92 To 960 Go

Modèle standard XA15360LE10007 XA7680LE10007 XA3840LE10007 XA1920LE10007 XA960LE10007

Caractéristiques

Interface SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s

Type Flash NAND TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D

Format 2,5 pouces × 7 mm 2,5 pouces × 7 mm 2,5 pouces × 7 mm 2,5 pouces × 7 mm 2,5 pouces × 7 mm

Performances

Lectures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko
QD321,2

530 530 530 530 530

Écritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko
QD321,2

500 500 500 500 500

Lectures aléatoires en continu (IOPS), 4 Ko
QD321,2

94 000 98 000 98 000 98 000 98 000

Écritures aléatoires en continu (IOPS), 4 Ko
QD321,2

10 000 19 000 30 000 35 000 30 000

Latence moyenne de lecture (μs), 4 Ko QD11,2 175 120 105 110 105

Latence moyenne d'écriture (μs), 4 Ko QD11,2 70 40 30 30 30

Endurance/fiabilité

Endurance sur la durée de vie du disque (écritures
sur le disque par jour) 1 1 1 1 1

Total d'octets en écriture (To) 28 032 14 016 7 008 3 504 1 752

Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17

Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Garantie limitée (années)3 5 5 5 5 5

Gestion de l'alimentation

+5 V actif Puissance de lecture moyenne maximale
(W) 5,6 3,1 3,0 2,6 2,5

+5 V actif Puissance d'écriture moyenne maximale
(W) 3,6 4,8 3.9 3,5 3,2

Consommation moyenne max. au repos (W) 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4

Environnement

Températures, en fonctionnement (°C) 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70 0 à 70

Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Résistance aux chocs, à l'arrêt<0x00A0>: 0,5 ms
(Gs) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Caractéristiques physiques

Hauteur (mm, max.) 7,10 mm/0,279 po 7,10 mm/0,279 po 7,10 mm/0,279 po 7,10 mm/0,279 po 7,10 mm/0,279 po

Largeur (mm/po, max.) 70,10 mm/2,760 po 70,10 mm/2,760 po 70,10 mm/2,760 po 70,10 mm/2,760 po 70,10 mm/2,760 po

Profondeur (mm/po, max.) 100,35 mm/3,950 po 100,35 mm/3,950 po 100,35 mm/3,950 po 100,35 mm/3,950 po 100,35 mm/3,950 po

Poids (g) 39 g/0,085 lb 29 g/0,063 lb 29 g/0,063 lb 25 g/0,055 lb 25 g/0,055 lb

Unités par carton 10 10 10 10 10

1 Données de performances enregistrées dans certaines conditions, et susceptibles de varier selon la charge de travail. 
2 Les résultats mesurés varient selon le système et l'adaptateur HBA utilisés.
3 Reportez-vous au manuel du produit pour plus d'informations sur la garantie.
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Caractéristiques Nytro 1370 SATA SSD

Capacité 480 Go

Modèle standard XA480LE10007

Caractéristiques

Interface SATA 6 Gbits/s

Type Flash NAND TLC 3D

Format 2,5 pouces × 7 mm

Performances

Lectures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko
QD321,2

530

Écritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko
QD321,2

450

Lectures aléatoires en continu (IOPS), 4 Ko
QD321,2

94 000

Écritures aléatoires en continu (IOPS), 4 Ko
QD321,2

24 000

Latence moyenne de lecture (μs), 4 Ko QD11,2 105

Latence moyenne d'écriture (μs), 4 Ko QD11,2 40

Endurance/fiabilité

Endurance sur la durée de vie du disque (écritures
sur le disque par jour) 1

Total d'octets en écriture (To) 876

Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17

Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2 000 000

Garantie limitée (années)3 5

Gestion de l'alimentation

+5 V actif Puissance de lecture moyenne maximale
(W) 2,3

+5 V actif Puissance d'écriture moyenne maximale
(W) 3,1

Consommation moyenne max. au repos (W) 1.3

Environnement

Températures, en fonctionnement (°C) 0 à 70

Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C – 85 °C

Résistance aux chocs, à l'arrêt<0x00A0>: 0,5 ms
(Gs) 1 500

Caractéristiques physiques

Hauteur (mm, max.) 7,10 mm/0,279 po

Largeur (mm/po, max.) 70,10 mm/2,760 po

Profondeur (mm/po, max.) 100,35 mm/3,950 po

Poids (g) 24 g/0,529 lb

Unités par carton 10

1 Données de performances enregistrées dans certaines conditions, et susceptibles de varier selon la charge de travail. 
2 Les résultats mesurés varient selon le système et l'adaptateur HBA utilisés.
3 Reportez-vous au manuel du produit pour plus d'informations sur la garantie.
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