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BarraCuda™ 530 SSD
Un SSD hautes performances fiable pour les
professionnels en recherche de résultats.
Le BarraCuda™ 530 SSD est un SSD PCIe de
4e génération NVMe compact qui optimise les
performances et la vitesse de stockage des PC
portables, des mini-PC et des ordinateurs de bureau.
Accédez à vos applications ou à vos fichiers 13 fois plus
rapidement qu'avec les SSD SATA pour une
productivité accrue, et profitez d'une efficacité
énergétique et d'une autonomie exceptionnelles. Le
SSD est couvert par une garantie de 5 ans et disponible
en versions 512 Go, 1 024 Go et 2 048 Go.

Caractéristiques principales
Rapidité accrue
Accédez à vos applications et
fichiers stockés sur votre PC
portable, votre mini-PC ou votre
ordinateur de bureau 13 fois plus
rapidement qu'avec un SSD SATA.

 Économie d'énergie
Bénéficiez d'une plus grande
autonomie grâce à une solution
SSD PCIe NVMe efficace qui réduit
la consommation d'énergie.

 Stockage simplifié
Restez serein grâce à la
technologie de stockage la plus
fiable qui soit, avec jusqu'à
1 200 To en écritures (TBW) et un
temps moyen entre deux pannes
de 1,8 million d'heures.
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Flexibilité maximale
Choisissez la taille de stockage qui correspond le mieux
à vos besoins et à votre budget grâce aux capacités de
512 Go, 1 024 Go et 2 048 Go.

Format compact
Améliorez les performances de votre PC portable, mini-
PC ou ordinateur de bureau grâce à la technologie
NVMe de 4e génération dans un format compact
M.2 2280, facile à transporter.

Tranquillité assurée
Inclut une garantie de 5 ans et le logiciel Seagate
SeaTools pour surveiller et gérer l'état du SSD et
l'intégrité des données, entre autres, puis générer des
rapports regroupant ces données.

BARRACUDA™ 530 SSD

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE DIMENSIONS DE LA BOÎTE DIMENSIONS DU CARTON DIMENSIONS DE LA PALETTE

Longueur (po./mm) 0.512 po./13 mm 7.717 po./196 mm 40 po./1016 mm

Largeur (po./mm) 5.236 po./133 mm 12.126 po./308 mm 47.992 po./1219 mm

Profondeur (po./mm) 7.008 po./178 mm 6.339 po./161 mm 44.094 po./1120 mm

Poids (lb/kg) 0.112 lb/0.051 kg 2.866 lb/1.3 kg 425.492 lb/193 kg

QUANTITÉS

Boîtes par carton 20

Cartons par palette 90

Nombre de couches par palette 6

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

• Emplacement M.2 (touche M), interface PCIe  4e génération ×4
(rétrocompatibilité avec l'interface PCIe 3e génération)

• Windows  11, Windows  10
• Linux

 
ÉLÉMENTS INCLUS

• Seagate  BarraCuda  530 SSD

RÉGION RÉFÉRENCE DU
MODÈLE CAPACITÉ GARANTIE LIMITÉE (EN

ANNÉES) CODE CUP CODE EAN CODE CUP -
EMBALLAGE GROUPÉ

WW ZP512CM3A003 512 Go 5 763649182543 8719706437233 10763649182540

WW ZP1024CM3A003 1024 Go 5 763649182550 8719706437240 10763649182557

WW ZP2048CM3A003 2048 Go 5 763649182567 8719706437257 10763649182564
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SEAGATE.COM
© 2024 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. BarraCuda est une marque ou une marque déposée de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou
dans d'autres pays. La marque verbale PCIe et/ou le dessin-marque PCIExpress sont des marques déposées et/ou des marques de services de PCI-SIG. Les autres noms de produits cités
sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un
téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d'octets. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d'exploitation de l'ordinateur hôte. Certaines
capacités ci-dessus sont utilisées aussi pour le formatage, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Les exemples quantitatifs des différentes applications sont fournis à
titre illustratif. Les quantités réelles peuvent varier en fonction de facteurs comme la taille et le format des fichiers, les fonctionnalités et les logiciels d’application. Les taux de transfert réels
peuvent varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et d'autres facteurs, par exemple l'interface sélectionnée et la capacité du disque. Seagate se réserve le droit de modifier
sans préavis son offre ou les spécifications de ses produits. DS3.1-2402US

CARACTÉRISTIQUES 2048 GO 1024 GO 512 GO

Modèle standard ZP2048CM30003 ZP1024CM30003 ZP512CM30003

Interface PCIe 4e génération ×4 NVMe 2.0 PCIe 4e génération ×4 NVMe 2.0 PCIe 4e génération ×4 NVMe 2.0

Form Factor M.2 2280-S2 M.2 2280-S2 M.2 2280-S2

PERFORMANCES

Taux de lecture des données séquentielles
(max., Mo/s), 128 Ko 7400Mo/s 7400Mo/s 7200Mo/s

Taux d’écriture des données séquentielles
(max., Mo/s), 128 Ko 6 400 6 100 4 300

ENDURANCE/FIABILITÉ

Total d'octets en écriture (To) 1 200 600 300

Temps moyen entre deux pannes (MTBF,
heures) 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Garantie limitée (années) 5 5 5

GESTION DE L'ALIMENTATION

Consommation max. en fonctionnement (W) 5,7 5,8 5,2

Consommation moyenne au repos PS3 (mW) 50 50 50

Consommation basse PS4 (mW) 5 5 5

ENVIRONNEMENT

Températures, en fonctionnement (°C) 0 à 70 0 à 70 0 à 70

Températures, hors fonctionnement (°C) -40 à 85 -40 à 85 -40 à 85

Résistance aux chocs hors fonctionnement :
0,5 ms (G) 1 500 1 500 1 500

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

TRIM Oui Oui Oui

S.M.A.R.T Oui Oui Oui

Conforme à la directive RoHS Oui Oui Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur (mm/po, max.) 80,15 mm/3,155 po 80,15 mm/3,155 po 80,15 mm/3,155 po

Largeur (mm/po, max.) 22,15 mm/0,872 po 22,15 mm/0,872 po 22,15 mm/0,872 po

Hauteur (mm/po, max.) 2.23 mm/0.0877 po. 2.23 mm/0.0877 po. 2.23 mm/0.0877 po.

Poids (g/lb) 7.5 g/0.016 lb 7.5 g/0.016 lb 7.5 g/0.016 lb

1

1

1 Performances équivalentes à celles d'un disque neuf obtenues sur les disques récemment formatés. Les performances peuvent varier en fonction de la version du firmware du SSD, du matériel et de la configuration. Performances obtenues
avec CrystalDiskMark v.8.0.0 ×64 sur un système Windows 10 doté d'une carte mère PCIe 4e génération.
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