
Une puissance bien réelle. Des performances incroyables.

FireCuda X1070
Une puissance bien réelle. Des performances
incroyables.
Ultra-rapide et optimisé pour les jeux portables et les
PC, le FireCuda X1070 SSD offre des vitesses PCIe de
4e génération pour un démarrage, un chargement et un
multitâche d'une grande fluidité. Avec un espace
généreux pour tous vos jeux et vos flux en streaming, il
propose une capacité de stockage élevée à un prix
abordable. Extrêmement robuste, il est conçu pour
garantir un débit soutenu et un équilibre thermique
optimal, garantissant une expérience de jeu fluide
même lors de longues sessions.

Caractéristiques principales
Des vitesses fulgurantes
Reposant sur la technologie PCIe
de 4e génération, le
FireCuda X1070 offre des vitesses
fulgurantes au démarrage, au
chargement et pour le multitâche.

 Jouez où que vous soyez
Certifié pour Xbox sur les appareils
portables et les PC, le
FireCuda X1070 est suffisamment
dynamique pour le jeu sur console
et suffisamment puissant pour les
configurations de bureau
complètes.

 Connectivité plug-and-play
Intégration transparente avec
toutes les cartes mères PCIe de
4e génération. Il vous suffit de
l'installer et c’est parti ! Aucune
configuration supplémentaire n’est
requise.



Une puissance bien réelle. Des performances incroyables.

Conservez toutes vos créations
Un stockage grande capacité pour sauvegarder
l’intégralité de votre ludothèque et vos fichiers de
création.

Température régulée
Conçu sur mesure pour un débit soutenu et un équilibre
thermique optimal, garantissant une expérience de jeu
fluide même lors de sessions prolongées.

Surveillance intelligente
Inclut le logiciel SeaTools SSD de Seagate pour des
vérifications rapides de l’état du disque, l’optimisation
des performances et les mises à jour du firmware. ​

FIRECUDA X1070

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE DIMENSIONS DE LA BOÎTE DIMENSIONS DU CARTON DIMENSIONS DE LA PALETTE

Longueur (po./mm) 0.945 po./24 mm 11.496 po./292 mm 47.992 po./1219 mm

Largeur (po./mm) 4.291 po./109 mm 6.024 po./153 mm 40 po./1016 mm

Profondeur (po./mm) 6.102 po./155 mm 5.512 po./140 mm 44.488 po./1130 mm

Poids (lb/kg) 0.132 lb/0.06 kg 1.852 lb/0.84 kg 385.809 lb/175 kg

QUANTITÉS

Boîtes par carton 10

Cartons par palette 168

Nombre de couches par palette 7

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

• Emplacement M.2 (touche M), interface PCIe  de 4e génération ×4
(rétrocompatibilité avec l'interface PCIe de 3e génération)

• Windows  11
• Linux
• ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X

 
ÉLÉMENTS INCLUS

• Seagate  FireCuda  X1070 SSD
• Offre d’essai de Xbox Ultimate Game Pass pendant un mois
• Offre d’essai d’Adobe Creative Cloud Pro pendant deux mois
• Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données valable

3 ans

RÉGION
RÉFÉRENCE DU

MODÈLE À
COMMANDER

CAPACITÉ GARANTIE LIMITÉE (EN
ANNÉES) CODE CUP CODE EAN CODE CUP -

EMBALLAGE GROUPÉ

WW ZP1000GS3A001 1000 Go 5 763649187470 8719706441155 10763649187477

WW ZP2000GS3A001 2000 Go 5 763649187487 8719706441162 10763649187484

WW ZP4000GS3A001 4000 Go 5 763649187494 8719706441179 10763649187491

1 L'offre Xbox Game Pass est valable uniquement pour les nouveaux clients et n'est pas cumulable avec d'autres offres.
2 Les conditions générales s’appliquent. Pour plus d’informations, consultez la page https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/
3 Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données n’est pas disponible dans tous les pays
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https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/


FIRECUDA X1070

Une puissance bien réelle. Des performances incroyables.

SEAGATE.COM
© 2026 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology et le logo Spiral sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays. FireCuda, le logo FireCuda, le logo Rescue et SeaTools sont des marques ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis
et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Xbox, le logo Xbox « Sphere », Xbox Series X|S, Windows 11 et Xbox Game Pass sont des marques du groupe de sociétés Microsoft. Adobe, Creative
Cloud et Adobe Premiere sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La marque verbale PCIe et/ou le dessin-
marque PCIExpress sont des marques déposées et/ou des marques de services de PCI-SIG. La marque NVMe est une marque ou une marque déposée de NVM Express, Inc. Toutes les
autres marques commerciales ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité de stockage, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard
d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d’octets. La capacité accessible dépend des normes du système d’exploitation. Une partie de la capacité est réservée au
formatage et autres fonctions, et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Les exemples quantitatifs des différentes applications sont fournis à titre illustratif. Les quantités
réelles peuvent varier en fonction de facteurs comme la taille et le format des fichiers, les fonctionnalités et les logiciels d’application. Les taux de transfert réels peuvent varier selon
l’environnement, l’interface et la capacité du disque. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis son offre ou les spécifications de ses produits. DS31.1-2603US

CARACTÉRISTIQUES 4 TO 2 TO 1 TO

Modèle standard ZP4000GS30001 ZP2000GS30001 ZP1000GS30001

Interface PCIe 4e génération ×4 NVMe 1.4 PCIe 4e génération ×4 NVMe 1.4 PCIe 4e génération ×4 NVMe 1.4

Form Factor M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280

PERFORMANCES

Taux de lecture des données séquentielles
(max., Mo/s) 7 200 7 200 7 200

Taux d’écriture des données séquentielles
(max., Mo/s) 6 500 6 500 6 000

Taux de lecture aléatoire (max., IOPS) 900 000 900 000 850 000

Taux d'écriture aléatoire (max., IOPS) 900 000 1 000 000 900 000

ENDURANCE/FIABILITÉ

Total d'octets en écriture (To) 2 400 1 200 600

Temps moyen entre deux pannes (MTBF,
heures) 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Rescue Data Recovery Services pour la
récupération des données (années) 3 3 3

Garantie limitée (années) 5 5 5

GESTION DE L'ALIMENTATION

Consommation moyenne en fonctionnement
(W) 5,7 4,7 4,6

Consommation moyenne au repos PS3 (mW) 20 20 20

Mode basse consommation L1.2 (mW) 2,5 2,5 2,5

ENVIRONNEMENT

Températures, en fonctionnement (°C) 0 à 70 0 à 70 0 à 70

Températures, hors fonctionnement (°C) -40 à 85 -40 à 85 -40 à 85

Résistance aux chocs hors fonctionnement :
0,5 ms (G) 1 500 1 500 1 500

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

TRIM Oui Oui Oui

S.M.A.R.T Oui Oui Oui

Conforme à la directive RoHS Oui Oui Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur (mm/po, max.) 80,15 mm/3,155 po 80,15 mm/3,155 po 80,15 mm/3,155 po

Largeur (mm/po, max.) 22,15 mm/0,872 po 22,15 mm/0,872 po 22,15 mm/0,872 po

Hauteur (mm, max.) 2,25 mm/0,088 po 2,25 mm/0,088 po 2,20 mm/0,086 po

Poids (g) 7,1 g/0,015 lb 6,0 g/0,013 lb 6,0 g/0,013 lb
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1 Performances équivalentes à celles d'un disque neuf obtenues sur les disques récemment formatés. Les performances peuvent varier en fonction de la version du firmware du SSD, du matériel et de la configuration. Performances obtenues
avec CrystalDiskMark v.8.0.4 sur un système Windows 11 (64 bits) doté d’une carte mère PCIe de 4e génération. 
2 Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données n'est pas disponible dans tous les pays.
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