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Vero potere. Performance irreale.
Velocissimo e ottimizzato per il gaming su dispositivi
portatili e PC, l'SSD FireCuda X1070 offre velocità PCIe
Gen4 per un avvio, un caricamento e un multitasking
senza interruzioni. Con un ampio spazio per tutti i tuoi
giochi e streaming, offre un'elevata capacità di
archiviazione senza un prezzo elevato. Robusto e
durevole, è progettato per garantire un throughput
costante e un equilibrio termico, garantendo un
gameplay fluido anche per sessioni di gioco prolungate.

Caratteristiche principali
Velocità feroci
Basato su PCIe Gen4, FireCuda
X1070 offre velocità incredibili per
l'avvio, il caricamento e il
multitasking.

 Gioca ovunque
Progettata per Xbox su PC e
dispositivi portatili, la FireCuda
X1070 è sufficientemente agile per
il gaming su dispositivi portatili e
abbastanza potente per
configurazioni desktop complete.

 Plug-and-Play
Integrazione perfetta con tutte le
schede madri PCIe Gen4. Basta
installarlo e iniziare a usarlo: non
sono necessarie configurazioni
aggiuntive.
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Conserva tutto
Spazio di archiviazione ad alta capacità per l'intera
libreria di giochi e i file di creazione dei contenuti.

Rimane fresco
Progettato su misura per garantire un throughput
costante e un equilibrio termico, garantendo un
gameplay fluido anche durante sessioni prolungate.

Monitoraggio intelligente
Include il software SeaTools SSD di Seagate per rapidi
controlli dello stato dell'unità, ottimizzazione delle
prestazioni e aggiornamenti del firmware. ​

FIRECUDA X1070

CONFEZIONE RETAIL DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
MASTER DIMENSIONI DEL PALLET

Lunghezza (mm/pollici) 0.945 pollici/24 mm 11.496 pollici/292 mm 47.992 pollici/1219 mm

Larghezza (mm/pollici) 4.291 pollici/109 mm 6.024 pollici/153 mm 40 pollici/1016 mm

Profondità (pollici/mm) 6.102 pollici/155 mm 5.512 pollici/140 mm 44.488 pollici/1130 mm

Peso (libbre/kg) 0.132 libbre/0.06 kg 1.852 libbre/0.84 kg 385.809 libbre/175 kg

QUANTITÀ

Unità per confezione master 10

Confezioni master per pallet 168

Livelli del pallet 7

REQUISITI DI SISTEMA

• Slot M.2 (connettore M), interfaccia con 4 porte PCIe  G4 (compatibile con
l'interfaccia PCIe G3 precedente)

• Windows  11
• Linux
• ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X

 
COMPONENTI INCLUSI

• Unità SSD Seagate  FireCuda  X1070
• Prova di 1 mese di Xbox Ultimate Game Pass
• Prova gratuita di 2 mesi di Adobe Creative Cloud Pro
• 3 anni di servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati 

AREA GEOGRAFICA NUMERO DI MODELLO
DA ORDINARE CAPACITÀ GARANZIA LIMITATA

(ANNI) CODICE UPC CODICE EAN UPC CONFEZIONE
MULTIPLA

WW ZP1000GS3A001 1000 GB 5 763649187470 8719706441155 10763649187477

WW ZP2000GS3A001 2000 GB 5 763649187487 8719706441162 10763649187484

WW ZP4000GS3A001 4000 GB 5 763649187494 8719706441179 10763649187491

1 L'offerta Xbox Game Pass è valida solo per i nuovi clienti e non è cumulabile
2 In base ai Termini e alle condizioni. Visitare il sito  https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/
3 I servizi Rescue Data Recovery Services non sono disponibili in tutti i paesi
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https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/
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SEAGATE.COM
© 2026 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Spiral sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
FireCuda, il logo FireCuda, il logo Rescue e SeaTools sono marchi commerciali o marchi registrati di Seagate Technology LLC o di una delle sue società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri
Paesi. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Windows 11 e Xbox Game Pass sono marchi commerciali del gruppo di aziende Microsoft. Adobe, Creative Cloud e Adobe
Premiere sono marchi registrati o depositati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. La parola del marchio PCIe e/o il design del marchio PCIExpress sono marchi
registrati e/o marchi di servizio di PCI-SIG. Il marchio NVMe è un marchio commerciale o un marchio registrato di NVM Express, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali o marchi registrati
appartengono ai rispettivi proprietari. Un gigabyte (GB) equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte (TB) a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità. Il sistema operativo può usare
un altro standard di misurazione e indicare una capacità inferiore. Alcune delle capacità elencate sono, inoltre, valide per funzioni come la formattazione, ma non sono disponibili per la
memorizzazione dei dati. Gli esempi relativi alle quantità riferiti alle varie applicazioni vengono forniti solo a titolo indicativo. Le quantità effettive variano in base a diversi fattori, tra cui
dimensione dei file, formato dei file, funzioni e software applicativo. Le velocità effettive di trasferimento dei dati possono variare in base all'ambiente operativo e altri fattori, quali l'interfaccia
scelta e la capacità dell'unità. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS31.1-2603US

SPECIFICHE 4 TB 2 TB 1 TB

Modello standard ZP4000GS30001 ZP2000GS30001 ZP1000GS30001

Interfaccia 4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4 4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4 4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4

Formato M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280

PRESTAZIONI

Lettura sequenziale (max MB/s) 7.200 7.200 7.200

Scrittura sequenziale (max MB/s) 6.500 6.500 6.000

Lettura casuale (max IOPS) continuativa, 900.000 900.000 850.000

Scrittura casuale (max, IOPS) 900.000 1.000.000 900.000

DURATA/AFFIDABILITÀ

Byte totali scritti (TB) 2.400 1.200 600

Valore MTBF (ore) 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Servizi Rescue Data Recovery Services per il
recupero dati (anni) 3 3 3

Garanzia limitata (anni) 5 5 5

CONSUMO ENERGETICO

Assorbimento medio durante attività (W) 5,7 4,7 4.6

Assorbimento medio durante inattività PS3
(mW) 20 20 20

Modalità L1.2 a basso consumo energetico
(mW) 2,5 2,5 2,5

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura interna in condizioni operative
(°C) Da 0 a 70 Da 0 a 70 Da 0 a 70

Temperatura in condizioni non operative (°C) Da -40 a 85 Da -40 a 85 Da -40 a 85

Resistenza agli urti in condizioni non
operative, 0.5 ms (G) 1.500 1.500 1.500

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

TRIM Sì Sì Sì

S.M.A.R.T. Sì Sì Sì

Conformità con la Direttiva RoHS Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza massima (mm/pollici) 80,15 mm/3,155 pollici 80,15 mm/3,155 pollici 80,15 mm/3,155 pollici

Width (mm/in, max) 22,15 mm/0,872" 22,15 mm/0,872" 22,15 mm/0,872"

Height (mm/in, max) 2.25 mm/0.088" 2.25 mm/0.088" 2.20 mm/0.086"

Peso (g/libbre) 7.1 g/0.015 lb 6.0 g/0.013 lb 6.0 g/0.013 lb
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1 Prestazioni della configurazione di fabbrica ottenute su un'unità appena formattata. Le prestazioni possono variare in base alla versione del firmware dell’unità SSD, all'hardware e alla configurazione di sistema. Prestazioni basate su
CrystalDiskMark v.8.0.4 su host Windows 11 (64 bit) con scheda madre PCIe Gen4. 
2 I servizi di recupero dati Rescue non sono disponibili in tutti i paesi.
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