
最適な用途

階層型ストレージ・アナリティクス

ウェブ・サーバ

クラウド

データベース

2.5インチSSDデータ・シート

高い処理能力。高い価値。

Nytro 1370 SATA SSDシリーズ

Nytro 1370 SATA SSDは、要求の厳しいワークロードに対して、一
貫したスループット、低遅延、エンタープライズ・クラスの信頼性

を提供します。最大15TBの容量と実績のあるSATA互換性を備えて
おり、従来のインフラストラクチャと最新のインフラストラクチャ

をコスト・パフォーマンスに優れた方法でアップグレードできま

す。

主な利点

• データ・センター向けのコスト効率に優れたSATA SSDストレージ

• 拡張性に優れた最大15TBの大容量オプション

• 読取り集中型のワークロード向けのエンタープライズ・レベルの耐久性

• データの整合性保持のための停電時データ保護

• 製品5年保証

 



仕様 Nytro 1370 SATA SSD

容量 15.36TB 7.68TB 3.84TB 1.92TB 960GB

標準モデル XA15360LE10007 XA7680LE10007 XA3840LE10007 XA1920LE10007 XA960LE10007

機能

インターフェイス SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒

NAND型フラッシュ 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

フォーム・ファクタ 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm

パフォーマンス

連続シーケンシャル読取り（MB/秒）、128KB
QD321,2

530 530 530 530 530

連続シーケンシャル書込み（MB/秒）、128KB
QD321,2

500 500 500 500 500

連続ランダム読取り (IOPS)、4KB QD321,2 94,000 98,000 98,000 98,000 98,000

連続ランダム書込み (IOPS)、4KB QD321,2 10,000 19,000 30,000 35,000 30,000

平均読み取りレイテンシ（μs）、4KB QD11,2 175 120 105 110 105

平均書き込みレイテンシ（μs）、4KB QD11,2 70 40 30 30 30

耐久性/信頼性

寿命耐久性（1日あたりのドライブの書込み） 1 1 1 1 1

合計書込みバイト数 (TBW) 28,032 14,016 7,008 3,504 1,752

回復不能読み出しエラー率（ビット読取りあたり） 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回

平均故障間隔（MTBF、時間） 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

限定保証（年数）3 5 5 5 5 5

消費電力管理

+5V読込み時の有効最大平均電力 (W) 5.6 3.1 3.0 2.6 2.5

+5V書込み時の有効最大平均 (W) 3.6 4.8 3.9 3.5 3.2

アイドル時平均最大消費電力 (W) 1.9 1.7 1.7 1.5 1.4

環境

動作時の内部温度 (°C) 0～70 0～70 0～70 0～70 0～70

非動作時の温度 (°C) -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C

耐衝撃性：非動作時：0.5ms (G) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

物理仕様

高さ（mm/インチ、最大） 7.10mm/0.279インチ 7.10mm/0.279インチ 7.10mm/0.279インチ 7.10mm/0.279インチ 7.10mm/0.279インチ

幅（mm/インチ、最大） 70.10mm/2.760インチ 70.10mm/2.760インチ 70.10mm/2.760インチ 70.10mm/2.760インチ 70.10mm/2.760インチ

奥行き（mm/インチ、最大） 100.35mm/3.950インチ 100.35mm/3.950インチ 100.35mm/3.950インチ 100.35mm/3.950インチ 100.35mm/3.950インチ

重量（g/ポンド） 39g/0.085ポンド 29g/0.063ポンド 29g/0.063ポンド 25g/0.055ポンド 25g/0.055ポンド

カートンあたりの数量 10 10 10 10 10

1 パフォーマンスに関するデータは、一定の作業負荷の条件の下でテストされたものであり、変化する可能性があります。 
2 使用したシステムやHBAによって、測定結果が左右されることがあります。
3 詳しい保証情報は製品マニュアルをご覧ください。
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仕様 Nytro 1370 SATA SSD

容量 480GB

標準モデル XA480LE10007

機能

インターフェイス SATA 6Gb/秒

NAND型フラッシュ 3D TLC

フォーム・ファクタ 2.5インチ × 7mm

パフォーマンス

連続シーケンシャル読取り（MB/秒）、128KB
QD321,2

530

連続シーケンシャル書込み（MB/秒）、128KB
QD321,2

450

連続ランダム読取り (IOPS)、4KB QD321,2 94,000

連続ランダム書込み (IOPS)、4KB QD321,2 24,000

平均読み取りレイテンシ（μs）、4KB QD11,2 105

平均書き込みレイテンシ（μs）、4KB QD11,2 40

耐久性/信頼性

寿命耐久性（1日あたりのドライブの書込み） 1

合計書込みバイト数 (TBW) 876

回復不能読み出しエラー率（ビット読取りあたり） 10E17あたり1回

平均故障間隔（MTBF、時間） 2,000,000

限定保証（年数）3 5

消費電力管理

+5V読込み時の有効最大平均電力 (W) 2.3

+5V書込み時の有効最大平均 (W) 3.1

アイドル時平均最大消費電力 (W) 1.3

環境

動作時の内部温度 (°C) 0～70

非動作時の温度 (°C) -40°C – 85°C

耐衝撃性：非動作時：0.5ms (G) 1,500

物理仕様

高さ（mm/インチ、最大） 7.10mm/0.279インチ

幅（mm/インチ、最大） 70.10mm/2.760インチ

奥行き（mm/インチ、最大） 100.35mm/3.950インチ

重量（g/ポンド） 24g/0.529ポンド

カートンあたりの数量 10

1 パフォーマンスに関するデータは、一定の作業負荷の条件の下でテストされたものであり、変化する可能性があります。 
2 使用したシステムやHBAによって、測定結果が左右されることがあります。
3 詳しい保証情報は製品マニュアルをご覧ください。
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