
Upgrade dell’esperienza di gioco.

Unità SSD PCIe Gen4
FireCuda 520
Upgrade dell’esperienza di gioco.
Accelerare e dominare con l'unità SSD PCIe Gen4
FireCuda  520 di Seagate . Con velocità di
lettura/scrittura incredibilmente elevate, fino a 5.000/4.850
MB/s, questa unità SSD FireCuda 520 è più veloce di
quasi il 50% rispetto alla versione precedente. Realizzata
con la più recente tecnologia 3D TLC NAND, questa unità
SSD plug-and-play consente di gestire fino a 1.200 TB di
byte totali scritti con facilità.

Key Features
Oltre l’accelerazione
Offre velocità di lettura/scrittura
sequenziali fino a 5.000/4.850 MB/s.

 Tenetevi forte
Velocità di trasferimento fino al 45%
superiori rispetto alle unità SSD
NVMe PCIe Gen3 e fino a 9 volte
superiori rispetto alle unità SSD
SATA

 Progettate per durare
Con 1.200 TB di byte totali scritti,
l'unità da 2 TB può scrivere ed
eliminare 600 GB al giorno, ogni
giorno, per cinque anni.
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Ricerca e implementazione
Il buffer della memoria host aumenta le prestazioni
indirizzando risorse di memoria aggiuntive dalla CPU.

Gioca e crea come un professionista
Fino a 2 TB di spazio consentono di accumulare e
conservare i file più importanti sull'unità di avvio, pronti per
l'avvio in pochi secondi.

Spalle coperte con Seagate
In caso di eventi imprevisti, come danni causati dall’acqua
o calamità naturali, i servizi Rescue Data Recovery
Services per il recupero dati aiutano a evitare perdite di dati
e costi di recupero, assicurando la massima tranquillità.

UNITÀ SSD PCIE GEN4 FIRECUDA 520

CONFEZIONE RETAIL DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

MASTER
DIMENSIONI DEL PALLET

Lunghezza (pollici/mm) 0,945 pollici/24 mm 6,024 pollici/153 mm 40 pollici/1.016 mm

Larghezza (pollici/mm) 4,291 pollici/109 mm 11,496 pollici/292 mm 47,992 pollici/1.219 mm

Profondità (pollici/mm) 6,102 pollici/155 mm 5,512 pollici/140 mm 33,15 pollici/842 mm

Peso (libbre/kg) 0,157 libbre/0,071 kg 2,138 libbre/0,97 kg 390,218 libbre/177 kg

QUANTITÀ

Unità per confezione master 10

Confezioni master per pallet 168

Livelli del pallet 7

REQUISITI DI SISTEMA

• Slot M.2 (connettore M), interfaccia con 4 porte PCIe  G4 (compatibile con
l'interfaccia PCIe G3 precedente)

• Windows  11 , Windows  10
• Linux

 
COMPONENTI INCLUSI

• Unità SSD FireCuda  520 di Seagate

AREA GEOGRAFICA NUMERO MODELLO CAPACITÀ
GARANZIA LIMITATA

(ANNI)
CODICE UPC CODICE EAN

UPC CONFEZIONE
MULTIPLA

WW ZP500GV3A012 500GB 5 763649177587 8719706433143 10763649177584

WW ZP1000GV3A012 1TB 5 763649177594 8719706433150 10763649177591

WW ZP2000GV3A012 2TB 5 763649177600 8719706433167 10763649177607
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sono disponibili per la memorizzazione dei dati. Le velocità effettive di trasferimento dei dati potrebbero variare a seconda dell'ambiente operativo e di altri fattori, quali l'interfaccia scelta e
la capacità dell'unità. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS2124.1-2210

SPECIFICHE 2TB 1TB 500GB

Modello standard ZP2000GV30012 ZP1000GV30012 ZP500GV30012

Interfaccia 4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4 4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4 4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4

NAND Flash Memory 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Formato M.2 2280-S2 M.2 2280-S2 M.2 2280-S2

PRESTAZIONI

Lettura sequenziale (max MB/s) continuativa,
128 KB

4.850 5.000 5.000

Scrittura sequenziale (max MB/s), 128 KB 4.750 4.850 3.900

Lettura casuale (max IOPS), 4 KB QD32 T8 800.000 830.000 460.000

Scrittura casuale (max IOPS), 4 KB QD32
T8

950.000 950.000 900.000

DURATA/AFFIDABILITÀ

Byte totali scritti (TB) 1.200 600 300

Valore MTBF (ore) 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Servizi Rescue Data Recovery Services per
il recupero dati (anni)

3 3 3

Garanzia limitata (anni) 5 5 5

GESTIONE DEL CONSUMO ENERGETICO

Assorbimento medio durante attività (W) 4,3 3,9 3,8

Assorbimento medio durante inattività PS3
(mW)

20 17 15

Modalità L1.2 a basso consumo energetico
(mW)

2 2 2

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura interna in condizioni operative
(°C)

0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C

Temperatura in condizioni non operative (°C) -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C

Resistenza agli urti in condizioni non
operative, 0.5 ms (G)

1.500 1.500 1.500

CARATTERISTICHE SPECIALI

TRIM Sì Sì Sì

S.M.A.R.T. Sì Sì Sì

Assenza di sostanze alogene Sì Sì Sì

Conformità con la Direttiva RoHS Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza massima (mm/pollici) 80,15 mm/3,155 pollici 80,15 mm/3,155 pollici 80,15 mm/3,155 pollici

Larghezza massima (mm/pollici) 22,15 mm/0,872 pollici 22,15 mm/0,872 pollici 22,15 mm/0,872 pollici

Altezza massima (mm/pollici) 2,23 mm/0,088 pollici 2,23 mm/0,088 pollici 2,23 mm/0,088 pollici

Peso (g/libbre) 8 g/0,0176 libbre 8 g/0,0176 libbre 7,5 g/0,0165 libbre
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1 Prestazioni della configurazione di fabbrica ottenute su un'unità appena formattata. Le prestazioni possono variare in base alla versione del firmware dell’unità SSD e all'hardware e alla configurazione di sistema. Prestazioni basate su

CrystalDiskMark v.6.0.2 ×64 su host Windows 10 con scheda madre PCIe Gen4. 

2 I servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati non sono disponibili in tutti i paesi.
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