
Kies aan welke kant van The Force jij
staat

Lightsaber Collection
Special Edition
FireCuda PCIe Gen4
NVMe SSD
Kies aan welke kant van The Force jij staat
Bereid je voor op een heroïsche strijd met de officieel
gelicentieerde Lightsaber  Collection Special Edition
FireCuda  PCIe Gen4 NVMe SSD. De heatsink met
laag profiel helpt warmte af te voeren en thermische
schommelingen te beperken, terwijl je profiteert van de
snelheden tot 7300 MB/s die deze SSD voor je in petto
heeft. Dankzij een uniek design heb je de keuze uit drie
verwisselbare iconische lightsaber-faceplates: Obi-Wan
Kenobi , Darth Vader,  en Luke Skywalker .

Belangrijkste kenmerken
Voel The Force
Verfraaid met drie officieel
gelicentieerde en iconische
lightsaber-designs: Obi-Wan
Kenobi, Darth Vader en Luke
Skywalker. 

 Verwisselbaar design
Dankzij een uniek ontwerp kun je
op elk moment van faceplate
wisselen om altijd in de juiste stijl te
gamen.*

 Een krachtige gloed
Instelbare RGB-ledverlichting om te
gamen in de krachtige gloed van
The Force.*
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*Heatsink kan groter zijn dan standaard M.2-

vormfactor. Controleer of het systeem ruimte

biedt voor de installatie op

www.seagate.com

Moederbord met 5V aanstuurbare header

vereist voor de werking van de RGB-

ledverlichting.



Kies aan welke kant van The Force jij
staat

Vervul je lot
Verzamel een uitgestrekt arsenaal aan media,
bestanden en games met een geweldige capaciteit tot 2
TB.

Warm aanbevolen koelte
De op maat gemaakte heatsink helpt thermische
schommelingen tot een minimum te beperken en langer
topprestaties te blijven leveren.&nbsp;

Wij staan voor je klaar!
Wanneer je onverwachts te maken krijgt met
bijvoorbeeld waterschade of schade door een
natuurramp, helpen de Rescue-services je te
beschermen tegen gegevensverlies en de kosten voor
gegevensherstel.

LIGHTSABER COLLECTION SPECIAL EDITION FIRECUDA PCIE GEN4
NVME SSD

RETAILVERPAKKING AFMETING VAN DOOS AFMETINGEN VAN OMVERPAKKING AFMETING VAN PALLET

Lengte (in/mm) 6.181 in/157 mm 10.709 in/272 mm 47.992 in/1219 mm

Breedte (in/mm) 6.102 in/155 mm 7.48 in/190 mm 40 in/1016 mm

Diepte (in/mm) 0.906 in/23 mm 9.134 in/232 mm 41.22 in/1047 mm

Gewicht (lb/kg) 0.419 lb/0.19 kg 5.379 lb/2.44 kg 460.766 lb/209 kg

AANTALLEN

Dozen per omdoos 10

Omdozen per pallet 80

Aantal palletlagen 4

SYSTEEMVEREISTEN

• M.2-sleuf (‘M’ key), PCIe® Gen4×4-interface (achterwaarts compatibel met PCIe
Gen3- en Gen5-interface)

• Windows  10, Windows  11
• Linux
• Moederbord met 5V aanstuurbare header (voor de werking van de RGB-

ledverlichting)

 
WAT ER MEEGELEVERD WORDT

• Lightsaber Legends Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD
• Verbindingskabel van 40 cm voor RGB-ledverlichting
• Snelstartgids

REGIO MODELNUMMER CAPACITEIT BEPERKTE GARANTIE
(JAREN) UPC-CODE EAN-CODE MULTI-PACK UPC

WW ZP1000GM3A053 1TB 5 763649174548 8719706430814 10763649174545

WW ZP2000GM3A033 2TB 5 763649174555 8719706430821 10763649174552

® ®

1 Heatsink kan groter zijn dan standaard M.2-vormfactor. Controleer of het systeem ruimte biedt voor de installatie op www.seagate.com
2 Moederbord met 5V aanstuurbare header vereist voor de werking van de RGB-ledverlichting.
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SPECIFICATIES 2TB 1TB

Standaardmodel ZP2000GM30033 ZP1000GM30053

Interface PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4 PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4

NAND-flashgeheugen 3D TLC 3D TLC

Vormfactor M.2 2280 met heatsink M.2 2280 met heatsink 

PRESTATIES

Sequentieel lezen (max., MB/s), 128 KB 7300Mb/s 7300Mb/s

Sequentieel schrijven (max., MB/s), 128 KB 6.900 6.000

Willekeurig lezen (max., IOPS), 4 KB QD32
T8 1000000IOPS 800000IOPS

Willekeurig schrijven (max., IOPS), 4 KB
QD32 T8 1.000.000 1.000.000

DUURZAAMHEID/BETROUWBAARHEID

Totaal aantal geschreven bytes (TB) 2.550 1.275

Gemiddelde tijd tussen fouten (MTBF, uur) 1800000 u 1800000 u

Rescue-services voor gegevensherstel
(jaren) 3 3

Beperkte garantie (jaar) 5 5

ENERGIEBEHEER

Vermogen bij in gebruik, gemiddeld (W) 7.8 W 6.3 W

Vermogen bij niet-actief PS3, gemiddeld (mW) 25 W 20 W

Modus voor laag energieverbruik L1.2 (mW) <5 <5

MILIEU

Temperatuur, in bedrijf, intern (°C) 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C

Temperatuur, niet in bedrijf (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Schok, niet in bedrijf, 0,5 ms (G) 1500 Gs 1500 Gs

SPECIALE KENMERKEN

TRIM Ja Ja

S.M.A.R.T. Ja Ja

Halogeenvrij Ja Ja

RoHS-compliance Ja Ja

FYSIEKE KENMERKEN

Lengte (mm/inch, max.) 80,15 mm / 3,155 inch 80,15 mm / 3,155 inch

Breedte (mm/inch, max.) 25.0 mm/0.984 in 25.0 mm/0.984 in

Hoogte (mm/inch, max.) 19.0 mm/0.748 in 19.0 mm/0.748 in

Gewicht (g/lb) 47 g/0.104 lb 47 g/0.104 lb
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1 Controleer of je systeem voldoende ruimte biedt voor de installatie. De FireCuda 530 met heatsink is groter dan een standaard M.2 2280-vormfactor. De heatsink is vooraf geïnstalleerd en mag niet worden verwijderd omdat hierbij de SSD
kan worden beschadigd.
2 Fresh-out-of-box (FOB)-prestaties op basis van een nieuw geformatteerde schijf. De prestaties zijn afhankelijk van de firmwareversie, systeemhardware en configuratie van de SSD. Prestaties op basis van CrystalDiskMark v.7.0.0 ×64 op
Windows 10-host met PCIe Gen4-moederbord. 
3 Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen zijn niet in alle landen verkrijgbaar.
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