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Seagate FireCuda 530R
SSD with Heatsink

™

De FireCuda 530R SSD with Heatsink, de nieuwste
evolutie van onze populaire PCle Gen4 SSD, biedt
ultrahoge snelheden, extreme duurzaamheid en
ongeévenaarde prestaties. Met toonaangevende
componenten in een slanke M.2 2280-vormfactor en
geintegreerde heatsink is dit de ideale SSD om
professioneel te gamen en content te creéren. FireCuda
:‘?" FIRECUDA &) 530R SSD biedt ondersteuning voor Microsoft™
L DirectStorage, en is PS5™-compatibel, om zonder
storingen te gamen. Bovendien is de SSD verkrijgbaar
met een opslagcapaciteit van 1 TB, 2 TB of 4 TB.

; = me we ; e Sw 4 W "4 i Fo ’
e il ‘-'!- S LIRS A // ,,ff,i:gff ,f: ;/4,/// e —" /
o' .':-...‘:.'. A1 T e -: " #

aaaaa

o
)
5
s

<

J i
, FIRECUDA ) | g
A | 3 - - E,__
i ::":'-'::"::L il LI M ey Y HEE
Belangrijkste kenmerken
Verleg grenzen met de ultrasnelle De heatsinktechnologie voert Ondersteunt Microsoft
PCle Gen4 SSD-prestaties, om warmte af om topprestaties langer  DirectStorage en is compatibel met

sneller te gamen en content te op peil te houden. pPS5™1
creéren.
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SEAGATE FIRECUDA 530R SSD WITH HEATSINK

™

Solide kracht
Bijzonder robuust, met een uithoudingsvermogen tot
5050 TBW

Hoge capaciteit
Kies uit de capaciteitsopties van 1 TB, 2 TB of 4 TB voor
al uw gamingbehoeften

Zonder zorgen TR

Inclusief 5 jaar garantie, 3 jaar Rescue-services? en

SeaTools 5-ondersteuning )

1 Het gebruik van een M.2 SSD met uw PS5-console vereist een Q FIRECUDA @

effectieve warmteafvoer met een koelstructuur, zoals een heatsink en
een plaat voor warmteoverdracht.

2 Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen zijn niet
in alle landen verkrijgbaar.

RETAILVERPAKKING AFMETING VAN DOOS AFMETINGEN VAN OMVERPAKKING AFMETING VAN PALLET
Lengte (in/mm) 6.102 in/155 mm 11.496 in/292 mm 47.992in/1219 mm
Breedte (in/mm) 4.291 in/109 mm 6.024 in/153 mm 20 in/508 mm
Diepte (in/mm) 0.945 in/24 mm 5.512in/140 mm 27.795in/706 mm
Gewicht (Ib/kg) 0.265 Ib/0.12 kg 3.241 1b/1.47 kg 186.291 1b/84.5 kg
Dozen per omdoos 10
Omdozen per pallet 48
Aantal palletlagen 4
SYSTEEMVEREISTEN WAT ER MEEGELEVERD WORDT

- M.2 (M key) slot, PCle® G4 x4 interface (achterwaarts compatibel met PCle G3 - Seagate® FireCuda® 530R SSD with Heatsink

interface)

- Windows® 11, Windows 10

 Linux
REGIO MODELNUMMER CAPACITEIT BEPER:;ER‘EEQ)RANT'E UPC-CODE EAN-CODE MULTI-PACK UPC
wWw ZP1000GM3A073 1000 GB 5 763649183113 8719706437721 10763649183110
wWw ZP2000GM3A073 2000 GB 5 763649183120 8719706437738 10763649183127

wWw ZP4000GM3A073 4000 GB 5 763649183137 8719706437745 10763649183134
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SEAGATE FIRECUDA 530R SSD WITH HEATSINK

Capaciteit 4TB 2TB 1TB
Standaardmodel ZP4000GM30073 ZP2000GM30073 ZP1000GM30073
Interface PCle Gen4 x4 NVMe 1.4 PCle Gen4 x4 NVMe 1.4 PCle Gen4 x4 NVMe 1.4
NAND-flashgeheugen 3DTLC 3D TLC 3D TLC
Vormfactor M.2 with heatsink ' M.2 with heatsink ' M.2 with heatsink
Sequential Read (Max, MB/s), 128KB? 7.400 7.400 7.400
Sequentieel schrijven (max., MB/s), 128 KB? 6.800 6.900 7.000
_IV_V1iItI;23keurig lezen (max., IOPS), 4 KB QD32 1.300.000 1.300.000 1.300.000
‘glig"g'z‘?ﬂr?z schrijveni(max-jIORS/EHKE 1.300.000 1.300.000 1.300.000

DUURZAAMHEID/BETROUWBAARHEID

Totaal aantal geschreven bytes (TB) 5.050 2.400 1.100
Gemiddelde tijd tussen fouten (MTBF, uur) 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Rescue Data Recovery Services om 3 3 3

gegevens te herstellen (jaren)

Beperkte garantie (jaar) 5 5 5
ENERGIEBEHEER

Vermogen bij in gebruik, gemiddeld (W) 8,9 8,6 8,3
Vermogen bij niet-actief PS3, gemiddeld (mW) 29 28 22

Modus voor laag energieverbruik L1.2 (mW) <5 <5 <5
Temperatuur, in bedrijf, intern (°C) 0 tot 70 0 tot 70 0 tot 70
Temperatuur, niet in bedrijf (°C) -40 tot 85 -40 tot 85 -40 tot 85
Schok, niet in bedrijf, 0,5 ms (G) 1.500 1.500 1.500

TRIM NES NE Ja
S.MAR.T. Ja Ja Ja
RoHS-compliance Ja Ja NES

Lengte (mm/inch, max.) 80,85 mm /3,183 inch 80,85 mm / 3,183 inch 80,85 mm /3,183 inch
Breedte (mm/inch, max.) 24,22 mm /0,953 inch 24,22 mm /0,953 inch 24,22 mm /0,953 inch
Hoogte (mm/inch, max.) 11,10 mm/0.437 in 11,10 mm/0.437 in 11,10 mm/0.437 in
Gewicht (g/lb) 49 g/0.108 Ib 49 g/0.108 Ib 49 g/0.108 Ib

1 Controleer of uw systeem voldoende ruimte biedt voor de installatie. De FireCuda 530 with Heatsink is groter dan een standaard M.2 2280-vormfactor. De heatsink is vooraf geinstalleerd en mag niet worden verwijderd omdat hierbij de SSD
kan worden beschadigd.

2 Fresh-out-of-box (FOB)-prestaties op basis van een nieuw geformatteerde schijf. De prestaties zijn afhankelijk van de firmwareversie, systeemhardware en configuratie van de SSD. Prestaties op basis van CrystalDiskMark v.7.0.0 x64 op
Windows 10-host met PCle Gen4-moederbord.

3 Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen zijn niet in alle landen verkrijgbaar.

SEAGATE.COM

© 2024 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology en het Spiral-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Seagate Technology LLC in de
Verenigde Staten en/of andere landen. FireCuda® is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Seagate Technology LLC of een van haar partnerbedrijven in de Verenigde Staten
en/of andere landen. Het woordmerk NVMe en/of het designmerk NVMExpress zijn handelsmerken van NVMExpress, Inc. Het woordmerk PCle en/of het designmerk PCIExpress zijn
gedeponeerde handelsmerken en/of servicemerken van PCI-SIG. PlayStation is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment Inc. PS4 en PS5 zijn handelsmerken van
hetzelfde bedrijf. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaar. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat 1 gigabyte, of
GB, voor 1 miljard bytes, en 1 terabyte, of TB, voor 1 biljoen bytes. Het besturingssysteem van uw computer kan een andere meeteenheid gebruiken en een lagere capaciteit melden.
Daarnaast wordt een deel van de weergegeven capaciteit gebruikt voor de indeling van de schijf en andere functies, waardoor het niet beschikbaar is voor gegevensopslag. De werkelijke
overdrachtssnelheden kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface en schijfcapaciteit. Seagate behoudt zich het recht
voor productaanbiedingen of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. DS7.1-2403US
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