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Introduccion

Disefiada para profesionales creativos, la unidad LaCie 8big Pro5 es una solucién RAID de alto
rendimiento y multiples bahias que ofrece una velocidad excepcional, una amplia capacidad de
almacenamiento y una sdlida proteccién de datos: todo lo que requieren los flujos de trabajo creativos
modernos.

Para preguntas y respuestas comunes sobre su dispositivo, consultePreguntas frecuentes o visite
Atencién al cliente.

Contenido de la caja

e | aCie 8big Pro5

e Cables de alimentacién (EE. UU., UE, Reino Unido, Australia/Nueva Zelanda)
e Cable Thunderbolt™ 5 (USB-C)de 1 m

e Guia de instalacién rapida

El software se puede descargar enwww.seagate.com/raid-manager.

Requisitos minimos

Puede conectar la unidad 8big Pro5 a un ordenador que sea compatible con alguna de las interfaces que
se enumeran a continuacion. El rendimiento de la unidad 8big Pro5 depende del puerto USB-C y del
sistema operativo de su ordenador.

Interfaz Velocidad de transferencia
Thunderbolt 5 Hasta 80 Gbps
Thunderbolt 4 Hasta 40 Gbps
Thunderbolt 3 Hasta 40 Gbps
UsSB4 v2 Hasta 80 Gbps
UsSB4 vl Hasta 40 Gbps

Para obtener los detalles de compatibilidad mas recientes, consulteCompatibilidad de LaCie 8big Pro5.
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https://www.seagate.com/manuals/lacie/8big-pro5/frequently-asked-questions
https://www.seagate.com/support/8big
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Mac: Thunderbolt 3 requiere macOS 15 o superior.

| = I

Windows:Thunderbolt 4 y Thunderbolt 3 requieren la Gltima version de Windows 11, asi
como las versiones mas recientes del firmware de Thunderbolt. Si no esta seguro de qué
version de firmware Thunderbolt estd instalada en su PC con Windows, péngase en contacto
con el fabricante del PC. Las actualizaciones de firmware de Thunderbolt las proporciona
exclusivamente el fabricante.

Introduction 7/10/26



Almacenamiento avanzado LaCie 8big
Pro5

La unidad LaCie 8big Pro5 estd disenada para satisfacer las exigencias de los profesionales creativos de
hoy en dia.

Gran almacenamiento para grandes ideas: con ocho bahias de almacenamiento Seagate de alta
capacidad, la unidd 8big Pro5 es perfecta para manejar grandes proyectos y necesidades de archivado.

Tecnologia Thunderbolt 5 de vanguardia: dé el salto al futuro con Thunderbolt 5 y disfrute de
velocidades de transferencia ultrarrapidas de hasta 80 Gbps, ideales para flujos de trabajo intensivos en
datos.

Conectividad de alto rendimiento: con un suministro de energia de hasta 140 W para el anfitrion y
energia adicional para los puertos descendentes, la unidad 8big Pro5 es compatible con una amplia
variedad de dispositivos.

Versatil y ampliable : sus multiples puertos Thunderbolt 5 y USB de 20 Gbps permiten conectar
dispositivos de almacenamiento de alta velocidad y hasta dos pantallas 8K.

RAID por hardware: varias opciones RAID permiten optimizar el rendimiento o la proteccion de los datos
segln las necesidades de su proyecto. El potente RAID por hardware evita que su equipo consuma
recursos de procesamiento criticos en la gestién del almacenamiento, algo esencial para aplicaciones de
video y graficos que exigen mucho de las CPU de los ordenadores.

LaCie 8big Pro5 Advanced 7/10/26
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Informacion general del sistema

Especificaciones

Dimensiones

Longitud 297 mm/11,693 pulg.

Anchura 232 mm/9,134 pulg.

Altura 215 mm/8,465 pulg.
Peso

32TB 13,044 kg / 28,697 Ib
64TB 13.612 kg / 29,946 Ib
128 TB 13,324 kg / 29,313 Ib
192 TB 13,324 kg / 29,313 Ib
240TB 13,420 kg / 29,524 Ib
256 TB 13,420 kg / 29,524 |b

Rangos de temperatura

Estandar (en funcionamiento) De +5°Ca+35°C
Almajcenamlento (sin De -20 °C a +60 °C
funcionar)

Humedad

System Overview 7/10/26



Entorno Rango de humedad

De 10 % a 60 % sin

Estandar (en funcionamiento) .,
condensacion

Almacenamiento (no en De 5 % a 85 % sin
funcionamiento) condensacioén

Electricidad

Potencia nominal: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 A, hasta 450 W (total)

Para obtener mas detalles, consulte Conectividad y suministro de energia.

Vistas

Parte frontal

)

ez

1i-©
O ==c /)

1. LED de estado: indica el estado del sistema. Consultelndicadores LED del sistema.

2. Indicadores LED de estado de las unidades: indican la actividad y el estado del disco duro. Consulte
Indicadores LED del sistema.

3. Bahias de unidades: los cajones se pueden extraer de sus bahias para reemplazar los discos duros. Los
discos duros de la unidad 8big Pro5 son intercambiables en caliente. ConsultéMantenimiento de la

unidad de disco duro.

System Overview 7/10/26
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1 Los nimeros a continuacion indican cémolLaCie RAID Manager, la aplicacién que se usa
para administrar la unidad 8big Pro5, identifica las unidades.
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1. Entrada de alimentacion: Conecte el cable de alimentacién al puerto de entrada de alimentacion.
Utilice Unicamente el cable de alimentacién incluido con la unidad 8big Pro5. Consultéonectar la
unidad LaCie 8big Pro5.

2. Interruptor de encendido : Utilice el interruptor para encender/apagar la unidad 8big Pro5. Consulte
Funcionamiento.

3. Puerto anfitrion Thunderbolt 5: Utilice el cable Thunderbolt 5 suministrado para conectarse a un
puerto compatible en su ordenador anfitriéon. Tenga en cuenta que las velocidades de transferencia
varian segun el tipo de conexiéon. ConsulteConectar la unidad LaCie 8big Pro5.

4. Puertos Thunderbolt 5: Utilice los puertos descendentes Thunderbolt 5 para conectar dispositivos de
almacenamiento externos y pantallas. Los puertos descendentes también suministran hasta 30 W de
potencia a los dispositivos compatibles. ConsulteConectividad y suministro de energia.

5. Puerto USB de 20 Gbps Utilice el puerto USB de 20 Gbps descendente para conectar dispositivos de
almacenamiento externos. El puerto también suministra hasta 15 W de potencia a los dispositivos
compatibles.

6. Puerto de bloqueo antirrobo: Utilice este puerto para fijar fisicamente la unidad 8big Pro5 a un
escritorio o a un bastidor.

Administracion del almacenamiento

Utilice LaCie RAID Manager para configurar el nivel de RAID y administrar el almacenamiento. Consulte
las instrucciones en el Manual del usuario de RAID Manager.

System Overview 7/10/26
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Indicadores LED de estado

Los indicadores LED proporcionan informacién sobre el estado del sistema y de cada disco duro.

Ubicaciones de los indicadores LED

7 3

o= /)

1. LED del sistema: indica el estado del sistema.
2. LEDs de las unidades: indican la actividad y el estado de las unidades de disco duro.

Los indicadores LED de este dispositivo se pueden iluminar o atenuar mediante LaCie RAID
Manager. Para obtener mas detalles, consulte elManual de usuario de RAID Manager.

LED del sistema

Color Patron Estado del sistema
Desactivar Desactivar El dispositivo esta apagado.
Azul (2 segundos) / Apagado | Parpadeo lento Iniciando

(2 segundos)

Azul Fijo En reposo
Azul / Azul oscuro Pulsante Inicializacion en segundo plano
Verde / Apagado Intermitente Inicializacién en primer plano
Celeste Fijo Inicializacién en primer plano completada
Purpura / Azul Pulsante Reconstruyendo RAID
Status 7/10/26
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https://www.seagate.com/manuals/software/raid-manager/settings

Color

Purpura

Magenta

Naranja
Rojo / Apagado

Rojo

Patron

Fijo

Fijo

Fijo
Intermitente

Fijo

Estado del sistema

El rendimiento de la matriz se ve parcialmente
degradado. El sistema estd funcionando con
redundancia reducida, pero alin puede tolerar
otro fallo de unidad. Esta situacién suele
producirse en una configuracion RAID 6 después
de que haya fallado una unidad. El rendimiento
puede verse reducido, pero los datos permanecen
protegidos.

El rendimiento de la matriz estd degradado. El
sistema ha perdido su redundancia y ya no puede
tolerar un fallo adicional en las unidades de disco.
Esta situacién suele producirse en una
configuracion RAID 5 tras el fallo de una unidad,
o en una configuracion RAID 6 tras el fallo de dos
unidades. El rendimiento se reduce y los datos
corren riesgo hasta que se sustituya la unidad
defectuosa y se reconstruya la matriz.

Temperatura de advertencia
Temperatura critica

Temperatura de emergencia, ventilador no
conectado o RAID averiado

Indicadores LED de las unidades

Color

Apagado

Azul

Azul (2 segundos) / Apagado
(2 segundos)

Azul (100 ms) / Apagado
(100 ms)

Azul (2 segundos) / Apagado
(1 segundo)

Azul / Azul oscuro
Verde / Apagado
Celeste

Parpura / Apagado

Patron

Apagado

Fijo

Parpadeo lento

Parpadeo rapido

Intermitente

Pulsante
Intermitente
Fijo

Intermitente

Estado de la unidad

No se detecta la unidad o la unidad esta
arrancando.

En reposo

Deteccion de la unidad en curso (funcionamiento
normal)

Se estd accediendo a la unidad (funcionamiento
normal).

Andlisis de estado de los sectores en curso

Inicializacién en segundo plano
Inicializacién en primer plano
Inicializaciéon en primer plano completada

Reconstruyendo RAID

7/10/26



Color Patrén Estado de la unidad

Purpura Fijo El rendimiento de la matriz se ve parcialmente
degradado. El sistema estd funcionando con
redundancia reducida, pero alin puede tolerar
otro fallo de la unidad. Esta situacién suele
producirse en una configuracion RAID 6 después
de que haya fallado una unidad. El rendimiento
puede verse reducido, pero los datos permanecen
protegidos. Nota: Todas las unidades de la matriz
parcialmente degradada muestran el mismo color
y patrén, incluso mientras se accede a ellas.

Purpura / Azul Pulsante Se estd accediendo a la unidad mientras el
rendimiento del sistema de almacenamiento esta
parcialmente degradado.

Magenta Fijo El rendimiento de la matriz esta degradado. El
sistema ha perdido su redundancia y ya no puede
tolerar un fallo adicional en las unidades de disco.
Esta situacion suele producirse en una
configuracion RAID 5 tras el fallo de una unidad,
o en una configuracion RAID 6 tras el fallo de dos
unidades. El rendimiento se ve reducido y los
datos corren riesgo hasta que se sustituyan las
unidades defectuosas y se reconstruya la matriz.
Nota: Todas las unidades de la matriz degradada
muestran el mismo color y patrén, incluso
mientras se accede a ellas.

Magenta / Azul Pulsante Se estd accediendo a la unidad mientras el
rendimiento de la matriz estad degradado.

Naranja Fijo RAID roto
Rojo Fijo La temperatura de emergencia o la unidad estan
averiados.
Status 7/10/26
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Conectar la unidad LaCie 8big Pro5

Recolocar los cajones de las unidades

Es posible que los cajones de las unidades se muevan durante el envio. Antes de conectar la unidad 8big
Pro5, retire con cuidado cada cajén y vuelva a insertarlo para asegurarse de que esté bien encajado en su
bahia.

[
-

Conectar el cable de alimentacion

A. Conecte el cable de alimentacion al puerto de entrada de alimentacién.
B. Conecte el cable de alimentacién a una toma de corriente.

Connect LaCie 8big 7/10/26
Pro5
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Conectar el cable Thunderbolt

A. Retire la etiqueta adhesiva que cubre los puertos del panel trasero.

B. Conecte el cable Thunderbolt 5 al puerto anfitrién en el panel posterior. No lo conecte a ninguno de
los puertos descendentes.

C. Conecte el otro extremo del cable a un puerto Thunderbolt 5 del ordenador Mac o Windows PC. La
unidad 8big Pro5 también admite la conexion a un puerto Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o USB4.

© o o

NI R e N,
ik o |
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Encendido

Antes de encender la unidad 8big Pro5, confirme lo siguiente:

® Todas las bandejas de discos duros estan firmemente encajadas en sus bahias.

® El puerto anfitrién de la unidad 8big Pro5 esta conectado a un puerto Thunderbolt 5, Thunderbolt 4,
Thunderbolt 3 o0 USB4 del ordenador.

e FE| cable de alimentacion estd conectado a una toma de corriente.

Connect LaCie 8big 7/10/26

Pro5
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Cuando la unidad 8big Pro5 cumpla las condiciones anteriores, ponga el interruptor de encendido en la
posicién de encendido.

‘ Y
.

Instalar LaCie RAID Manager

La instalacion de LaCie RAID Manager proporciona uncontrolador necesario para acceder y configurar
la unidad LaCie 8big Pro5. LaCie RAID Manager también le ayuda a:

e Configurar matrices RAID
e Comprobar el estado del almacenamiento
e Solucionar problemas del disco duro

Para instalar LaCie RAID Manager:

1. Vaya a www.seagate.com/raid-manager para descargar el instalador.
2. Ejecute el instalador en el ordenador conectado a la unidad 8big Pro5.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalacién.

Una vez instalado el controlador, el ordenador anfitrion reconoce la unidad 8big Pro5 como un dispositivo
de almacenamiento.

Connect LaCie 8big 7/10/26
Pro5
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http://www.seagate.com/raid-manager

i Usuarios de macOS: En macOS, es posible que la unidad 8big Pro5 no se reconozca
inmediatamente porque la extensién de controlador (DEXT) requerida puede estar
deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar el controlador:

1. Abra Configuracion del sistema.

Seleccione General y, a continuacion, navegue aElementos de inicio de sesiéon y
extensiones.

En Extensiones, localice Instalador de controladores LaCie .

Haga clic en el icono de informacién y habilite el controlador LaCie.

Introduzca las credenciales de administrador cuando se le solicite.

Reinicie el ordenador si es necesario.

=
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Una vez habilitada la extension del controlador en macOS, la unidad 8big Pro5 deberia ser
reconocida como un dispositivo de almacenamiento.

Formatear la unidad 8big Pro5

La unidad 8big Pro5 se entregasin formatear con las ocho unidades configuradas como una Unica matriz
RAID 5. No se ha asignado una unidad de repuesto a la matriz. RAID 5 proporciona redundancia de datos,
lo que ayuda a proteger sus archivos en caso de que falle un disco duro. Debido a que parte de la capacidad
esta reservada para la redundancia, el almacenamiento utilizable es menor que la capacidad total del
dispositivo.

Debido a que la unidad 8big Pro5 se entrega sin formatear, el sistema operativo puede solicitarle que
inicialice el dispositivo para su uso cuando se detecte por primera vez. En macOS y Windows, el término
inicializar se refiere a preparar un disco para su uso mediante la creacién de un sistema de archivos,
también conocido comoformatear el almacenamiento.

En LaCie RAID Manager, inicializar se refiere a una operacién de nivel de RAID requeridasolo
cuando se crean o cambian configuraciones RAID basadas en paridad.

Usar la configuracion RAID 5 predeterminada

Si est4 utilizando la matriz RAID 5 predeterminada preconfigurada, puede formatear el almacenamiento

y comenzar a usar la unidad 8big Pro5.

Puede formatear la matriz utilizando la utilidad de administracion de discos nativa del sistema operativo:
e Utilidad de Discos en macOS

e Administracion de discos en Windows

LaCie RAID Manager también incluye una opcion para formatear la matriz. Esta opcion utiliza los mismos
mecanismos de formateo del sistema operativo que las utilidades de disco nativas.

Connect LaCie 8big 7/10/26 18
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https://www.seagate.com/manuals/lacie/8big-pro5/formatting/#format-the-storage

Elegir un nivel de RAID diferente

En funcion de su entorno de trabajo, puede elegir un nivel de RAID diferente para optimizar el
rendimiento de la unidad 8big Pro5 o para obtener una mayor proteccién de datos. Antes de permitir que
macOS o Windows formateen la unidad 8big Pro5:

e Revise el capitulo RAID para determinar qué nivel de RAID se adapta mejor a sus necesidades.

e Sjelige un nivel de RAID diferente, utilice LaCie RAID Manager para seleccionar y aplicar el nuevo
nivel de RAID. Consulte las instrucciones en elManual del usuario de RAID Manager.

® | os niveles de RAID basados en paridad requieren inicializaciéon. Consultelnicializacion y formateo
para obtener mas detalles.

Connect LaCie 8big 7/10/26
Pro5
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RAID

RAID

Este capitulo ofrece una descripcion general de los niveles de RAID compatibles con LaCie 8big Pro5. Los
niveles de RAID difieren en rendimiento, capacidad de almacenamiento Util y capacidades de proteccién
de datos, dependiendo de la configuracién seleccionada y la cantidad de unidades de disco duro de la
matriz.

Nivel de Discos Discos Notas
RAID minimos maximos
RAID O 2 8

En una configuracion RAID 1 solo se admiten dos

RAID 1 2 2 unidades de disco duro.

Se requiere un minimo de cinco unidades de disco
RAID 5 5 8 duro para permitir la inicializacién en segundo
plano como opcién:

Se requiere un minimo de siete unidades de disco
RAID 6 7 8 duro para permitir la inicializacién en segundo
plano como opcién.

RAID 10 4 8

RAID 50 6 8 Solo se puede crear mediante inicializacién en
primer plano.” Se debe desconetcar la unidad 8big

RAID 40 8 8 Pro5 del ordenador anfitrién durante la

inicializacion.

* Para comprender mejor la diferencia entre una inicializacién en segundo plano y una inicializacién
en primer plano, consultelnicializacion y formateo.

Revise los resimenes de cada nivel de RAID antes de seleccionar su configuracién para el
almacenamiento de la unidad 8big Pro5. Para obtener instrucciones sobre como crear o modificar una
matriz RAID, consulte el Manual de usuario de RAID Manager.

Niveles de RAID estandar
RAID O
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RAID O

A 4 A 6 A A 8
L Wes Wes
Bcs
Wbz

B Es

Lo Wics
WDs WDs
s WEs

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID 0 proporciona el maximo rendimiento secuencial al escribir datos en todas las unidades de disco
duro de la matriz (distribucion de datos). La capacidad de almacenamiento util equivale a la capacidad
combinada de todas las unidades de disco duro.

RAID 0 no proporciona protecciéon de datos. Si falla una sola unidad de disco duro, se pierden todos los
datos de la matriz. RAID O es la opciéon mas adecuada para datos temporales o no criticos, donde el
rendimiento es el requisito principal y los datos se pueden restaurar desde otra fuente.

RAID 1

RAID 1

Disk 1 Disk 2

RAID 1 duplica los datos entre dos unidades de disco duro, lo que proporciona una mayor proteccién de
los datos. Si falla una unidad de disco duro, los datos seguiran estando disponibles en la otra unidad de

disco duro.

Debido a que todos los datos se escriben en ambas unidades, la capacidad de almacenamiento utilizable se
reduce en un 50%. El rendimiento de escritura es inferior al de RAID 0, debido al tiempo que se tarda en
escribir los datos varias veces. RAID 1 solo es compatible con dos unidades de disco duro y no se puede
ampliar.

RAID 5

RAID 7/10/26 21



RAID

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID 5 escribe los datos en todas las unidades de disco duro de la matriz y distribuye la informacién de
paridad entre ellas. Si falla una unidad de disco duro, el sistema contintdia funcionando y los datos perdidos
se pueden reconstruir en una unidad de disco duro de reemplazo.

Si falla una segunda unidad de disco duro antes de que finalice el proceso de reconstruccion, se perderan
los datos de la matriz.

Aunque algunos dispositivos RAID admiten RAID 5 con tan solo tres unidades de disco duro,
la unidad 8big Pro5 requiere un minimo de cinco unidades de disco duro para garantizar el
rendimiento esperado y permitir la opcién de inicializacion en segundo plano. Para
comprender mejor la diferencia entre una inicializacién en segundo plano y una inicializacién
en primer plano, consultelnicializacion y formateo.

| = I

El rendimiento de RAID 5 puede ser similar al de RAID 0, a la vez que proporciona proteccién contra el
fallo de una unica unidad de disco duro. La capacidad util se calcula multiplicando la capacidad de la unidad
de disco duro mas pequeia por el nimero total de unidades de disco duro de la matriz, menos uno:

Capacidad de la unidad mas pequeriax (Numero total de unidades—- 1)

Ejemplo 1: Una matriz cotiene cinco unidades de disco duro de 8 TB que suman un total de 40 TB. La
ecuacion es:

8TBx4=32TB

Ejemplo 2: Una matriz contiene cuatro unidades de disco duro de 16 TB y una unidad de disco duro de 24
TB que suman un total de 88 TB. La ecuacidn es:

16 TBx4=64TB

RAID 6
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RAID

Disk 5 Disk 6 Disk7 Disk 8

RAID 6 escribe los datos en todas las unidades de disco duro de la matriz y almacena dos conjuntos de
informacién de paridad distribuida. Esta configuracién permite que el sistema soporte el fallo de hasta
dos unidades de disco duro sin pérdida de datos.

La reconstruccion de datos tras el fallo de una unidad de disco duro es mas lenta que con RAID 5 debido a
los calculos de paridad adicionales, pero RAID 6 proporciona una proteccion significativamente mayor
para matrices de gran capacidad.

Aunque algunos dispositivos RAID admiten RAID 6 con tan solo cuatro unidades, la unidad
8big Pro5 requiere un minimo de siete unidades de disco duro para garantizar el rendimiento
esperado y permitir la opcién de inicializacion en segundo plano. Para comprender mejor la
diferencia entre una inicializacién en segundo plano y una inicializaciéon en primer plano,
consulte Inicializacién y formateo.

ol &

Niveles de RAID anidados

RAID 10

RAID 10
I

RAID 0

Disk 3 Disk 4

RAID 10 combina la protecciéon de datos de RAID 1 con las ventajas de rendimiento de RAID 0. La matriz
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estd compuesta por pares de unidades de disco duro duplicadas que luego se combinan en una
configuracién de franjas.

RAID 10 puede tolerar el fallo de una unidad de disco duro en cada par duplicado, siempre y cuando
ambas unidades del mismo espejo no fallen simultdneamente. Esta configuracién proporciona una sélida
proteccién de datos y un alto rendimiento, especialmente para cargas de trabajo que implican un acceso
frecuente a muchos archivos pequenos y se benefician de un mayor nimero de operaciones de
entrada/salida por segundo (IOPS).

RAID 50

RAID 50
|
RAID O
| |
RAID 5 RAID 5
WB4 WEs
Wc: Wep2
D2 Wbs
Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID 50 combina la distribucion de datos de RAID O con la paridad de RAID 5 mediante la distribucién de
datos entre varios grupos RAID 5. Esta configuracidon mejora el rendimiento de escritura en comparacién
con RAID 5, a la vez que ofrece una mayor tolerancia a fallos que un unico nivel RAID.

Se requiere un minimo de seis unidades de disco duro. Las matrices con un gran nimero de unidades de
disco duro pueden tardar mas en inicializarse y reconstruirse debido al aumento de su capacidad.

RAID 50 solo se puede crear mediante la inicializacién en primer plano. Durante la inicializacién en primer
plano, se debe desconectar la unidad 8big Pro5 del ordenador anfitrién. Para obtener mas detalles,
consulte el Manual del usuario de RAID Manager.

RAID 60

RAID 60
I

RAID 0

RAID 6 RAID 6

|
2

WEe:
Wcs
WDp2

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8
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RAID

RAID 60 combina la distribucion de datos de RAID O con la doble paridad de RAID 6 mediante la
distribucién de datos entre multiples grupos RAID 6. Esta configuracién ofrece un rendimiento mejorado
en comparacion con RAID 6, a la vez que proporciona una alta tolerancia a fallos.

Se requiere un minimo de ocho unidades de disco duro. Debido a que las matrices RAID 60 utilizan una
gran cantidad de unidades de disco duro, las operaciones de inicializacién y reconstruccién tardan mas
que con los niveles RAID estandar.

RAID 60 solo se puede crear mediante la inicializacion en primer plano. Durante la inicializacién en primer
plano, se debe desconectar la unidad 8big Pro5 del ordenador anfitrién. Para obtener mas detalles,
consulte el Manual del usuario de RAID Manager.

RAID + unidad de repuesto

RAID 5 + Spare

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7

Una configuracion RAID + unidad de repuesto incluye una unidad de disco duro reservada que reemplaza
automaticamente a una unidad de disco duro averiada. Cuando falla una unidad de disco duro, la
sincronizacion de datos con la de repuesto comienza inmediatamente, lo que reduce el tiempo que la
matriz opera en un estado degradado.Las matrices con redundancia que no incluyen una unidad de
repuesto deben esperar a que se inicie una unidad de reemplazo antes de la sincronizacién.

® |a unidad de disco duro de repuesto no esta disponible para el almacenamiento de datos durante el
funcionamiento normal.

e Una vez completada la sincronizacién, puede sustituir la unidad de disco duro averiada y asignar la
nueva unidad como unidad de repuesto.

e Se admiten tanto unidades de repuesto dedicadas como globales.

Consulte el Manual de usuario de RAID Manager.

Fallos en las unidades y sincronizacion de una
unidad de disco duro de repuesto

En las configuraciones RAID + unidad de repuesto, los datos permanecen intactos cuando falla el nimero
minimo de unidades de disco duro redundantes. Sin embargo, si una unidad de disco duro adicional falla
antes o durante la sincronizacion de datos con la de repuesto, se perderan los datos de la matriz. Vea los
ejemplos a continuacién.
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RAID

e RAID 1y 5: una unidad ha fallado y la matriz comienza inmediatamente a sincronizarse con la unidad
de disco duro de repuesto. Si falla una segunda unidad de disco duro en la matriz RAID 5 antes de que
se complete la sincronizacién, se perderan todos los datos de la matriz.

e RAID 6: dos unidades de disco duro han fallado y la matriz comienza inmediatamente a sincronizar la
primera unidad de disco duro que ha fallado con la de repuesto. Si falla una tercera unidad de disco
duro en la matriz RAID 5 antes de que se complete la sincronizacién, se perderan todos los datos de la
matriz.

e RAID anidado: los niveles de RAID anidados tienen mayores tolerancias a fallos dependiendo de
cudles de las matrices RAID anidadas tengan las unidades de disco duro que fallen.

e RAID 10y 50 cada una de las matrices anidadas puede perder una unidad de disco duro. Si una de
las dos matrices anidadas pierde dos unidades de disco duro antes o durante la sincronizacion, se
pierden los datos.

e RAID 60: cada una de las matrices anidadas puede perder dos unidades de disco duro. Si una de las
dos matrices anidadas pierde tres unidades de disco duro antes o durante la sincronizacioén, se
pierden los datos.
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Inicializacion y formateo

La inicializacion y el formateo son procesos relacionados pero distintos:

e Lainicializacion prepara la estructura interna de una matriz RAID para que pueda almacenar datos de
forma fiable. En los niveles RAID basados en paridad, la inicializacién establece la informacién de
paridad en toda la matriz.

e El formateo crea un sistema de archivos en la matriz para que el sistema operativo pueda leer y
escribir datos en ella.

La inicializacién, cuando sea necesaria, se produce antes del formateo. El formateo por si solo no prepara
una matriz RAID basada en paridad para su uso.

Antes de empezar

Controlador requerido

La instalacion de LaCie RAID Manager proporciona uncontrolador necesario para acceder y configurar
la unidad LaCie 8big Pro5. LaCie RAID Manager también le ayuda a:

e Configurar matrices RAID
e Comprobar el estado del almacenamiento
e Solucionar problemas del disco duro

Para instalar LaCie RAID Manager:

1. Vaya a www.seagate.com/raid-manager para descargar el instalador.
2. Ejecute el instalador en el ordenador conectado a la unidad 8big Pro5.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalacién.

Una vez instalado el controlador, el ordenador anfitriéon reconoce la unidad 8big Pro5 como un dispositivo
de almacenamiento.

Initialization and 7/10/26
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i Usuarios de macOS: En macOS, es posible que la unidad 8big Pro5 no se reconozca
inmediatamente porque la extensién de controlador (DEXT) requerida puede estar
deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar el controlador:

1. Abra Configuracion del sistema.

Seleccione General y, a continuacion, navegue aElementos de inicio de sesiéon y
extensiones.

En Extensiones, localice Instalador de controladores LaCie .

Haga clic en el icono de informacién y habilite el controlador LaCie.

Introduzca las credenciales de administrador cuando se le solicite.

Reinicie el ordenador si es necesario.

=

o Ll s e

Tras reiniciar el equipo, este reconoce la unidad 8big Pro5 como un dispositivo de
almacenamiento.

La unidad 8big Pro5 se entregasin formatear con las ocho unidades configuradas como una Unica matriz
RAID 5. No se ha asignado una unidad de repuesto a la matriz. RAID 5 proporciona redundancia de datos,
lo que ayuda a proteger sus archivos en caso de que falle un disco duro. Debido a que parte de la capacidad
esta reservada para la redundancia, el almacenamiento utilizable es menor que la capacidad total del
dispositivo.

Debido a que la unidad 8big Pro5 se entrega sin formatear, el sistema operativo puede solicitarle que
inicialice el dispositivo para su uso cuando se detecte por primera vez. En macOS y Windows, el término
inicializar se refiere a preparar un disco para su uso mediante la creacién de un sistema de archivos,
también conocido comoformatear el almacenamiento.

En LaCie RAID Manager, inicializar se refiere a una operacién de nivel de RAID requeridasolo
cuando se crean o cambian configuraciones RAID basadas en paridad.

Usar la configuracion RAID 5 predeterminada

Si est4 utilizando la matriz RAID 5 predeterminada preconfigurada, puede formatear el almacenamiento y
comenzar a usar la unidad 8big Pro5.

Elegir un nivel de RAID diferente

En funcién de su entorno de trabajo, puede elegir un nivel de RAID diferente para optimizar el
rendimiento de la unidad 8big Pro5 o para obtener una mayor proteccion de datos. Antes de permitir que
macOS o Windows formateen la unidad 8big Pro5:

e Revise el capitulo RAID para determinar qué nivel de RAID se adapta mejor a sus necesidades.
e Sjelige un nivel de RAID diferente, utilice LaCie RAID Manager para seleccionar y aplicar el nuevo
nivel de RAID. Consulte las instrucciones en elManual del usuario de RAID Manager.
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Niveles de RAID que requieren inicializacion

Es necesario realizar la inicializacion para aquellos niveles de RAID que utilizan paridad. En la unidad 8big
Pro5, esto incluye:

RAID 5
RAID 6
RAID 50
RAID 60

Estos niveles de RAID deben inicializarse mediante una inicializacidon en segundo plano o en primer plano.

Los siguientes niveles de RAID no requieren inicializacion:

e RAIDO
e RAID1
e RAID 10

Inicializacion en primer plano y en segundo plano

Para los niveles de RAID basados en paridad, puede elegir entre dos métodos de inicializacién:

e Una inicializacién en primer planoes potencialmente mas rapida que una inicializaciéon en segundo
plano, pero la unidad 8big Pro5 debe estar desconectada del anfitrién mientras se ejecuta la
inicializacién. No se puede acceder a la unidad 8big Pro5 durante la inicializacion en primer plano.

e Unainicializacion en segundo plano suele ser mas lenta que una inicializaciéon en primer plano, pero
permite acceder y utilizar la unidad 8big Pro5 mientras se ejecuta la inicializacion.

La disponibilidad de la inicializacién en primer plano o en segundo plano depende del nivel de RAID y la
configuracién seleccionados.

| Lainicializacién de una matriz RAID elimina todos los archivos almacenados en la matriz.
Asegurese de realizar una copia de seguridad de todos los archivos que desee conservar antes
de iniciar la inicializacion.

Inicializacion en primer plano

Al iniciar una inicializacion en primer plano,LaCie RAID Manager le solicita que desconecte la unidad
8big Pro5 del ordenador anfitridn. La inicializacion en primer plano solo se puede realizar cuando la
unidad 8big Pro5 no esta conectada al anfitrién.

e \olver a conectar la unidad 8big Pro5 al ordenador anfitridn mientras se esta realizando una
inicializacién en primer plano cancela la secuencia de inicializacion . La inicializacion debereiniciarse
desde el principio.

® Asegurese de que la unidad 8big Pro5 esté conectada a unafuente de alimentacion fiable durante
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todo el proceso. Si se pierde la energia durante una inicializaciéon en primer plano, sera necesario
reiniciar la inicializacién desde el principio.

Comportamiento de los indicadores LED durante la inicializacion en primer plano:

® |ndicadores LED del sistema: Verde / apagado, pulsante
e |ndicadores LED de las unidades: Verde / apagado, pulsante

Cuando finalice la inicializacién en primer plano:

® LED del sistema: Celeste, fijo
® [ndicadores LED de las unidades: Celeste, fijo

No desconecte la alimentacion durante una inicializacion en primer plano. Si se interrumpe el
suministro eléctrico, serd necesario reiniciar el proceso de inicializacion. Vuelva a conectar la
unidad 8big Pro5 al ordenador anfitrién solo después de que los indicadores LED indiquen
que la inicializacion en primer plano se ha completado (los indicadores LED del sistema y de
las unidades son de color celeste vy fijos).

Inicializacion en segundo plano

Durante la inicializacion en segundo plano, se puede seguir utilizando la unidad 8big Pro5 con algunas
limitaciones:

® Se puede expulsar la unidad 8big Pro5 de forma segura del ordenador anfitrién y continta
inicializdndose mientras el dispositivo esté encendido.

® También puede desconectarse y volverse a conectar al ordenador anfitrion mientras se esta
realizando una inicializacién en segundo plano.

e Si el dispositivo se apaga durante una inicializacién en segundo plano, cuando se restablezca la
alimentacién, el proceso se reanudara desde el punto donde se interrumpid.

Durante la inicializacion en segundo plano, cabe esperar una reduccion del rendimiento hasta que el
proceso finalice.
Comportamiento de los indicadores LED durante la inicializaciéon en segundo plano:

e |ED del sistema: Azul / azul oscuro, pulsante
e |ndicadores LED de las unidades: Azul / azul oscuro, pulsante

Formatear el almacenamiento

Puede formatear la matriz utilizando la utilidad de administracién de discos nativa del sistema operativo:

e Utilidad de Discos en macOS
e Administracion de discos en Windows
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LaCie RAID Manager también incluye una opcion para formatear la matriz. Esta opcion utiliza los mismos
mecanismos de formateo del sistema operativo que las utilidades de disco nativas.

Formatear la matriz con LaCie RAID Manager garantizara que los iconos de la marca 8big
Pro5 se muestren en el Finder/Explorador de archivos.

Elegir un formato de sistema de archivos

Seleccione un formato de sistema de archivos en funcién del sistema operativo que utilice con la unidad
8big Pro5.

® macOS: Formatee la unidad usandoAPFS (Apple File System). APFS es un sistema de archivos de
Apple optimizado para unidades de estado sélido (SSD) y sistemas de almacenamiento basados en
memoria flash, aunque también funciona con discos duros (HDD). Se introdujo por primera vez con el
lanzamiento de macOS High Sierra (version 10.13). El APFS solo puede leerse en equipos Mac que
ejecuten High Sierra o versiones posteriores. Windows no puede leer ni escribir de forma nativa en
volumenes APFS.

e Windows: Formatee la unidad usandoNTFS (Sistema de archivos de nueva tecnologia). NTFS es un
sistema de archivos propietario con registro por diario para Windows. macOS puede leer voliumenes
NTFS, pero no puede escribir en ellos de forma nativa. Esto significa que su Mac puede copiar archivos
desde una unidad formateada en NTFS, pero no puede agregar archivos ni eliminarlos de la unidad.

La unidad 8big Pro5 no admite un formato de sistema de archivos multiplataforma. Para garantizar un
funcionamiento correcto y un rendimiento 6ptimo, formatee la unidad utilizando el sistema de archivos
nativo de su sistema operativo.

Mas informacion

Para obtener consideraciones adicionales al elegir un formato de sistema de archivos,
consulte Comparacién de formatos de sistemas de archivos

Instrucciones para formatear

Para obtener instrucciones sobre como formatear su unidad, consulteCémo formatear su unidad.

El formateo elimina todos los datos de la matriz. Antes de formatear, asegurese de haber
realizado una copia de seguridad de todos los archivos que desee conservar. Si la matriz se
inicializé recientemente o se cambié el nivel de RAID, todos los datos anteriores ya se habran
borrado como parte de ese proceso.

Cuando se requiera formatear de nuevo

Es necesario formatear el sistema siempre que cambie la estructura de la matriz de almacenamiento o
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cuando se desee aplicar un sistema de archivos diferente. Los escenarios mas comunes incluyen:

e Cambio en el nivel de RAID
e Sustitucion de todas las unidades de la matriz
® Preparacion del dispositivo para su uso con un sistema operativo diferente

Cambiar el nivel de RAID elimina todos los datos de la matriz y requiereformatear antes de que la matriz

.....

formatear.
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Funcionamiento

Encendido

Antes de encender la unidad LaCie 8big Pro5, confirme lo siguiente:

® Todas las bandejas de las unidades de disco duro estan firmemente encajadas en sus bahias.
e El puerto anfitridn de la unidad 8big Pro5 estd conectado a un puerto compatible de su ordenador.
e El cable de alimentacion esta conectado a una toma de corriente.

Cuando la unidad 8big Pro5 cumpla las condiciones anteriores, ponga el interruptor de encendido en la
posicién de encendido.

Los indicadores LED de estado de las unidades parpadean en azul mientras los discos comienzan a girar.
Cuando todos los indicadores LED estén en azul fijo, puede empezar a usar el almacenamiento.

Precaucién: No utilice la unidad 8big Pro5 hasta que la temperatura ambiente esté dentro del
rango de temperatura especificado (consulte Descripcion general del sistema). Si las unidades
de disco duro se instalaron recientemente, aseglrese de que tengan tiempo para aclimatarse
a la temperatura ambiente antes de ponerlos en funcionamiento.

Expulse de forma segura los volumenes de la unidad
8big Pro5 del ordenador.

Siempre extraiga de forma segura la unidad 8big Pro5 del ordenador antes de apagarla o desconectarla
fisicamente. Su ordenador debe realizar operaciones de archivo y mantenimiento antes de que retirar la
unidad 8big Pro5. Si desconecta la unidad sin usar el software del sistema operativo, es posible que sus
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archivos se corrompan o se dafien.

Windows

Use la herramienta Safely Remove (Extraer de manera segura) para expulsar un dispositivo.

1. Haga clic en el icono Safely Remove Hardware (Extraer de manera segura) en su Windows System

Tray (Bandeja del sistema de Windows) para ver los dispositivos que puede expulsar.
2. Sino ve el icono Safely Remove Hardware (Extraer hardware de forma segura), haga clic en la flecha
Show hidden icons (Mostrar iconos ocultos) en la bandeja del sistema para mostrar todos los iconos en

el area de notificaciones.
3. En lalista de dispositivos, elija el dispositivo que desea extraer. Windows mostrara una notificaciéon

cuando sea seguro extraer el dispositivo.
4. Desconecte la unidad 8big Pro5 del ordenador.

Mac

Existen varias formas de extraer un dispositivo de un ordenador Mac. Conozca las dos opciones a
continuacién.

Extraer a través de la ventana Finder

1. Abra una ventana Finder.
2. En la barra lateral, haga clic en Ubicaciones y busque la unidad que desea expulsar. Haga clic en el

simbolo de expulsién situado a la derecha del nombre de la unidad.
3. Cuando el dispositivo desaparezca de la barra lateral o se cierre la ventana del Finder, puede

desconectar 8big Pro5 del ordenador.

Extraer a través del escritorio

1. Seleccione el icono de su dispositivo en el escritorio y arrastrelo al icono de la Papelera.
2. Cuando el icono del dispositivo ya no sea visible en su escritorio, puede desconectar fisicamente la

unidad 8big Pro5 del ordenador.

Desconexion de la unidad 8big Pro5 del ordenador
anfitrion durante el funcionamiento.

Funcionamiento normal

Desconectar la unidad 8big Pro5 del ordenador anfitrién durante su funcionamiento normal puede
provocar la pérdida de datos. Siempre extraiga de forma segura la unidad 8big Pro5 del ordenador antes
de apagarla o desconectarla fisicamente.

Inicializacion en primer plano

Al realizar una inicializacién en primer plano, LaCie RAID Manager le pedird que desconecte la unidad
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8big Pro5 del ordenador anfitridn. Las inicializaciones en primer plano solo se pueden realizar si la unidad
8big Pro5 ya no esta conectada al anfitrién. Si se vuelve a conectar la unidad 8big Pro5 al ordenador
anfitrion mientras se esta ejecutando la inicializacion en primer plano, se cancelara la secuencia de
inicializacién. Ademas, aseglrese de que la unidad 8big Pro5 esté conectada a una fuente de alimentacién
segura durante la inicializacion en primer plano. Si se pierde la alimentacién durante la inicializacién en
primer plano, serd necesario reiniciar el proceso de inicializacién.

Inicializacion en segundo plano

Durante la inicializacion en segundo plano, se puede expulsar la unidad 8big Pro5 de forma segura del
ordenador anfitridon y continda inicializdndose mientras el dispositivo esté encendido. También puede
desconectarse y volverse a conectar al anfitrion mientras se esta realizando una inicializacién en segundo
plano. Si el dispositivo se apaga durante una inicializacién en segundo plano, cuando se restablezca la
alimentacién, el proceso se reanudara desde el punto donde se interrumpid.

Apagar

Asegurese de que la unidad 8big Pro5 no esté en uso y de que no haya transferencias activas.

1. Expulse de forma segura los voliumenes de la unidad 8big Pro5 del ordenador.
2. Apague el interruptor de encendido.

Ahora ya se puede desconectar con seguridad el cable de alimentacion y el cable Thunderbolt del
dispositivo.

| Advertencia: No apague el dispositivo mientras esté transfiriendo datos, ya que podria
provocar que los datos se corrompan.

Gestion del calor

Para reducir el ruido durante el funcionamiento, la unidad 8big Pro5 utiliza dos ventiladores de
refrigeracién para extraer el calor de los componentes internos. Los ventiladores de refrigeracién estan
controlados por temperatura, lo que garantiza una gestién 6ptima del calor ajustando la velocidad de
rotacion segun el entorno. Ademas, la carcasa de la unidad 8big Pro5 disipa el calor de los discos duros
para prolongar su vida Gtil. Dado que la carcasa disipa el calor de los discos duros internos, puede resultar
caliente al tacto tras un uso prolongado.

| Importante: La amplia cAmara de ventilacion situada en la parte trasera de la unidad 8big
Pro5 permite mejorar el flujo de aire. Aseglrese de que no esté obstruida y de que haya un
flujo de aire natural a través de la superficie exterior.

Posicion y apilamiento
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Operation

Coloque siempre la unidad 8big Pro5 sobre una superficie plana y estable que permita una correcta
circulacién del aire y una buena disipacién del calor. La carcasa esta disenada para funcionar Unicamente
cuando descansa sobre sus patas de goma.

® No utilice la unidad 8big Pro5 en posicion vertical. El posicionamiento vertical no es compatible bajo
ninguna circunstancia. Colocar la carcasa de lado danara el dispositivo y los discos duros instalados.

| Colocar la carcasa de lado danara el dispositivo y los discos duros instalados.

e El apilamiento permitido esta limitado a dos unidades. Puede apilar una unidad 8big Pro5 encima de
otra (hasta un maximo de dos unidades). No se permite apilar mas de dos carcasas, ya que esto puede
aumentar el riesgo de inestabilidad o dafnos en el dispositivo.

® No coloque equipos pesados encima de la unidad 8big Pro5.Evite apilar equipos pesados encima de
la unidad 8big Pro5.

] Colocar cualquier objeto encima de la unidad 8big Pro5 conlleva el riesgo de rayar la
carcasa. Los danos en la carcasa no estan cubiertos por la garantia.
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Conectividad y suministro de energia

Thunderbolt 5 es la nueva evolucion de la tecnologia Thunderbolt, que se basa en los avances de
Thunderbolt 4. Si bien Thunderbolt 4 permite alcanzar hasta 40 Gbps de ancho de banda bidireccional,
Thunderbolt 5 amplia significativamente la capacidad de transmision disponible. Admite hasta 80 Gbps de
ancho de banda bidireccional para la transferencia de datos y puede escalar dindmicamente hasta 120
Gbps de capacidad total al combinar datos y trafico de video de alta exigencia, lo que permite flujos de
trabajo avanzados como la edicién de video en alta resolucién, configuraciones multidispositivo con varias
pantallas y transferencias de grandes volimenes de datos.

Se requieren cables adicionales compatibles con Thunderbolt (no incluidos).

Compatibilidad de la unidad 8big Pro5

La unidad 8big Pro5 proporciona dos puertos Thunderbolt 5 descendentes y un puerto USB de 20 Gbps
descendente (USB 3.2 Gen 2x2), lo que permite una expansion flexible para el almacenamiento, las
pantallas y los periféricos de alta velocidad. Todos los puertos descendentes admiten dispositivos USB 3.x
o superior. Los dispositivos Thunderbolt solo se pueden conectar a los puertos descendentes Thunderbolt
5, que son compatibles con versiones anteriores de Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 y USB4. Los periféricos
conectados funcionan a su propia velocidad maxima compatible, en lugar de al maximo rendimiento de
Thunderbolt 5.

Ejemplos de lo que puede conectar

Requiere un ordenador anfitrion compatible con una GPU y un sistema operativo adecuados,
asi como firmware Thunderbolt actualizado. La cantidad real de dispositivos, las resoluciones
y las velocidades dependen de las capacidades del anfitrion, el cable y los dispositivos.

e Conecte hasta cuatro dispositivos mediante los dos puertos Thunderbolt 5 y el puerto USB de 20
Gbps.

® Admite varias pantallas, hasta tres monitores 4K o dos monitores 8K.

e Conecte unidades SSD externas de alta velocidad, incluidos modelos Thunderbolt 5 como la unidad
LaCie Rugged SSD Pro5 y modelos USB4 como la unidad LaCie Rugged SSD4

e Conecte en cadena dos dispositivos a un tnico puerto Thunderbolt 5, por ejemplo, una unidad SSD
de alta velocidad y una pantalla.

e Conecte dispositivos USB de 20 Gbpsa través del puerto concentrador USB-C integrado.

Suministro de corriente

La unidad 8big Pro5 debe conectarse a la corriente alterna mediante su cable de alimentacion para
suministrar energia a los dispositivos compatibles.

Connectivity and Power 7/10/26
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Puerto Suministro de corriente

Puerto anfitrion Thunderbolt Hasta 140 W

5

Puertos descendentes Hasta 30 W (cada uno)
Thunderbolt 5

Puerto USB descendente de Hasta 15 W

20 Gbps

Informacion importante: LaCie no se responsabiliza de los dispositivos que sufran danos,
desperfectos o mal funcionamiento al conectarse a la unidad 8big Pro5.
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Mantenimiento de las unidades de disco
duro

Precauciones

e El intercambio en caliente se refiere a la extraccion y sustitucion de las unidades de disco duro
mientras la carcasa esta encendida. La unidad LaCie 8big Pro5 incorpora discos duros intercambiables
en caliente.

e Durante el funcionamiento, las unidades de disco duro deben permanecer en sus bahias para
garantizar un flujo de aire 6ptimo. El rendimiento del ventilador y del flujo de aire esta regulado por la
temperatura.

e Cuando manipule unidades de disco duro, siga todas las precauciones convencionales contra
descargas electrostaticas (ESD).

Reemplazar una unidad de disco duro

Sustituya la unidad de disco duro si:

e Desea ampliar el espacio de almacenamiento disponible anadiendo unidades de disco duro de mayor
capacidad.
® |aunidad de disco duro ha fallado.

Si una unidad de disco duro defectuosa esta en garantia, aseglrese de ponerse en contacto con el servicio
de asistencia de Seagate para recibir una unidad de reemplazo.

Cuando agregue nuevas unidades de disco duro o reemplace unidades de disco duro que no estén en
garantia, considere usar unidades Seagate Enterprise optimizadas para su uso con la unidad 8big Pro5.
Para obtener mas informacién sobre unidades de disco duro compatibles, consulteéProductos LaCie Big:
lista de unidades compatibles.

Importante: Reemplace una unidad de disco duro defectuosa por una unidad de disco duro de
igual o mayor capacidad.

Dado que la unidad 8big Pro5 admite el intercambio en caliente de discos duros, no es necesario apagar el
dispositivo para reemplazar una Unica unidad de disco duro.

Importante: cuando manipule unidades de disco duro, asegurese de colocarlos y
almacenarlos sobre una superficie acolchada.

1. Localice la unidad que desea reemplazar y coloque su dedo indice debajo de la tapa del cajon.

Hard Drive Maintenance 7/10/26
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4. Sujete el cajon con ambas manos justo encima de la superficie de trabajo. Presione la pestafia marcada
PRESS v tire de los lados del cajon de la unidad hacia afuera hasta que la unidad se libere.
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5. Coloque el cajén vacio sobre la superficie de trabajo con la abertura hacia arriba. Coloque la unidad de

repuesto en el cajon (con la etiqueta hacia arriba) y deslicela hacia abajo hasta que quede encajada
contra la tapa del cajon.

/
@\ o (

6. Empuije los laterales de la bandeja de la unidad hacia dentro hasta que la unidad quede bloqueada en
su lugar.
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7. Introduzca con cuidado el cajon lleno en la bahia. Presione firmemente la tapa hasta que el cajén esté
completamente insertado y la unidad esté bien asentada.

Cuando se reemplazan unidades de disco duro que forman parte de una matriz RAID activa, los
indicadores LED de la unidad de disco duro parpadearan en rojo y azul para indicar que el RAID est4
sincronizando datos. Puede seguir utilizando el almacenamiento de la unidad 8big Pro5, pero el
rendimiento se vera reducido hasta que se complete la sincronizacion.

Componentes no reparables

Los componentes dentro del chasis de la unidad 8big Pro5NO son intercambiables en caliente y no se
pueden reparar en ningun lugar fuera de los centros de servicio aprobados por SeagateRetirar la
cubierta anula la garantia de su producto. Ademas, retirar, reemplazar o cambiar cualquier pieza de la
carcasa, o realizar cualquier accion que involucre los componentes de la misma, anula la garantia del
producto. Si experimenta errores o fallos de hardware, comuniquese con ebervicio de asistencia de
Seagate para obtener ayuda.
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Preguntas mas frecuentes

Para obtener ayuda con la configuracién y el uso de la unidad LaCie 8big Pro5, consulte las preguntas
frecuentes a continuacién. Para obtener recursos de asistencia técnica adicionales, vaya a la seccién de
Asistencia técnica al cliente.

Todos los usuarios

Problema: Mis transferencias de archivos son muy lentas.
Thunderbolt 5

P: ;Los dos extremos del cable estan firmemente conectados?
R: Consulte a continuacion los consejos para la solucidn de problemas en las conexiones de los cables:

® Aseglrese de estar utilizando el cable Thunderbolt 5 suministrado.

e Compruebe ambos extremos del cable y aseglrese de que estan bien introducidos en sus puertos
respectivos.

® Intente expulsar de forma segura la unidad 8big Pro5 de su ordenador y, a continuacién, desconecte el
cable. Espere 10 segundos y luego vuelva a conectarla al ordenador.

P: ;:Hay otros dispositivos Thunderbolt o USB conectados al 8big Pro5?
R: Desconecte otros dispositivos y compruebe si mejora el rendimiento.

P: ;Esta el dispositivo conectado a un puerto Thunderbolt 5 de su ordenador o a un concentrador?

R: Conecte la unidad 8big Pro5 a un puerto USB-C compatible de su ordenador o a un concentrador que
admita Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4. Un icono de rayo junto al puerto indica
compatibilidad con Thunderbolt.

Al conectarse a cualquiera de estos puertos compatibles, el rendimiento de los discos duros internos sera
similar. Sin embargo, si conecta dispositivos Thunderbolt 5 a los puertos descendentes de la unidad 8big
Pro5, su rendimiento puede verse limitado por las capacidades del ordenador o concentrador anfitrion.
Por ejemplo, los dispositivos Thunderbolt 5 conectados a través de un anfitrion Thunderbolt 4,
Thunderbolt 3 0 USB4 funcionaran a las velocidades maximas compatibles con dicho anfitrién.

P: :Su ordenador o sistema operativo es compatible con Thunderbolt 5?
R: Revise la documentacion de su ordenador y sistema operativo para consultar la informaciéon de
compatibilidad con Thunderbolt 5.

USB4 v1

P: ;El dispositivo estd conectado al puerto USB4 v1 de su ordenador o concentrador?
R: Cuando la unidad 8big Pro5 se conecta a un anfitrién USB4 v1, USB4 v2, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4
o Thunderbolt 5, el rendimiento de los discos duros internos es practicamente el mismo. Las diferencias
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en el tipo de conexién no afectan significativamente al rendimiento del disco duro en la matriz.

Las diferencias de rendimiento se hacen evidentes al utilizar dispositivos de estado sélido externos de alta
velocidad, como las unidades SSD Thunderbolt 5, conectadas a los puertos Thunderbolt 5 descendentes.
Estos dispositivos alcanzan su maximo rendimiento Unicamente cuando la propia unidad 8big Pro5 esta
conectada a un anfitriéon Thunderbolt 5. Cuando se conecta a través de un anfitrion USB4 v1, USB4 v2,
Thunderbolt 4 o Thunderbolt 3, el rendimiento del dispositivo conectado se ve limitado por las
capacidades de dicha conexion.

Problema: Quiero cambiar el nivel de RAID.

P: ;Cémo cambio el nivel de RAID?

R: Puede administrar el almacenamiento para la unidad 8big Pro5 a través del software LaCie RAID
Manager. Para descargar el instalador, vaya aLaCie RAID Manager. Para obtener instrucciones sobre
cémo usar la aplicacién, consulte elmanual de usuario de LaCie RAID Manager.

Problema: Desconecté mi ordenador de la unidad 8big Pro5
durante la sincronizacion o inicializacion del RAID.

P: ; Puedo desconectar mi ordenador durante la sincronizacion o inicializacién de RAID?
R: Depende del tipo de inicializacién en curso.

Inicializacién en primer plano

Al iniciar una inicializacién en primer plano, LaCie RAID Manager le solicita que desconecte la unidad 8big
Pro5 del ordenador anfitridn. La inicializacién en primer plano solo puede realizarse mientras el
dispositivo esté desconectado del anfitrién.

Puede controlar el progreso observando los indicadores del sistema y de las unidades. Durante la
inicializacién del primer plano, los indicadores LED alternan entre verde y apagado en un patrén pulsante.
Una vez completada la inicializacion, los indicadores LED se iluminan en blanco fijo.

Asegurese de que la unidad 8big Pro5 permanezca conectada a una fuente de alimentacion estable
durante todo el proceso. Si se interrumpe el suministro eléctrico durante la inicializacién en primer plano,
la inicializacion deberd reiniciarse desde el principio. Si se vuelve a conectar la unidad 8big Pro5 al
ordenador anfitridon antes de que finalice el proceso, se cancelard la inicializacién.

Inicializacién en segundo plano

Durante la inicializacion en segundo plano, puede expulsar de forma segura la unidadBbig Pro5 del
ordenador anfitrion. La inicializacién continla mientras el dispositivo permanezca encendido. Puede
desconectar y volver a conectar el dispositivo al anfitrion mientras se realiza la inicializacién en segundo
plano.

Si la unidad 8big Pro5 se apaga durante una inicializacion en segundo plano, el proceso se reanudara
automaticamente desde donde se interrumpid cuando se restablezca la alimentacién.
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Problema: Tengo un disco duro USB que quiero conectar a un
puerto descendente Thunderbolt.

P: ; Puedo conectar mi disco duro USB a un puerto descendente Thunderbolt?

R: Si. Tenga en cuenta que los dispositivos USB-C no se convierten en dispositivos Thunderbolt cuando se
conectan a un puerto descendente Thunderbolt 5. El dispositivo USB solo puede ofrecer un rendimiento
dentro de sus limites. Por ejemplo, una unidad USB 3.1 Gen 1 anadida al final de un puerto descendente
Thunderbolt puede alcanzar hasta 5 Gbps, mientras que una unidad USB 3.1 Gen 2 puede alcanzar hasta
10 Gbps.

Problema: Debo proteger con contrasena o cifrar mi unidad
de disco duro.

P: ;Puedo cifrar mi unidad de disco duro?
R: Si, se puede cifrar la unidad de disco duro. Existen muchas soluciones de terceros para el cifrado. Sin
embargo, Seagate no puede garantizarlas, ya que las aplicaciones de terceros no se someten a pruebas.

Mac

Problema: El icono de la unidad de disco duro no aparece en
mi escritorio.

P: ;Esta configurado Finder para ocultar las unidades de disco duro en el escritorio?
R: Vaya a Finder y compruebe las opcionesPreferencias > ficha General > Mostrar estos items en el
escritorio. Confirme que la opciénHard Disks (Discos duros) esta seleccionada.

P: :Su unidad esta instalada en el sistema operativo?

R: Abra Utilidad de discos enlr > Utilidades > Utilidad de discos. Si la unidad esta en la lista de la columna
de la izquierda, compruebe las preferencias de su Finder para saber por qué no aparece en el escritorio
(vea la pregunta anterior).

P: ;La configuracién de su ordenador cumple con los requisitos minimos del sistema para su uso con esta
unidad?
R: Consulte el embalaje del producto para ver la lista de sistemas operativos compatibles.

P: ;:Ha seguido correctamente los pasos de instalacion correspondientes a su sistema operativo?
R: Revise los pasos de instalacién enConectar una unidad LaCie 8big Pro5.

Windows

Problema: El icono de la unidad no aparece en Ordenador.

P: ;La unidad aparece en la lista del Administrador de dispositivos?
R: Todas las unidades aparecen en, al menos, una ubicacién del Administrador de dispositivos.
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Vaya a la barra de busqueda, escriba "Administrador de dispositivos" y dbralo. Consulte la seccion
Unidades de disco vy, si es necesario, haga clic en el signo mas para ver la lista completa de dispositivos. Si
no esta seguro de que su unidad aparezca en la lista, desconéctela de forma segura y vuelva a conectarla.
La entrada de la lista que cambie sera su unidad de disco duro LaCie.

P: :Su unidad de disco duro aparece con un icono inusual?

R: Generalmente, el Administrador de dispositivos de Windows proporciona informacién acerca de los
fallos en los periféricos. Aunque el Administrador de dispositivos puede ayudar a solucionar la mayoria de
problemas, puede que no muestre la causa exacta o que no ofrezca una solucion precisa.

Un icono inusual en la unidad de disco duro puede revelar un problema. Por ejemplo, en lugar del icono
normal segun el tipo de dispositivo, aparece un signo de exclamacion, un signo de interrogacion o una X.
Haga clic con el botén derecho en este icono vy, a continuacién, seleccionBropiedades. La pestana
General ofrece un posible motivo por el que la unidad no funciona segun lo previsto.
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Regulatory Compliance

Equipment Name External Disk Array

Regulatory Model Number LRDACO1

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning

the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

e Reorient or relocate the receiving antenna.

® [ncrease the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user’s authority to operate
this equipment.

R&TTE Directive "Informal DoC" statementR&TTE
Directive "Informal DoC" statement

Hereby, Seagate declares that this product is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following:
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www.seagate.com/support/compliance.

For Australian Customers Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are
entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably
foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Revision - July 1, 2020

China Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No.
‘20 ’ 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China
RoHS 2, we determined this product’s Environmental Protection Use Period (EPUP) to
be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in
Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

f1[E RoHS 2 2#5 2016 £ 7 A 1 HEEITH T AMES(LERRE 32 S BB F=miREERTENR
EIEIMNE". ATHEFE RoHS 2 FIEK, BIMRE BFEBES™RnEEWEREERIRIR"(SIT 11364-
2014) BE A mEIIFR{EFRER (EPUP) 79 20 £F.

FRPEENRNBTRABENESR

Names and information of hazardous substances in product

BENR Hazardous Substances

: = | o — - OECHR |\ SECRER- | SECER | 9FZEREC
& BRI R AME | BRRE | SRR | paTag | m7E | BRETE |QZECDE
Part Name P) | Hg | € | (€ | pess) (PBDES) (0BP) (DIBP) (B8P) (DEHP)
T x| o|lo]| o 0 o 0 0 0 0
SMEREERLENRBEIR
iR (NREH)
Power Supply f provide) | < | © | © O O O O 0 0 0
R4 SRR
iertaoe cae fprovided) | © | O | © | © Y o 0 0 0 0
Hftboh=4at
Other enclosure components 01010 0 O O O o © @

X1 O RnZaERMREESHAMEYRMHTNA BT B BRE R B =R RIEEEFITEER.
X. RrEASNRELEZSHNEIIRME RS SBHER BT RE EYRRHER BXITEEX.
X2 DUERFIHAORG, RAEFEMRAEBITBLEREF R A SRR ERERITEER.

Note 1: O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the
requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
X Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the
requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard
for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
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Taiwan Restriction of Hazardous Substances
(RoHS)

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection’s (BSMI's)
requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in
electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with
the “Marking of presence” requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS
compliant. The following table meets the Section 5 “Marking of presence” requirements.

BiE#RoHSEIE 8 #IZ X FET B18ER S (BSMIEIEXECNS 15663 B KSR E F BRI HEAL 2 EE
5l. #£2018F 181 H#C, SeagateFE RN BTFECNS15663%E581 [SHIER] BX. AEGHFELEE
RoHS. TRFMGFEHESE [EHIER] EXK.

FfaaE: SRS, 2% LRDACOL
Equipment Name: External Disk Array, Model: LRDACO1

PR 4B B S AT 5%
Restricted Substance and its chemical symbol
5% Unit # | & £ A | FEBER | FH_XE
Lead | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(Cr9) (PBB) (PBDE)

BREHE HDD — o) 0 o) O O
SRR EHAN  Bridge PCBA — O O O 0 0
B (R Power Supply (if provided) | — o] 0 o) 0 o)
BaEA (WRERE)  Interface cable (if provided | O 0 0 0 0 0
LAt Other enclosure components | O o) 0 o) 0 0

fF1l "EH0Iwi% R EHOIwik" AERAMNKL B4 G TR T A S EELE,
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %" and “exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.

fige. O REFFRANRZEMNAEARH AN S T HEM,
Note 2: “O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value
of presence.

#43. " REIERASERHREE.

w“*

Note 3: The “—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
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