LaCie 8big PrOS Kullanim Kilavuzu

Bu belgenin giincel cevrimici stirimiine erismek icin
k buraya tiklayin. En son icerigin yani sira blyutulebilir ¢cizimleri, kolay dolasim ve arama yetenegini de
goreceksiniz.


https://sgspzwwwl01a.seagate.com:8443/
https://www.seagate.com/tr/tr/manuals/lacie/8big-pro5
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GIris

Yaratici profesyoneller icin tasarlanan LaCie 8big Pro5, olagan(sti hiz, genis depolama kapasitesi ve
saglam veri korumasi sunan yliksek performansli, cok bolmeli bir RAID ¢6zimudiir; modern yaratici is
akislarinin gerektirdigi her seye sahiptir.

Cihazinizla ilgili sik sorulan sorular ve cevaplar icin Sikca Sorulan Sorular bolimine bakin veyamdisteri
destegini ziyaret edin.

Kutunun icindekiler

LaCie 8big Pro5

Guic kablolari (ABD, AB, ingiltere, Avustralya/Yeni Zelanda)
1 m Thunderbolt™ 5 (USB-C) kablosu

Hizl Kurulum Kilavuzu

Yazilim www.seagate.com/raid-manager adresinden indirilebilir.

Minimum gereksinimler

8big Pro5'i asagida listelenen araylizlerden birini destekleyen bir bilgisayara baglayabilirsiniz. 8big
Pro5'in performansi, bilgisayarinizin USB-C baglanti noktasina ve isletim sistemine baghdir.

Arabirim Aktarim hizi

Thunderbolt 5 En fazla 80 Gb/sn
Thunderbolt 4 En fazla 40 Gb/sn
Thunderbolt 3 En fazla 40 Gb/sn
USB4 v2 En fazla 80 Gb/sn
USB4 v1 En fazla 40 Gb/sn

En glincel uyumluluk ayrintilari icin LaCie 8big Pro5 Uyumlulugu bélimiine bakin.

Introduction 7/10/26
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Introduction
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Mac—Thunderbolt 3, macOS 15 ve (izeri striimleri gerektirir.

Windows—Thunderbolt 4 ve Thunderbolt 3, Windows 11'in en son sliriminin yani sira
Thunderbolt belleniminin en son siirimlerini gerektirir. Windows bilgisayarinizda hangi
Thunderbolt bellenim stirtiminin yikli oldugundan emin degilseniz, bilgisayar Ureticisiyle
iletisime gecin. Thunderbolt aygit yazilimi glincellemeleri yalnizca Uretici tarafindan saglanir.
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LaCie 8big Pro5 Gelismis Depolama

LaCie 8big Pro5, gliniimUiziin yaratici profesyonellerinin taleplerini karsilamak Gzere tasarlanmistir.

Biiyuk fikirler icin biiylik depolama alani —Sekiz adet yiliksek kapasiteli Seagate depolama bélmesine
sahip 8big Pro5, biylk projeleri ve arsivleme ihtiyaclarini karsilamak icin miikemmeldir.

Son teknoloji Thunderbolt 5 teknolojisi—Thunderbolt 5 ile gelecegi kucaklayin ve veri yogun is akislari
icin ideal olan 80 Gbps'ye kadar ultra hizli veri aktarim hizlarini deneyimleyin.

Giiclii baglanti —Ana cihaz icin 140 W'a kadar giic dagitimi ve alt baglanti noktalari icin ek giic ile 8big
Pro5, cok cesitli cihazlari destekler.

Cok yonlii ve genisletilebilir —Yeterli Thunderbolt 5 ve USB 20 Gbps baglanti noktalari, hizli depolama
aygitlarini ve iki adede kadar 8K ekrani baglamaniza olanak tanir.

Donanim RAID—Birden fazla RAID ¢6ziimi, projenizin ihtiyaclarina uygun olarak performansi veya veri
korumasini optimize etmenizi saglar. Gliclii RAID donanimi, bilgisayarinizin kritik islem kaynaklarini
depolama yonetimine harcamasini 6nler; bu da bilgisayar islemcilerine yiiksek yiik bindiren video ve
grafik uygulamalari icin cok 6nemlidir.

LaCie 8big Pro5 Advanced 7/10/26
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Sisteme Genel Bakis

Teknik Ozellikler
Boyutlar
Uzunluk 297 mm/11.693 in¢
Genislik 232 mm/9.134 ing
Yikseklik 215 mm/8.465 in¢
Agirhik
32TB 13.044 kg / 28.697 Ib
64 TB 13.612 kg / 29.946 |b
128 TB 13.324 kg / 29.313 |b
16 TB'lik 13.324 kg / 29.313 |b
240 TB 13.420 kg / 29.524 |b
256 TB 13.420 kg / 29.524 Ib
Sicaklik araliklari

Standart (calisirken)

+5°C - +35°C

Depolama (calismazken)

-20°C - +60°C

Rutubet

System Overview

7/10/26



Cevresel Nem arahgi
Standart (calisirken) %10 - %60 yogunlasmasiz

Depolama (calismazken) %5 - %85 yogunlasmasiz

Elektrik

Glic derecesi: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 6,5 A, 450 W'a kadar (toplam)

Daha fazla ayrinti icin bkz. Baglanti ve Gli¢c Dagitimi .

Gorunimler

On taraf

7 N
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1. Durum LED'i—Sistem durumunu gosterir. Bkz. Sistem LED'leri.

Siirticii durumu LED'leri —Sabit stirtict etkinligini ve saghgini gosterir. Sistem LED'lerine bakin.

3. Siriicii yuvalari—Sabit sirictleri degistirmek icin cekmeceler yuvalarindan cikarilabilir. 8big Pro5
sabit diskleri calisirken degistirilebilir 6zelliktedir. Bkz. Sabit Disk Bakimi.

N

1 Asagidaki sayilar, 8big Pro5'i yonetmek icin kullanilan uygulama olan LaCie RAID
Manager tarafindan strtcilerin nasil tanimlandigini gosterir.

7 - \

Geri

System Overview 7/10/26
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1. Giic girisi - Glic kablosunu glic girisi baglanti noktasina baglayin. Yalnizca 8big Pro5 ile birlikte verilen
glic kablosunu kullanin. Bkz.LaCie 8big Pro5'i Baglama.

2. Gii¢ anahtan —8big Pro5'i acmak/kapatmak icin anahtari kullanin. Bkz. Calistirma .

3. Thunderbolt 5 ana bilgisayar baglanti noktasi —Saglanan Thunderbolt 5 kablosunu kullanarak ana
bilgisayarinizdaki uyumlu bir baglanti noktasina baglanin. Aktarim hizlarinin baglanti tiriine gére
degistigini unutmayin. Bakiniz Connect LaCie 8big Pro5.

4. Thunderbolt 5 baglanti noktalari —Harici depolama aygitlarini ve ekranlari baglamak icin
Thunderbolt 5 alt baglanti noktalarini kullanin. Asagi yonli baglanti noktalari ayrica uyumlu
cihazlara 30 W'a kadar glic saglar. Baglanti ve Glic Dagitimi bolimiine bakin.

5. USB 20 Gbps baglanti noktasi—Harici depolama aygitlarini baglamak icin USB 20 Gbps asagi akis
baglanti noktasini kullanin. Bu baglanti noktasi, uyumlu cihazlara 15 W'a kadar giic de saglar.

6. Hirsizhiga karsi kilit yuvasi: Bu baglanti noktasini kullanarak 8big Pro5'i fiziksel olarak bir masaya
veya rafa sabitleyebilirsiniz.

Depolama yonetimi

RAID seviyesini yapilandirmak ve depolama alanini yénetmek icin LaCie RAID Manager'i kullanin. RAID
Yoneticisi Kullanim Kilavuzu'ndaki talimatlara bakin.

System Overview 7/10/26
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Durum LED'ler]

LED'ler, sistemin ve her bir sabit stirtictiniin durumu hakkinda bilgi saglar.

LED konumlari

//

! —

1. Sistem LED'i—Sistem durumunu gosterir.
2. Siriicti LED'leri—Sabit siirtcu etkinligini ve sagligini gosterir.

~10
2

Bu cihazin LED'lerinin parlakhgi LaCie RAID Manager kullanilarak artirilabilir veya
azaltilabilir. Ayrintilar icin RAID Y&neticisi Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Sistem LED'i

Renk
Yanmiyor

Mavi (2 sn) / Kapali (2 sn)

Mavi

Mavi / Koyu Mavi
Yesil / Kapali
Acik Mavi

Mor / Mavi

Status
| EDe

Model
Yanmiyor

Yavasca Yanip
Sénme

Sabit durmak
Soluk

Yanip S6nme
Sabit durmak

Soluk

Sistem durumu
Cihaz kapali

Baslangic

Bosta

Arka plan baslatma

On plan baslatma

On plan baslatma islemi tamamlandi.

RAID yeniden yapilandirmasi

7/10/26 11
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Renk

Mor

Macenta

Turuncu
Kirmizi / Kapali

Kirmizi

Disk LED'leri

Renk

Yanmiyor

Mavi

Mavi (2 sn) / Kapali (2 sn)
Mavi (100 ms) / Kapali (100
ms)

Mavi (2 sn) / Kapali (1 sn)
Mavi / Koyu Mavi

Yesil / Kapali

Acik Mavi

Mor / Kapall

Model

Sabit durmak

Sabit durmak

Sabit durmak
Yanip S6nme

Sabit durmak

Model
Yanmiyor
Sabit durmak

Yavasca Yanip
Sénme

Hizl Goz Kirpma

Yanip S6nme
Soluk

Yanip S6nme
Sabit durmak

Yanip S6nme

Sistem durumu

Dizinin performansi kismen diismusttr. Dizi,
azaltilmis yedeklilikle calistyor ancak yine de bir
slirticti arizasina daha dayanabiliyor. Bu durum
genellikle RAID 6 yapilandirmasinda
slirlictilerden birinin arizalanmasindan sonra
ortaya cikar. Performans diisebilir, ancak veriler
korunmaya devam eder.

Dizinin performansi diistli. Depolama dizisi
yedekleme 6zelligini kaybetti ve artik ek bir
slirticti arizasina daha dayanamaz. Bu durum
genellikle RAID 5 yapilandirmasinda bir
slirlictindin arizalanmasindan sonra veya RAID 6
yapilandirmasinda iki stirtictiniin
arizalanmasindan sonra ortaya cikar. Arizali
suricu degistirilip disk dizisi yeniden
olusturulana kadar performans duser ve veriler
risk altinda kalr.

Uyari sicakligi

Kritik sicaklik

Acil durum sicakhgi, fan baglh degil veya RAID
bozuk.

Disk durumu
Sirtict algilanmadi veya siriicli baslatiliyor
Bosta

Sirds algilama islemi devam ediyor (normal
calisma)

Diske erisiliyor (normal calisma)

Sektor saglk taramasi devam ediyor.
Arka plan baslatma

On plan baslatma

On plan baslatma islemi tamamlandi.

RAID yeniden yapilandirmasi

7/10/26



Renk Model Disk durumu

Mor Sabit durmak Dizinin performansi kismen diismusttr. Dizi,
azaltilmis yedeklilikle calistyor ancak yine de bir
slirticti arizasina daha dayanabiliyor. Bu durum
genellikle RAID 6 yapilandirmasinda
slirlictilerden birinin arizalanmasindan sonra
ortaya cikar. Performans diisebilir, ancak veriler
korunmaya devam eder. Not: Kismen bozulmus
disk dizisindeki tiim diskler, erisim sirasinda bile
ayni renk ve deseni gosterir.

Mor / Mavi Soluk Disk dizisinin performansi kismen diismisken
surdclye erisim saglaniyor.

Macenta Sabit durmak Dizinin performansi diistli. Depolama dizisi
yedekleme 6zelligini kaybetti ve artik ek bir
slirlict arizasina daha dayanamaz. Bu durum
genellikle RAID 5 yapilandirmasinda bir
slirictinin arizalanmasindan sonra veya RAID 6
yapilandirmasinda iki stirtictiniin
arizalanmasindan sonra ortaya ¢ikar. Performans
diser ve arizali strlculer degistirilip disk dizisi
yeniden olusturulana kadar veriler risk altinda
kalir. Not: Bozulan disk dizisindeki tim diskler,
erisim sirasinda bile ayni renk ve deseni gosterir.

Macenta / Mavi Soluk Disk dizisinin performansi diistikken stirticliye
erisim saglaniyor.

Turuncu Sabit durmak RAID bozuldu
Kirmizi Sabit durmak Acil durum sicakligl veya siirlicti arizall.
Status 7/10/26
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Connect LaCie 8big Pro5

Tahrik cekmecelerini yeniden yerlestirin

Sevkiyat sirasinda tahrik cekmeceleri yerinden oynayabilir. 8big Pro5'i baglamadan 6nce, her bir

cekmeceyi dikkatlice cikarip tekrar takarak yuvasina saglam bir sekilde oturdugundan emin olun.

Guc kablosunu baglayin.

A. Gic kablosunu giic giris portuna baglayin.
B. Glic kablosunu canli bir elektrik prizine takin.

Connect LaCie 8big 7/10/26
Pro5
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Thunderbolt kablosunu baglayin.

A. Arka paneldeki baglanti noktalarini kapatan etiketi cikarin.

B. Thunderbolt 5 kablosunu arka paneldeki ana bilgisayar baglanti noktasina baglayin. Bunu alt baglanti
noktalarindan birine baglamayin.

C. Kablo ucunu Mac veya Windows PC'nizdeki bir Thunderbolt 5 baglanti noktasina baglayin. 8big Pro5
ayrica Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 veya USB4 baglanti noktasina da baglanmayi destekler.

NI R e N,
ik o |
0" ®

Ofea i > (=) uss 20Gbps % & Thunderbolt"s

.%@@8 .%

Guicli agcmak

8big Pro5'i calistirmadan once asagidakileri dogrulayin:

e Tiim sabit disk tepsileri yuvalarina sikica yerlestirilmistir.

e 8big Pro5'in ana bilgisayar baglanti noktasi, bilgisayarinizdaki Thunderbolt 5, Thunderbolt 4,
Thunderbolt 3 veya USB 4 baglanti noktasina baglanir.

® Gilic kablosu, elektrik prizine baghdir.

Connect LaCie 8big 7/10/26
Pro5



8big Pro5 yukaridaki kosullari karsiladiginda, giic diigmesini acik konuma getirin.

O

N

LaCie RAID Manager’i yiikleyin

LaCie RAID Manager'l yiklemek, LaCie 8big Pro5'e erismek ve onu kurmak icin gerekli olan bir stiriicii
saglar. LaCie RAID Manager ayrica size su konularda da yardimci olur:

e RAID dizilerini yapilandirin
® Depolama alaninin saghigini kontrol edin.
e Sabit slirlict sorunlarini giderme

LaCie RAID Manager'l yiklemek icin:

1. Yukleyiciyi indirmek icin www.seagate.com/raid-manager adresine gidin.
2. 8big Pro5'e bagl bilgisayarda ylikleyiciyi baslatin.
3. Yuklemeyi tamamlamak icin ekrandaki talimatlari izleyin.

Siirtict yiklendikten sonra, ana bilgisayar 8big Pro5'i bir depolama aygiti olarak tanir.

macOS kullanicilari —macOS'ta, gerekli Stirlicti Uzantisi (DEXT) varsayilan olarak devre disi
birakilmis olabileceginden, 8big Pro5 hemen taninmayabilir. Stirlicliyt etkinlestirmek icin:

Sistem Ayarlari'ni acin.

Genel 6gesini secin, ardindan Giris Ogeleri ve Uzantilar bélimiine gidin.
Uzantilar altinda, LaCie Siirticii Yiikleyicisi 'yl bulun.

Bilgi simgesine tiklayin ve LaCie stirtictistini etkinlestirin.

istenildiginde yonetici kimlik bilgilerini girin.

Gerekirse bilgisayari yeniden baslatin.

O S

macOS'ta suricl uzantisi etkinlestirildikten sonra, 8big Pro5 bir depolama aygiti olarak
taninmalidir.

Connect LaCie 8big 7/10/26
Pro5
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Format 8big Pro5

8big Pro5, sekiz stirtictiniin tamami tek birRAID 5 dizisi olarak yapilandiriimis halde bicimlendirilmemis
olarak teslim edilir. Yedek siirtict diziye atanmamistir. RAID 5, veri yedekliligi saglayarak sabit siirtict
arizasi durumunda dosyalarinizi korumaya yardimci olur. Yedekleme icin belirli bir kapasite ayrildigi icin,
kullanilabilir depolama alani toplam cihaz kapasitesinden daha azdir.

8big Pro5 bicimlendirilmemis olarak teslim edildiginden, isletim sistemi ilk algilandiginda cihazi kullanima
hazir hale getirmek icin baslatmanizi isteyebilir. macOS ve Windows'ta initialize terimi, bir dosya sistemi
olusturarak diski kullanima hazirlamayi ifade eder; bu islem depolama alanini bicimlendirme olarak da
bilinir.

LaCie RAID Manager'da bas/atma, bir RAID diizeyi islemine karsilik gelir; yalnizca eslik
temelli RAID yapilandirmalan olusturulurken veya degistirilirken gereklidir

Varsayilan RAID 5 yapilandirmasini kullanarak

Onceden yapilandiriimis varsayilan RAID 5 dizisini kullantyorsaniz, depolama alanini bicimlendirebilir ve
8big Pro5'i kullanmaya baslayabilirsiniz.

isletim sisteminin yerlesik disk yonetim yardimci programini kullanarak disk dizisini bicimlendirebilirsiniz:

® macOS'ta Disk Yardimci Programi
e Windows'ta Disk Y6énetimi

LaCie RAID Manager ayrica diziyi bicimlendirme secenegi de icerir. Bu secenek, yerlesik disk yardimci
programlariyla ayni isletim sistemi bicimlendirme mekanizmalarini kullanir.

Farkh bir RAID seviyesi secmek

Calisma ortaminiza bagli olarak, 8big Pro5'in performansini optimize etmek veya ek veri korumasi
saglamak icin farkl bir RAID seviyesi secebilirsiniz. macOS veya Windows'un 8big Pro5'i
bicimlendirmesine izin vermeden 6nce:

e ihtiyaclariniza en uygun RAID seviyesini belirlemek icin RAID bolimuni inceleyin.

e Farkli bir RAID seviyesi secerseniz, yeni RAID seviyesini segmek ve uygulamak icin LaCie RAID
Manager'i kullanin. RAID Yo6neticisi Kullanim Kilavuzu'ndaki talimatlara bakin.

e Eslik tabanli RAID seviyeleri baslatma gerektirir. Ayrintilar icin  Baslatma ve Bicimlendirme bélimiine
bakin.

Connect LaCie 8big 7/10/26

Pro5

17


https://www.seagate.com/manuals/lacie/8big-pro5/formatting/#format-the-storage
https://www.seagate.com/manuals/lacie/8big-pro5/raid
http://www.seagate.com/raid-manager-guide
https://www.seagate.com/manuals/lacie/8big-pro5/formatting

RAID

Bu boliim, LaCie 8big Pro5 tarafindan desteklenen RAID seviyelerine genel bir bakis sunmaktadir. RAID
seviyeleri, secilen yapilandirmaya ve dizideki sabit disk sayisina bagh olarak performans, kullanilabilir
depolama kapasitesi ve veri koruma yetenekleri acisindan farklilik gosterir.

RAID Minimum Maks. Notlar
seviyesi disk diskler
sayisl
RAID O 2 8
RAID 1 2 2 RAID 1 dizisinde yalnizca iki sabit striic(

desteklenir.

RAID 5 5 8 A.rka plan baslatma sec_%en?g'l.nlp kuIIan.lla-b:ImeS|
icin en az bes adet sabit suriicl gereklidir.

Arka plan baslatma seceneginin kullanilabilmesi
RAID 6 7 8 icin en az yedi adet sabit disk stricUsiine ihtiyac
duyulmaktadir.”

RAID 10 4 8

RAID 50 6 8 Yalnizca 6n plan baslatma yoluyla olusturulabilir.
8big Pro5 baslatma islemi sirasinda ana

RAID 60 8 8 bilgisayardan baglantisi kesilmelidir.

* Arka plan baslatmasi ile 6n plan baslatmasi arasindaki farki daha iyi anlamak icin bkz. Baslatma ve
Bicimlendirme.

8big Pro5 depolama yapilandirmanizi secmeden 6nce her RAID seviyesine ait 6zetleri inceleyin. RAID
dizisi olusturma veya degistirme talimatlariicin RAID Yoneticisi kullanicr kilavuzuna bakin.

Standart RAID seviyeleri
RAID O

RAID 7/10/26 18
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RAID O

A 4 A 6 A A 8
L Wes Wes
Bcs
Wbz

B Es

Lo Wics
WDs WDs
s WEs

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID 0, dizideki tiim sabit strtctlere veri yazarak (seritlendirme) en ytiksek sirali performansi saglar.
Kullanilabilir depolama kapasitesi, tiim sabit disklerin toplam kapasitesine esittir.

RAID 0 veri korumasi saglamaz . Sabit disklerden birinin arizalanmasi durumunda, disk dizisindeki tim
veriler kaybolur. RAID 0, performansin 6ncelikli oldugu ve verilerin baska bir kaynaktan geri
ylUklenebilecegi gecici veya kritik olmayan veriler icin en uygunudur.

RAID 1

RAID 1

Disk 1 Disk 2

RAID 1, iki sabit stirticli arasinda verileri yansitarak gelismis veri korumasi saglar. Sabit disklerden biri
arizalanirsa, veriler kalan sabit diskte kullanilabilir durumda kalir.

Tlm veriler her iki stiriicliye de yazildigindan, kullanilabilir depolama kapasitesi %50 oraninda azalir.
Verilerin birden fazla kez yazilmasinin zaman almasi nedeniyle yazma performansi RAID O'dan daha
disuktir. RAID 1 yalnizca iki sabit stirtictiyle desteklenir ve genisletilemez.

RAID 5

RAID 7/10/26
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Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID 5, verileri dizideki tiim sabit disklere yazar ve eslik bilgilerini bunlar arasinda dagitir. Sabit
disklerden biri arizalanirsa, disk dizisi calismaya devam eder ve kayip veriler yedek bir sabit diske yeniden
olusturulabilir.

Yeniden olusturma islemi tamamlanmadan 6nce ikinci bir sabit slirlicti arizalanirsa, dizideki veriler
kaybolur.

Bazi RAID aygitlari en az Ui¢ sabit sirlictiyle RAID 5'i desteklese de, 8big Pro5 beklenen
performansi saglamak ve arka plan baslatma secenegine izin vermek icin en az bes sabit
slirticti gerektirir. Arka plan baslatma ve 6n plan baslatma arasindaki farki daha iyi anlamak
icin Baslatma ve Bicimlendirme bdéliimiine bakin.

| = I

RAID 5 performansi, tek bir sabit disk arizasina karsi koruma saglarken RAID O'in performansina
yaklasabilir. Kullanilabilir kapasite, en kiiclik sabit stirlictiniin kapasitesinin dizideki toplam sabit strici
sayistyla carpilmasi ve bundan bir cikarilmasiyla hesaplanir:

En kiiclik stirtici kapasitesi x (Toplam sdircicii sayist — 1)

Ornek 1: Toplam 40 TB kapasite icin bes adet 8 TB'lik sabit disk stiriicliden olusan bir depolama dizisi
olusturulmustur. Denklem sdyledir:

8TBx4=32TB

Ornek 2: Toplam 88 TB kapasite icin dort adet 16 TB ve bir adet 24 TB'lik sabit diskten olusan bir
depolama dizisi olusturulmustur. Denklem soyledir:

16 TBx4=64TB

RAID 6
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Disk 5 Disk 6 Disk7 Disk 8

RAID 6, dizideki tim sabit disklere veri yazar ve iki set dagitilmis eslik bilgisi depolar. Bu yapilandirma,
dizinin veri kaybi olmadan en fazla iki sabit stiriiclinlin arizasina dayanmasini saglar.

Sabit disk arizasindan sonra verilerin yeniden olusturulmasi, ek eslik hesaplamalari nedeniyle RAID 5'e
gore daha yavastir, ancak RAID 6, bliylik kapasiteli diziler icin dGnemli olclide daha fazla koruma saglar.

Bazi RAID aygitlari dort slirtici kadar az sayida stirticliyle RAID 6'y1 desteklese de, 8big Pro5
beklenen performansi saglamak ve arka plan baslatma secenegine izin vermek icin en az yedi
sabit strlict gerektirir. Arka plan baslatmasi ile 6n plan baslatmasi arasindaki farki daha iyi
anlamak icin Baslatma ve Bicimlendirme bolimiine bakin.

ol &

Ic ice RAID seviyeleri

RAID 10

RAID 10
I

RAIDO

Disk 3 Disk 4

RAID10, RAID1'in veri koruma 6zelliklerini RAIDO'In performans avantajlariyla birlestirir. Bu dizi,
birbirinin aynisi olan sabit disk ¢iftlerinden olusur ve bunlar daha sonra birbirine baglanir.

RAID 10, ayni aynada bulunan her bir sabit slirliciiniin ayni anda arizalanmamasi kosuluyla, aynalanmis
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ciftlerden birindeki sabit stricilerden birinin arizalanmasina tolerans gosterebilir. Bu yapilandirma,
ozellikle cok sayida kiiclik dosyaya sik sik erisim gerektiren ve saniyede daha yiksek giris/cikis islemleri
(IOPS) gerektiren is yukleri icin glicli veri korumasi ve yiiksek performans saglar.

RAID 50

RAID 50
I
RAID 0
|
RAID 5 RAID 5

AS

I34 Ias

IC4

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID 50, verileri birden fazla RAID 5 grubuna dagitarak RAID O seritlendirmesini RAID 5 eslik 6zelligiyle
birlestirir. Bu yapilandirma, RAID 5'e kiyasla yazma performansini artirirken, tek bir RAID seviyesine gére
daha yuksek hata toleransi sunar.

En az alti adet sabit diske ihtiya¢c duyulmaktadir. Cok sayida sabit diske sahip dizilerin, artan kapasite
nedeniyle baslatilmasi ve yeniden olusturulmasi daha uzun sirebilir.

RAID 50 yalnizca 6n planda baslatma yontemi kullanilarak olusturulabilir. On planda baslatma islemi
sirasinda, 8big Pro5'in ana bilgisayardan baglantisinin kesilmesi gerekir. Ayrintilar icin RAID Yo6neticisi
Kullanim Kilavuzu'na bakin.

RAID 60

RAID 60
I
RAID 0
RAIDG RAID6
I34
I:4
Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID 60, verileri birden fazla RAID 6 grubuna dagitarak RAID O seritlendirmesini RAID 6 cift eslik
ozelligiyle birlestirir. Bu yapilandirma, RAID 6'ya kiyasla daha iyi performans sunarken ylksek hata
toleransi da saglar.

En az sekiz adet sabit diske ihtiya¢ duyulmaktadir. RAID 60 dizileri ¢cok sayida sabit disk kullandigl icin,
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baslatma ve yeniden olusturma islemleri standart RAID seviyelerine gére daha uzun stirer.

RAID 60 yalnizca 6n planda baslatma yontemi kullanilarak olusturulabilir. On planda baslatma islemi
sirasinda, 8big Pro5'in ana bilgisayardan baglantisinin kesilmesi gerekir. Ayrintilar icin RAID Yo6neticisi
Kullanim Kilavuzu'na bakin.

RAID + Yedek

RAID 5 + Spare

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 Disk 7 Disk 8

RAID + Yedek yapilandirmasi, arizalanan bir sabit stirticliniin otomatik olarak degistirilmesini saglayan
yedek bir sabit stirlci icerir. Bir sabit slirlicti arizalandiginda, yedek stirticliye veri senkronizasyonu
hemen baslar ve dizinin bozulmus durumda calistigl siireyi azaltir. Yedek surlict icermeyen yedeklilige
sahip diziler, senkronizasyondan 6nce yedek siiriiclinlin calismaya baslamasini beklemek zorundadir.

® Yedek sabit disk, normal calisma sirasinda veri depolama icin kullanilamaz.

e Senkronizasyon tamamlandiktan sonra, arizah sabit strtclyl degistirebilir ve yeni slirticliyl yedek
slirtict olarak atayabilirsiniz.

e Hem 6zel hem de genel yedek siirlictler desteklenmektedir.

RAID Yoneticisi kullanim kilavuzuna bakin.

Surlicu arizalari ve yedek sabit stirticiiniin
senkronizasyonu

RAID + Spare dizilerinde, minimum sayida yedek sabit slirticliniin arizalanmasi durumunda veriler
bozulmadan kalir. Ancak, yedek diskle veri senkronizasyonu 6ncesinde veya sirasinda ek bir sabit disk
arizalanirsa, disk dizisindeki veriler kaybolur. Asagidaki 6rneklere bakin.

e RAID 1 ve 5—Bir siiriicli arizalandi ve dizi hemen yedek sabit stiriicliyle senkronize olmaya basladi.
RAID 5 dizisindeki ikinci bir sabit strici, senkronizasyon tamamlanmadan 6nce arizalanirsa, dizideki
tim veriler kaybolur.

e RAID 6—iki sabit stirlici arizalandi ve dizi hemen ilk arizalanan sabit suriictiyli yedek siiriiciiyle
senkronize etmeye baslar. RAID 5 dizisindeki liclinci sabit stirlicl, senkronizasyon tamamlanmadan
once arizalanirsa, dizideki tiim veriler kaybolur.

e icice RAID—ic ice RAID seviyeleri, hangi ic ice RAID dizilerinin sabit disklerinin arizalandigina bagli
olarak daha ytiksek hata toleransina sahiptir.

7/10/26
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e RAID 10 ve 50—ic ice gecmis dizilerin her biri bir sabit stirtictiyli kaybedebilir. iki ic ice gecmis
diziden biri, senkronizasyon 6ncesinde veya sirasinda iki sabit stirlictistiinii kaybederse, veri kaybi

yasanir.

¢ RAID 60—ic ice gecmis dizilerin her biri iki sabit siiriictiyii kaybedebilir. iki ic ice gecmis disk
dizisinden biri, senkronizasyon 6ncesinde veya sirasinda Uc sabit diskini kaybederse, veri kaybi
yasanir.

7/10/26
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Baslatma ve Bicimlendirme

Baslatma ve bicimlendirme, birbiriyle iliskili ancak birbirinden farkl siireclerdir:

e Baslatma, RAID dizisinin i¢ yapisini verileri glivenilir bir sekilde depolayabilmesi icin hazirlar. Eslik
tabanl RAID seviyelerinde, baslatma islemi dizi genelinde eslik bilgilerini olusturur.

¢ Bicimlendirme, isletim sisteminin veri okuyabilmesi ve veri yazabilmesi icin dizide bir dosya sistemi
olusturur.

Gerekli durumlarda baslatma islemi, bicimlendirmeden 6nce gerceklesir. Yalnizca bicimlendirme islemi,
eslik tabanl bir RAID dizisini kullanima hazir hale getirmez.

Baslamadan 6nce

Sofodr araniyor.

LaCie RAID Manager' yiiklemek, LaCie 8big Pro5'e erismek ve kurmak icin gerekli olan bir siriicii saglar.
LaCie RAID Manager ayrica size su konularda da yardimci olur:

e RAID dizilerini yapilandirin
® Depolama alaninin saghigini kontrol edin.
e Sabit slirlict sorunlarini giderme

LaCie RAID Manager'l yiklemek icin:

1. Yukleyiciyi indirmek icin www.seagate.com/raid-manager adresine gidin.
2. 8big Pro5'e bagl bilgisayarda ylikleyiciyi baslatin.
3. Yuklemeyi tamamlamak icin ekrandaki talimatlari izleyin.

Siirtict yiklendikten sonra, ana bilgisayar 8big Pro5'i bir depolama aygiti olarak tanir.

macOS kullanicilari —macOS'ta, gerekli Stirlicti Uzantisi (DEXT) varsayilan olarak devre disi
birakilmis olabileceginden, 8big Pro5 hemen taninmayabilir. Stirlicliyt etkinlestirmek icin:

Sistem Ayarlarini acin.

Genel 6gesini secin, ardindan Giris Ogeleri ve Uzantilar bélimiine gidin.
Uzantilar altinda, LaCie Siirticii Yiikleyicisi'yi bulun.

Bilgi simgesine tiklayin ve LaCie stirtictsiini etkinlestirin.

istenildiginde yonetici kimlik bilgilerini girin.

Gerekirse bilgisayari yeniden baslatin.

O S

Bilgisayar yeniden baslatildiginda, 8big Pro5'i bir depolama aygiti olarak tanir.
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8big Pro5, sekiz siirtictiniin tamami tek birRAID 5 dizisi olarak yapilandiriimis halde bicimlendirilmemis
olarak teslim edilir. Yedek siirlict diziye atanmamistir. RAID 5, veri yedekliligi saglayarak sabit siirlict
arizasi durumunda dosyalarinizi korumaya yardimci olur. Yedekleme icin belirli bir kapasite ayrildigi icin,
kullanilabilir depolama alani toplam cihaz kapasitesinden daha azdir.

8big Pro5 bicimlendirilmemis olarak teslim edildiginden, isletim sistemi ilk algilandiginda cihazi kullanima
hazir hale getirmek icin baslatmanizi isteyebilir. macOS ve Windows'ta bas/atmak terimi, bir dosya
sistemi olusturarak diski kullanima hazirlamayi ifade eder; bu islem depolama alanini bicimlendirmek
olarak da bilinir.

LaCie RAID Manager'da bas/atma, yalnizca eslik temelli RAID yapilandirmalari
olusturulurken veya degistirilirken gerekli olan bir RAID diizeyi islemidir.

Varsayilan RAID 5 yapilandirmasini kullanarak

Onceden yapilandirilmis varsayilan RAID 5 dizisini kullaniyorsaniz, depolama alanini bicimlendirebilir ve
8big Pro5'i kullanmaya baslayabilirsiniz.

Farkl bir RAID seviyesi secmek

Calisma ortaminiza bagli olarak, 8big Pro5'in performansini optimize etmek veya ek veri korumasi
saglamak icin farkli bir RAID seviyesi secebilirsiniz. macOS veya Windows'un 8big Pro5'i
bicimlendirmesine izin vermeden 6nce:

e ihtiyaclariniza en uygun RAID seviyesini belirlemek icin RAID bolimuni inceleyin.
e Farkli bir RAID seviyesi secerseniz, yeni RAID seviyesini segmek ve uygulamak icin LaCie RAID
Manager'i kullanin. RAID Yo6neticisi Kullanim Kilavuzu'ndaki talimatlara bakin.

Baslatilmasi gereken RAID seviyeleri

Parite kullanan RAID seviyeleri icin baslatma islemi gereklidir. 8big Pro5'te bu 6zellikler sunlari icerir:

RAID 5
RAID 6
RAID 50
RAID 60

Bu RAID seviyeleri, arka plan veya 6n plan baslatma yontemleri kullanilarak baslatilmahdir.

Asagidaki RAID seviyeleri baslatma gerektirmez:

e RAIDO
e RAID1
e RAID 10
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On plan ve arka plan baslatma

Eslik tabanh RAID seviyeleri icin iki baslatma yontemi arasindan secim yapabilirsiniz:

e Bir 6n plan baslatmasi, arka plan baslatmasindan potansiyel olarak daha hizlidir, ancak baslatma
islemi calisirken 8big Pro5'in ana bilgisayardan baglantisinin kesilmesi gerekir. 8big Pro5'e 6n planda
baslatma islemi sirasinda erisilemez.

® Arka plan baslatmasi genellikle 6n plan baslatmasindan daha yavastir, ancak baslatma islemi devam
ederken 8big Pro5'e erisilmesine ve kullaniimasina olanak tanir.

On planda veya arka planda baslatma 6zelliginin kullanilabilirligi, secilen RAID seviyesine ve
yapilandirmasina baglidir.

| Bir RAID dizisinin baslatilmasi, dizide depolanan tiim dosyalari siler. Baslatma islemine
baslamadan 6nce saklamak istediginiz tiim dosyalarin yedeklendiginden emin olun.

On plan baslatma

On planda baslatma islemi baslatildiginda, LaCie RAID Manager 8big Pro5'i ana bilgisayardan
ayirmanizi ister . On plan baslatma islemi yalnizca 8big Pro5 ana bilgisayara bagli degilken
gerceklestirilebilir.

e On planda baslatma islemi devam ederken 8big Pro5'i ana bilgisayara yeniden baglamak baslatma
dizisini iptal eder . Baslatma islemi bastan yeniden baslatiimalidir .

e 8big Pro5'in tiim islem boyunca giivenilir bir giic kaynagina bagl oldugundan emin olun. On plan
baslatma islemi sirasinda gtic kesilirse, baslatma islemi bastan yeniden baslatilmalidir .

On plan baslatma sirasinda LED davranisi:

e Sistem LED'i: Yesil / Kapali, nefes aliyor
e Disk LED'leri: Yesil / Kapal, nefes aliyor

On plan baslatma islemi tamamlandiginda:

e Sistem LED'i: Acik Mavi, sabit
e Disk LED'leri: Acik Mavi, sabit

On plan baslatma islemi sirasinda giicii kesmeyin. Elektrik kesintisi durumunda baslatma
isleminin yeniden baslatiimasi gerekecektir. 8big Pro5'i ana bilgisayara yeniden baglayin
yalnizca LED'ler 6n plan baslatma isleminin tamamlandigini gésterdikten sonra (Sistem ve
Sirlct LED'leri acik mavi ve sabit yanar).

Arka plan baslatma
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Arka planda baslatma islemi sirasinda, 8big Pro5 bazi sinirlamalarla birlikte kullanilabilir durumda kalir:

e 8big Pro5, ana bilgisayardan glivenli bir sekilde ¢ikarilabilir ve cihaz acik kaldigi stirece baslatma
islemine devam eder.

® Arka planda baslatma islemi devam ederken cihaz ana bilgisayardan baglantisi kesilip tekrar
baglanabilir.

e 8big Pro5 arka planda baslatma islemi sirasinda kapatilirsa, gtic geri geldiginde islem kaldig1 yerden
devam eder.

Arka plan baslatma islemi sirasinda, islem tamamlanana kadar performans distist yasanabilir.

Arka plan baslatma sirasinda LED davranisi:

e Sistem LED'i: Mavi / Koyu Mavi, nefes alma
e Disk LED'leri: Mavi / Koyu Mavi, nefes alma

Depolama alanini bicimlendirin

isletim sisteminin yerlesik disk yonetim yardimci programini kullanarak disk dizisini bicimlendirebilirsiniz:

e macOS'ta Disk Yardimci Programi
® Windows'ta Disk Yonetimi

LaCie RAID Manager ayrica diziyi bicimlendirme secenegi de icerir. Bu secenek, yerlesik disk yardimci
programlariyla ayni isletim sistemi bicimlendirme mekanizmalarini kullanir.

LaCie RAID Manager kullanarak diziyi bicimlendirmek, Finder/Dosya Gezgini'nde markali
8big Pro5 simgelerinin gorlintiilenmesini saglayacaktir.

Bir dosya sistemi bicimi secin.
8big Pro5 ile kullandiginiz isletim sistemine gbre bir dosya sistemi bicimi secin.

e macOS—Suruciyl APFS (Apple Dosya Sistemi) kullanarak bicimlendirin. APFS, kati hal strtculer
(SSD'ler) ve flas tabanl depolama sistemleri icin optimize edilmis bir Apple dosya sistemidir, ancak
sabit disk stirtictilerle (HDD'ler) de calisir. ilk dnce macOS High Sierra’nin (stiriim 10.13)
yayinlanmasiyla kullanima sunulmustur. APFS, yalnizca High Sierra veya sonraki strlimlerini calistiran
Mac'ler tarafindan okunabilir. Windows, APFS disk birimlerine dogal olarak okuma veya yazma islemi
yapamaz.

e Windows—Sirlicliyli NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) kullanarak bicimlendirin. NTFS, Windows
icin tescilli bir glinlikleme dosya sistemidir. macOS, NTFS birimlerini okuyabilir ancak bunlara dogal
olarak yazamaz. Bu, Mac'’inizin NTFS ile bicimlendirilmis diskten dosyalar kopyalayabilecegi ancak
diske dosya ekleyemeyecegi ya da diskten dosya kaldirilamayacagi anlamina gelir.

8big Pro5, platformlar arasi dosya sistemi formatini desteklemiyor. Dogru calisma ve optimum
performans saglamak igin, stirticliyl isletim sisteminizin yerel dosya sistemini kullanarak bicimlendirin.

Initialization and 7/10/26
Formattina



Daha fazlasini 6grenin

Dosya sistemi bicimi secerken dikkate alinmasi gereken ek hususlar icin bkz.Dosya Sistemi Bicimi
Karsilastirmalari .

Bicimlendirme talimatlar

Slirticinlzi bicimlendirme talimatlari icin bkz. Strlctntza nasil bicimlendirirsiniz.

| Bicimlendirme, dizideki tiim verileri siler. Bicimlendirme islemine baslamadan 6nce, saklamak
istediginiz tim dosyalarin yedeklendiginden emin olun. Dizi yeniden baslatildiysa veya RAID
seviyesi degistirildiyse, bu islemin bir parcasi olarak 6nceki tim veriler zaten silinmistir.

Bicimlendirme tekrar gerektiginde

Depolama dizisinin yapisi degistiginde veya farkli bir dosya sistemi uygulamak istediginizde
bicimlendirme gereklidir. Sik karsilasilan senaryolar sunlardir:

e RAID seviyesini degistirme
e Dizideki tim sirtculerin degistirilmesi
e Cihaz farkl bir isletim sistemiyle kullanima hazirlama

RAID diizeyini degistirmek, dizideki tiim verileri siler ve dizinin tekrar kullanilabilmesi icin bicimlendirme
gerektirir. Parite tabanli RAID seviyeleri, bicimlendirmeden 6nce baslatma gerektirecektir.
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Calistirma

Gucli acmak

LaCie 8big Pro5'i calistirmadan 6nce asagidakileri dogrulayin:

e Tiim sabit disk cekmeceleri yuvalarina saglam bir sekilde yerlestirilmistir.
e 8big Pro5'in ana bilgisayar baglanti noktasi, bilgisayarinizdaki uyumlu bir baglanti noktasina baglanir.
e Glic kablosu, elektrik prizine baglidir.

8big Pro5 yukaridaki kosullari karsiladiginda, giic diigmesini acik konuma getirin.

Diskler donmeye baslarken siriictii durum LED'leri mavi renkte yanip séner. Tim LED'ler sabit mavi
renkte yandiginda depolama alanini kullanmaya baslayabilirsiniz.

| Dikkat: Ortam sicakhg belirtilen sicaklik araligina ulasana kadar 8big Pro5'i calistirmayin
(bkz. Sistem Genel Bakisi). Sabit diskler yakin zamanda takildiysa, calistirmadan énce ortam
sicakligina uyum saglamalari icin zaman taniyin.

8big Pro5 diskini bilgisayarinizdan glivenli bir
sekilde cikarin.

8big Pro5'i bilgisayarinizdan kapatmadan veya fiziksel olarak baglantisini kesmeden 6nce daima glivenli
bir sekilde cikarin. 8big Pro5 kaldirilmadan 6nce bilgisayarinizin dosyalama ve bakim islemlerini
gerceklestirmesi gerekir. Diski isletim sisteminin yazihmini kullanmadan cikarirsaniz dosyalariniz
bozulabilir veya hasar gorebilir.

Operation 7/10/26
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Windows

Cihazi ¢cikarmak icin Guvenli Sekilde Cikarma araci kullanin.

1. Cikarabileceginiz cihazlari goriinttilemek icin Windows Sistem Tepsinizdeki Donanimi Glivenle Kaldir
simgesine tiklayin.

2. Donanimi Glivenle Kaldir simgesini gérmuyorsaniz bildirim alaninda tiim simgeleri goriintiilemek icin
sistem tepsisindeki Gizli simgeleri gbster okuna tiklayin.

3. Cihaz listesinde cikarmak istediginiz cihazi secin. Cihaz glivenle kaldirilabildiginde Windows bir
bildirim gortntiler.

4. 8big Pro5'i bilgisayardan ayirin.

Mac

Cihazinizi Mac’ten cikarmanin bircok yolu vardir. iki secenek icin asagiya bakin.

Finder penceresiyle cikarma

1. Bir Finder penceresi acin.

2. Yan menUyi kullanarak Konumlar'a tiklayin ve cikarmak istediginiz stirticiiyt bulun. Disk adinin
sagindaki cikar simgesine tiklayin.

3. Cihaz kenar cubugundan kaybolduktan veya Finder penceresi kapandiktan sonra, 8big Pro5'i
bilgisayardan ayirabilirsiniz.

Masaiisti ile cikarma

1. Cihazinizin masaisti simgesini secin ve Cop Kutusu simgesinin lizerine surtkleyin.
2. Cihaz simgesi masalistlintizde artik gériinmuiyorsa, 8big Pro5'i bilgisayardan fiziksel olarak
ayirabilirsiniz.

Calisma sirasinda 8big Pro5'in ana bilgisayardan
baglantisinin kesilmesi

Normal calisma

Normal ¢alisma sirasinda 8big Pro5'in ana bilgisayardan baglantisinin kesilmesi veri kaybina neden
olabilir. 8big Pro5'i bilgisayarinizdan kapatmadan veya fiziksel olarak baglantisini kesmeden 6nce daima
glvenli bir sekilde cikarin.

On plan baslatma

On planda baslatma islemine baslarken, LaCie RAID Manager sizden 8big Pro5'i ana bilgisayardan
ayirmanizi isteyecektir. On plan baslatma islemleri yalnizca 8big Pro5 ana bilgisayara bagl olmadiginda
gerceklestirilebilir. On planda baslatma islemi devam ederken 8big Pro5'i ana bilgisayara yeniden
baglamak, baslatma dizisini iptal edecektir. Ayrica, 6n planda baslatma islemi sirasinda 8big Pro5'in
giivenli bir giic kaynagina bagli oldugundan emin olun. On planda baslatma islemi sirasinda giic kaybi
yasanmasi durumunda, baslatma isleminin yeniden baslatiimasi gerekecektir.
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Operation

Arka plan baslatma

Arka planda baslatma islemi sirasinda, 8big Pro5 giivenli bir sekilde ana bilgisayardan cikarilabilir ve cihaz
acik oldugu siirece baslatma islemine devam eder. Arka planda baslatma islemi devam ederken, ana
bilgisayarla baglantisi kesilip yeniden baglanabilir. Arka planda baslatma islemi sirasinda cihazin glic
kesilirse, gli¢ geri geldiginde islem kaldig1 yerden devam eder.

Gucii kapamak

8big Pro5'in kullanimda olmadigindan ve aktif dosya aktarimi bulunmadigindan emin olun.
1. 8big Pro5 diskini bilgisayarinizdan giivenli bir sekilde cikarin.
2. Gic digmesini KAPATIN.

Artik gli¢ kablosunu ve Thunderbolt kablosunu cihazdan giivenle gikarabilirsiniz.

| Uyari—Cihaz veri aktarimi yaparken cihazi kapatmayin, aksi takdirde veriler bozulabilir.

Is1 yOnetimi

Calisma sirasinda guirtiltliy( azaltmak icin 8big Pro5, ic bilesenlerden isiyi uzaklastirmak Gzere iki
sogutma fani kullanir. Sogutma fanlari sicaklik kontrolliidiir; bu sayede donts hizi ortam sicakligina gére
ayarlanarak optimum i1si yonetimi saglanir. Ek olarak, 8big Pro5'in kasasi, sabit disklerden gelen isiyi
dagitarak dmurlerini uzatir. Kasa, icindeki sabit disklerden 1siy1 uzaklastirdigi icin uzun sireli kullanimdan
sonra dokunuldugunda ilik olabilir.

I  Onemli—8big Pro5'in arkasindaki genis egzoz haznesi, gelismis hava akisina olanak tanir.
Yizeyin engellenmediginden ve dis ylizey boyunca dogal bir hava akisi oldugundan emin
olun.

Konum ve yiginlama

8big Pro5'i her zaman hava akisini ve 1si dagilimini destekleyen diiz ve saglam bir ylizeye yerlestirin. Bu
muhafaza, yalnizca kaucuk ayaklari Gizerinde durdugunda calisacak sekilde tasarlanmistir.

e 8big Pro5'i dikey konumda calistirmayin. Dikey konumlandirma hicbir kosulda
desteklenmemektedir. Kasanin yan yatirilmasi, cihaza ve icine yerlestirilmis sabit disklere zarar
verecektir.
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| Kasanin yan yatirilmasi, cihaza ve igine yerlestirilmis sabit disklere zarar verecektir.

e Desteklenen istifleme en fazla iki tiniteyle sinirlidir. Bir adet 8big Pro5'i digerinin tzerine (en fazla iki
adet) yerlestirebilirsiniz. ikiden fazla muhafazanin (st iste yerlestirilmesi desteklenmemektedir ve

bu durum kararsizlik veya cihaz hasari riskini artirabilir.
e 8big Pro5'in lizerine agir ekipman koymayin. 8big Pro5'in lizerine agir ekipman koymaktan kacinin.

] 8big Pro5'in lizerine herhangi bir nesne koymak, kasanin cizilme riskini artirir.
¢ Muhafazada meydana gelen hasarlar garanti kapsami disindadir.
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Baglanti ve Guc Dagitimi

Thunderbolt 5, Thunderbolt 4'lin gelistirdigi 6zellikler Gizerine insa edilmis, Thunderbolt teknolojisinin bir
sonraki evrimidir. Thunderbolt 4, cift yonli 40 Gbps'ye kadar bant genisligi saglarken, Thunderbolt 5
mevcut veri aktarim hizini nemli dlclide artiriyor. Veri aktarimlari icin 80 Gbps'ye kadar cift yonli bant
genisligini destekler ve veri ile ylksek bant genisligine sahip ekran trafigini birlestirirken toplam verim
120 Gbps'ye kadar dinamik olarak 6lceklenebilir; bu da yiiksek ¢oziintrlikli video diizenleme, ¢oklu
ekran yapilandirmalari ve blytk veri aktarimlari gibi zorlu is akislarini mmkdin kilar.

Ek olarak Thunderbolt uyumlu kablolara ihtiyac duyulacaktir (dahil degildir).

8big Pro5 uyumlulugu

8big Pro5, iki adet Thunderbolt 5 baglanti noktasi ve bir adet USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) baglanti
noktasi saglayarak depolama, ekranlar ve yiiksek hizli cevre birimleri icin esnek genisleme olanagi sunar.
Tldm alt baglanti noktalari USB 3.x ve Uizeri striimleri destekleyen cihazlari destekler. Thunderbolt
cihazlari yalnizca Thunderbolt 5 alt baglanti noktalarina baglanabilir; bu baglanti noktalari Thunderbolt
4, Thunderbolt 3 ve USB4 ile geriye doniik uyumludur. Bagli cevre birimleri, Thunderbolt 5'in en yuksek
performansinda degil, kendi destekledikleri maksimum hizda calisir.

Baglayabileceginiz seylere 6rnekler

Uyumlu bir ana bilgisayarin, uygun GPU/isletim sistemi destegine ve glincel Thunderbolt
bellenimine sahip oldugunu varsayalim. Gercek cihaz sayisi, ¢cozlintrliik ve hizlar, ana
bilgisayara, kabloya ve cihazin 6zelliklerine baglidir.

e ki Thunderbolt 5 baglanti noktasi ve bir USB 20 Gbps baglanti noktasi kullanarak en fazla dért
cihaza baglanin

e Birden fazla ekrani destekler, (ic adede kadar 4K monit6r veya iki adede kadar 8K monitor

e LaCie Rugged SSD Pro5 gibi Thunderbolt 5 modelleri ve LaCie Rugged SSD4 gibi USB4 modelleri de
dahil olmak lizere yiiksek hizli harici SSD'leri baglayin

e Tek bir Thunderbolt 5 portundan iki aygiti zincirleme baglayin , 6rnegin yiksek hizli bir SSD ve bir
ekran

e Entegre USB-C hub baglanti noktasi lizerinden USB 20 Gbps cihazlarini baglayin

Guc dagitimi

8big Pro5'in uyumlu cihazlara gli¢ saglamasi icin gl kablosu araciligiyla AC giicline baglanmasi gerekir.

Baglanti noktasi Gl dagitimi

Connectivity and Power 7/10/26
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Thunderbolt 5 ana bilgisayar Maks. 140 W
baglanti noktasi

Thunderbolt 5 alt baglanti Her biri 30 W'a kadar
noktalari
USB 20 Gbps asagi yonlu Maks. 15 W

baglanti noktasi

Onemli bilgi: LaCie, 8big Pro5'e baglandiginda zarar goren, hasar goéren veya arizalanan
cihazlardan sorumlu degildir.
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Sabit Disk Bakimi

Onlemler

e Calisir haldeyken sabit disklerin ¢cikarilmasi ve degistirilmesi muhafaza acikken sabit disklerin
ctkarilmasi ve degistirilmesi anlamina gelir. LaCie 8big Pro5, calisirken degistirilebilen sabit disk
stirticllerine sahiptir.

e (Calisma sirasinda, optimum hava akisi icin sabit diskler yuvalarinda kalmalidir. Hava akisi ve fanin
calismasi sicakliga gore ayarlanir.

e Sabit diskleri kullanirken tiim geleneksel elektrostatik desarj (ESD) 6nlemlerine uyun.

Sabit diski degistirme

Asagidaki durumlarda sabit sirliclyl degistirin:
e Daha yiiksek kapasiteli sabit diskler ekleyerek mevcut depolama alanini genisletmek istiyorsunuz.

e Sabit disk arizalandi.

Arizali sabit strlicti garanti kapsamindaysa, yedek disk almak icin mutlaka Seagate destegiyle iletisime
gecin.

Yeni sabit disk eklerken veya garanti kapsami disinda olan sabit diskleri degistirirken, 8big Pro5 ile
kullanim icin optimize edilmis Seagate Enterprise HDD'leri kullanmay!i diistiniin. Uyumlu sabit striciler
hakkinda daha fazla bilgi icin bkz.LaCie Biiyiik Uriinler - Siirticti Uyumluluk Listesi

Onemli—Arizal sabit siiriiclyd, esit veya daha yiiksek kapasiteli bir sabit siirlicliyle
degistirin.

8big Pro5, sabit disklerin calisir durumdayken degistirilmesini destekledigi icin, tek bir sabit diski
degistirmek icin cihazi kapatmaya gerek yoktur.

Onemli—Sabit diskleri kullanirken, bunlarin yastikl bir yiizeye yerlestirildiginden ve
saklandigindan emin olun.

1. Degistirmek istediginiz striicliyl bulun ve isaret parmaginizi cekmece kapaginin altina yerlestirin.

Hard Drive Maintenance 7/10/26
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2. Kapagin alt kismini yavasca cekin ve surilicli cekmecesini yuvasindan disari kaydirin.

3. Cekmeceyi, siirlicti etiketinin asagl bakacak sekilde ters cevirin.

4. Cekmeceyi iki elinizle calisma ylzeyinizin hemen lizerinde tutun. BASIN isaretli sekmeye basin ve

stirticti serbest kalana kadar stiriicii cekmecesinin kenarlarini disari dogru cekin.
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5. Bos cekmeceyi acik tarafi yukari bakacak sekilde calisma ylizeyinize yerlestirin. Yedek striclyi

cekmeceye (etiketli tarafi yukari bakacak sekilde) yerlestirin ve cekmece kapagina dayanana kadar
asagi dogru kaydirin.
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7. Cekmecenin tamamini dikkatlice vuvasina verlestirin. Cekmece tamamen verine oturana ve tahrik
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mekanizmasi yerine yerlesene kadar kapaga sikica bastirin.

Etkin bir RAID dizisinin Uyesi olan sabit diskleri degistirirken sabit disk LED'leri kirmizi ve mavi renkte
yanip sonerek RAID'in verileri senkronize ettigini gosterir. 8big Pro5 depolama birimini kullanmaya
devam edebilirsiniz, ancak senkronizasyon tamamlanana kadar performans disecektir.

Servis edilemeyen parcalar

8big Pro5'in kasasinin icindeki bilesenler calisir haldeyken degistirilemez ve Seagate onayli servis
merkezlerinin disinda hicbir yerde onarilamaz. Kapagi cikarmak {iriinliniiziin garantisini gecersiz kilar.
Ayrica, muhafazanin icindeki herhangi bir parcanin cikarilmasi, degistirilmesi veya muhafazanin icindeki
bilesenlerle ilgili herhangi bir islemin yapilmasi irlinlin garantisini gecersiz kilar. Donanim hatalari veya
arizalari yasityorsaniz, yardim icin Seagate destegiyle iletisime gecin.

Hard Drive Maintenance 7/10/26
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Sikca Sorulan Sorular

LaCie 8big Pro5'in kurulumu ve kullanimiyla ilgili yardim icin asagidaki sik sorulan sorulari inceleyin.
Diger destek kaynaklari icin musteri destek birimine gidin.

Tam kullanicilar

Sorun: Dosya transferlerim ¢cok yavas.

Thunderbolt 5

S: kablosunun iki ucu da duzgtin sekilde takili mi?
Y: Asagidaki kablo baglantilari ile ilgili sorun giderme ipuclarini gdzden gecirin:

e Liitfen kutuda bulunan Thunderbolt 5 kablosunu kullandiginizdan emin olun.

e Kablonun iki ucunu da kontrol edin ve ilgili baglanti noktalarina tam olarak oturdugundan emin olun.

e 8big Pro5'i bilgisayarinizdan glivenli bir sekilde cikarin ve ardindan kablosunu ayirin. 10 saniye
bekleyin ve ardindan bilgisayara yeniden baglanin.

S: 8big Pro5'e bagli baska Thunderbolt veya USB cihazlari var mi?
Y: Diger cihazlarin baglantisini kesin ve performansin iyilesip iyilesmedigine bakin.

S: Cihaz bilgisayarinizda veya hub'da Thunderbolt 5 baglanti noktasina mi bagli?

Y: 8big Pro5'i, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 veya USB4'li destekleyen bilgisayarinizdaki
veya hub'inizdaki uyumlu bir USB-C baglanti noktasina baglayin. Baglanti noktasinin yanindaki simsek
simgesi Thunderbolt destegini gosterir.

Bu desteklenen baglanti noktalarindan herhangi birine baglandiginda, dahili sabit disklerin performansi
benzer olacaktir. Ancak, Thunderbolt 5 cihazlarini 8big Pro5'in alt baglanti noktalarina baglarsaniz,
performanslari ana bilgisayarin veya hub'in yetenekleriyle sinirli olabilir. Ornegin, Thunderbolt 4,
Thunderbolt 3 veya USB4 ana bilgisayar lizerinden baglanan Thunderbolt 5 cihazlari, o ana bilgisayarin
destekledigi maksimum hizlarda calisacaktir.

S: Bilgisayariniz veya isletim sistemi Thunderbolt 5'G destekliyor mu?
Y: Thunderbolt 5 uyumluluk bilgileri icin bilgisayarinizin ve isletim sisteminizin belgelerine bakin.

USB4 v1

S: Cihaz, bilgisayarinizdaki veya hub'inizdaki USB4 v1 baglanti noktasina bagh mi?

A: 8big Pro5, bir USB4 v1, USB4 v2, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 veya Thunderbolt 5 ana bilgisayara
baglandiginda, dahili sabit sirlictilerin performansi esasen aynidir. Baglanti ttiriindeki farkliliklar, disk
dizisindeki sabit strlicti performansini 6nemli 6lctide etkilemez.

Frequently Asked 7/10/26
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Thunderbolt 5 SSD'ler gibi yiksek hizli harici kati hal stricileri, alt kisimdaki Thunderbolt 5 baglanti
noktalarina baglandiginda performans farkliliklari belirgin hale gelir. Bu cihazlar, ancak 8big Pro5'in
kendisi bir Thunderbolt 5 ana bilgisayara bagl oldugunda en iyi performanslarini gdsterirler. USB4 v1,
USB4 v2, Thunderbolt 4 veya Thunderbolt 3 ana bilgisayar lizerinden baglandiginda, alt cihazin
performansi, bu ana bilgisayar baglantisinin yetenekleriyle sinirhdir.

Sorun: RAID seviyesini degistirmek istiyorum.

S: RAID seviyesini nasil degistiririm?

A: 8big Pro5'in depolama alanini LaCie RAID Manager kullanarak yonetebilirsiniz. YUkleyiciyi indirmek
icin LaCie RAID Manager adresine gidin. Uygulamanin nasil kullanilacagina dair talimatlar icin LaCie RAID
Manager kullanici kilavuzuna bakin.

Sorun: RAID senkronizasyonu veya baslatma islemi sirasinda
bilgisayarimi 8big Pro5'ten ayirdim.

S: RAID senkronizasyonu veya baslatilmasi sirasinda bilgisayarimin baglantisini kesebilir miyim?
A: Devam eden baslatma tlirtine baghdir.

On plan baslatma

On planda baslatma islemine basladiginizda, LaCie RAID Manager sizden 8big Pro5'i ana bilgisayardan
ayirmanizi ister. On plan baslatma islemi yalnizca cihaz ana bilgisayardan baglantisi kesilmisken
gerceklestirilebilir.

Sistem ve siiricti LED'lerini gbzlemleyerek ilerlemeyi takip edebilirsiniz. On plan baslatma islemi
sirasinda, LED'ler nefes alma déngUisu seklinde yesil ve kapali durumlar arasinda gegis yapar. Baslatma
islemi tamamlandiginda, LED'ler sabit beyaz renkte yanar.

8big Pro5'in islem boyunca sabit bir giic kaynagina bagl kalmasini saglayin. On planda baslatma islemi
sirasinda glic kesintisi yasanirsa, baslatma islemi bastan yeniden baslatilmalidir. 8big Pro5'in islem
tamamlanmadan 6nce ana bilgisayara yeniden baglanmasi baslatma islemini iptal edecektir.

Arka plan baslatma

Arka planda baslatma islemi sirasinda, 8big Pro5'i ana bilgisayardan glivenli bir sekilde cikarabilirsiniz.
Cihaz acik kaldig stirece baslatma islemi devam eder. Arka plan baslatma islemi devam ederken cihazi
ana bilgisayardan ayirip yeniden baglayabilirsiniz.

8big Pro5 arka planda baslatma islemi sirasinda kapatilirsa, glic geri geldiginde islem otomatik olarak
kaldigi yerden devam eder.

Sorun: Bir USB sabit diskim var ve bunu bir Thunderbolt alt
baglanti noktasina baglamak istiyorum.

S: USB sabit diskimi Thunderbolt alt baglanti noktasina baglayabilir miyim?
Y: Evet. USB-C aygitlarinin Thunderbolt 5 alt baglanti noktasina baglandiginda Thunderbolt aygiti haline
gelmedigini unutmayin. USB aygiti ancak potansiyeli dahilinde performans gdsterebilir. Ornegin,
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Thunderbolt asagi akis portunun sonuna eklenen bir USB 3.1 Gen 1 slirticii 5 Gbps'ye kadar hiza
ulasabilirken, bir USB 3.1 Gen 2 siirlicii 10 Gbps'ye kadar hiza ulasabilir.

Sorun: Sabit diskimi parolayla korumam ve/veya sifrelemem
gerekiyor.

S: Sabit diskimi sifreleyebilir miyim?
Y: Evet, sabit disk sifrelenebilir. Sifreleme icin bircok ticincii taraf ¢coziim vardir. Ancak Seagate, Giclinc(
taraf uygulamalar test edilmedigi icin bunlari garanti edemez.

Mac

Sorun: Disk simgesi masalistiimde goriinmtuyor.

S: Finder'iniz bilgisayarda sabit diskleri gizleyecek sekilde mi yapilandirildi?
Y: Finder'a gidin ve ardindan Tercihler > Genel sekmesi > Bu 6geleri masalistiinde goster i isaretleyin.
Sabit Diskler’in secildiginden emin olun.

S: Diskiniz isletim sisteminde takili mi?

Y: Git > Yardimci Programlar > Disk Yardimci Programi yoluyla Disk Yardimci Programini acin. Disk, sol
slitunda listeleniyorsa Finder tercihlerinizi kontrol ederek bilgisayarda neden listelenmedigini inceleyin
(yukaridaki soruyu gézden gecirin).

S: Bilgisayarinizin yapilandirmasi, bu slirticiyl kullanmak icin gereken minimum sistem gereksinimlerini
karsiliyor mu?
Y: Desteklenen isletim sistemleri listesini incelemek icin Girlin ambalajina bakin.

S: Isletim sisteminiz icin dogru kurulum adimlarini uyguladiniz mi?
Y: Connect LaCie 8big Pro5 icindeki kurulum adimlarini inceleyin.

Windows

Sorun: Bilgisayar uygulamasinda siirlicli simgesi goriinmiuyor.

S: Disk Aygit Yoneticisinde listelenir mi?
Y: Tim diskler, Aygit Yoneticisinde en az bir yerde gorinir.

Arama cubuguna "Aygit Yoneticisi" yazin ve ardindan uygulamayi baslatin. Disk Strtculeri bélimiine
bakin ve gerekirse, aygitlarin tam listesini goriintiilemek icin arti isaretine tiklayin. Strlcliniiziin listede
olup olmadigindan emin degilseniz, glivenli bir sekilde fisini cekin ve ardindan tekrar takin. Degisen aygit
LaCie sabit diskinizdir.

S: Diskiniz olagan disi bir simgenin yaninda mi listelendi?
Y: Windows Aygit Yoneticisi, genellikle cevre birimlerindeki arizalar hakkinda bilgi verir. Aygit Yoneticisi,
cogu zaman sorun giderme konusunda destek saglasa da, tam sebebi géstermeyebilir veya tam bir ¢6zim
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https://www.seagate.com/manuals/lacie/8big-pro5/connect

sunamayabilir.

Sabit diskin yanindaki olagan disi simge bize bir sorun oldugunu isaret edebilir. Ornegin, cihaz tiiriine
bagli normal simge yerine, (inlem isareti, soru isareti veya X isareti olabilir. Bu simgeye sag tiklayin ve
ardindan Ozellikler 'i secin. Genel sekme, cihazin beklendigi gibi calismamasi ile ilgili olasi bir sebep
belirtir.
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Regulatory Compliance

Equipment Name External Disk Array

Regulatory Model Number LRDACO1

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning

the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

e Reorient or relocate the receiving antenna.

® [ncrease the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user’s authority to operate
this equipment.

R&TTE Directive "Informal DoC" statementR&TTE
Directive "Informal DoC" statement

Hereby, Seagate declares that this product is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following:
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www.seagate.com/support/compliance.

For Australian Customers Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are
entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably
foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Revision - July 1, 2020

China Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No.
‘20 ’ 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China
RoHS 2, we determined this product’s Environmental Protection Use Period (EPUP) to
be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in
Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

f1[E RoHS 2 2#5 2016 £ 7 A 1 HEEITH T AMES(LERRE 32 S BB F=miREERTENR
EIEIMNE". ATHEFE RoHS 2 FIEK, BIMRE BFEBES™RnEEWEREERIRIR"(SIT 11364-
2014) BE A mEIIFR{EFRER (EPUP) 79 20 £F.

FRPEENRNBTRABENESR

Names and information of hazardous substances in product

BENR Hazardous Substances

: = | o — - OECHR |\ SECRER- | SECER | 9FZEREC
& BRI R AME | BRRE | SRR | paTag | m7E | BRETE |QZECDE
Part Name P) | Hg | € | (€ | pess) (PBDES) (0BP) (DIBP) (B8P) (DEHP)
T x| o|lo]| o 0 o 0 0 0 0
SMEREERLENRBEIR
iR (NREH)
Power Supply f provide) | < | © | © O O O O 0 0 0
R4 SRR
iertaoe cae fprovided) | © | O | © | © Y o 0 0 0 0
Hftboh=4at
Other enclosure components 01010 0 O O O o © @

X1 O RnZaERMREESHAMEYRMHTNA BT B BRE R B =R RIEEEFITEER.
X. RrEASNRELEZSHNEIIRME RS SBHER BT RE EYRRHER BXITEEX.
X2 DUERFIHAORG, RAEFEMRAEBITBLEREF R A SRR ERERITEER.

Note 1: O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the
requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
X Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the
requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard
for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
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Taiwan Restriction of Hazardous Substances
(RoHS)

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection’s (BSMI's)
requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in
electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with
the “Marking of presence” requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS
compliant. The following table meets the Section 5 “Marking of presence” requirements.

BiE#RoHSEIE 8 #IZ X FET B18ER S (BSMIEIEXECNS 15663 B KSR E F BRI HEAL 2 EE
5l. #£2018F 181 H#C, SeagateFE RN BTFECNS15663%E581 [SHIER] BX. AEGHFELEE
RoHS. TRFMGFEHESE [EHIER] EXK.

FfaaE: SRS, 2% LRDACOL
Equipment Name: External Disk Array, Model: LRDACO1

PR 4B B S AT 5%
Restricted Substance and its chemical symbol
5% Unit # | & £ A | FEBER | FH_XE
Lead | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(Cr9) (PBB) (PBDE)

BREHE HDD — o) 0 o) O O
SRR EHAN  Bridge PCBA — O O O 0 0
B (R Power Supply (if provided) | — o] 0 o) 0 o)
BaEA (WRERE)  Interface cable (if provided | O 0 0 0 0 0
LAt Other enclosure components | O o) 0 o) 0 0

fF1l "EH0Iwi% R EHOIwik" AERAMNKL B4 G TR T A S EELE,
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %" and “exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.

fige. O REFFRANRZEMNAEARH AN S T HEM,
Note 2: “O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value
of presence.

#43. " REIERASERHREE.

w“*

Note 3: The “—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

BT EE /TS 100~240Vac == 6.5A 50/60Hz BERRE:5t035°C

TRBNERHRE-
ARERERTFRRECREERRE NEREH -
EREERA ALREER-

ERETRE FREEREHE BREE R
TSRS °

MBERARERARER BRGREHR-
ANETHARAEECEENRE URRENEZ -

VCCI-B

COREIX. VSAB#ETT. COREF FERIETEHERHTHICLEEZBR ELTULWETA. O
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RENZ VAT LEY a yREXKICEERLTERASN 5L ZEREESISECTLAIDYE
Y. BURGRAAEICHiE> TIELWLERY W Z L TTF&E L. VCCI—B
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