
Aplicações mais indicadas
Análise de níveis de armazenamento
Servidor Web
Nuvem
Banco de dados

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO SSD DE 2,5 POLEGADAS

Mais computação. Maior valor.
Série Nytro 1370 SATA SSD

Os SSDs Nytro 1370 SATA oferecem taxa de transferência
consistente, baixa latência e confiabilidade de nível empresarial para
cargas de trabalho exigentes. Com capacidades de até 15 TB e
compatibilidade SATA comprovada, eles fornecem um caminho
econômico para atualizar infraestruturas antigas e modernas.

Principais vantagens

• Armazenamento SSD SATA econômico para data centers

• Opções de alta capacidade de até 15 TB para escalabilidade

• Resistência de nível empresarial para cargas de trabalho com uso intensivo de leitura

• Proteção de dados contra perda de energia para integridade de dados

• Garantia limitada de 5 anos.



Especificações Nytro 1370 SATA SSD

Capacidade 15.36 TB 7.68 TB 3.84 TB 1.92 TB 960 GB

Standard Model XA15360LE10007 XA7680LE10007 XA3840LE10007 XA1920LE10007 XA960LE10007

Recursos

Interface SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Tipo de memória flash NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Formato 2,5 pol × 7 mm 2,5 pol × 7 mm 2,5 pol × 7 mm 2,5 pol × 7 mm 2,5 pol × 7 mm

Desempenho

Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB
QD321,2

530 530 530 530 530

Gravação Sequencial (MB/s) Sustentada, 128 KB
QD321,2

500 500 500 500 500

Leitura aleatória (IOPS) sustentada, 4 KB QD321,2 94.000 98.000 98.000 98.000 98.000

Gravação aleatória (IOPS) sustentada, 4 KB
QD321,2

10.000 19.000 30.000 35.000 30.000

Latência média de leitura (μs), 4 KB QD11,2 175 120 105 110 105

Latência média de gravação (μs), 4 KB QD11,2 70 40 30 30 30

Resistência/Confiabilidade

Resistência vitalícia (gravações de disco por dia) 1 1 1 1 1

Total de bytes gravados (TB) 28.032 14.016 7.008 3.504 1.752

Erros irrecuperáveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17

Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Garantia, limitada (anos)3 5 5 5 5 5

Gerenciamento de energia

+5 V Ativo Máxima Potência Média de Leitura (W) 5,6 3,1 3,0 2,6 2,5

+5 V Ativo Máxima Potência Média de Escrita (W) 3,6 4,8 3,9 3,5 3,2

Potência Média Máx., Ocioso (W) 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4

Ambiente

Temperatura, em operação, interna (°C) 0 a 70 0 a 70 0 a 70 0 a 70 0 a 70

Temperatura, fora de operação (°C) -40ºC – 85ºC -40ºC – 85ºC -40ºC – 85ºC -40ºC – 85ºC -40ºC – 85ºC

Impacto, fora de operação: 0,5 ms (Gs) 1.500 1.500 1.500 1.500 1 500

Dimensões

Altura (mm/pol, máx.) 7,10 mm/0,279 pol 7,10 mm/0,279 pol 7,10 mm/0,279 pol 7,10 mm/0,279 pol 7,10 mm/0,279 pol

Largura (mm/pol, máx.) 70,10 mm/2,760 pol 70,10 mm/2,760 pol 70,10 mm/2,760 pol 70,10 mm/2,760 pol 70,10 mm/2,760 pol

Profundidade (mm/pol, máx.) 100,35 mm/3,950 pol 100,35 mm/3,950 pol 100,35 mm/3,950 pol 100,35 mm/3,950 pol 100,35 mm/3,950 pol

Peso (g/lb) 39 g/0.085 lb 29 g/0.063 lb 29 g/0.063 lb 25 g/0.055 lb 25 g/0.055 lb

Quantidade de unidades por caixa 10 10 10 10 10

1 Os dados de desempenho são baseados em testes em determinadas condições de carga de trabalho e estão sujeitos a alteração. 
2 As variações de sistema e o HBA usados afetarão os resultados medidos.
3 Consulte o manual do produto para obter informações mais detalhadas sobre garantia.
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Especificações Nytro 1370 SATA SSD

Capacidade 480 GB

Standard Model XA480LE10007

Recursos

Interface SATA de 6 Gb/s

Tipo de memória flash NAND 3D TLC

Formato 2,5 pol × 7 mm

Desempenho

Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB
QD321,2

530

Gravação Sequencial (MB/s) Sustentada, 128 KB
QD321,2

450

Leitura aleatória (IOPS) sustentada, 4 KB QD321,2 94.000

Gravação aleatória (IOPS) sustentada, 4 KB
QD321,2

24.000

Latência média de leitura (μs), 4 KB QD11,2 105

Latência média de gravação (μs), 4 KB QD11,2 40

Resistência/Confiabilidade

Resistência vitalícia (gravações de disco por dia) 1

Total de bytes gravados (TB) 876

Erros irrecuperáveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17

Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2.000.000

Garantia, limitada (anos)3 5

Gerenciamento de energia

+5 V Ativo Máxima Potência Média de Leitura (W) 2,3

+5 V Ativo Máxima Potência Média de Escrita (W) 3,1

Potência Média Máx., Ocioso (W) 1,3

Ambiente

Temperatura, em operação, interna (°C) 0 a 70

Temperatura, fora de operação (°C) -40ºC – 85ºC

Impacto, fora de operação: 0,5 ms (Gs) 1 500

Dimensões

Altura (mm/pol, máx.) 7,10 mm/0,279 pol

Largura (mm/pol, máx.) 70,10 mm/2,760 pol

Profundidade (mm/pol, máx.) 100,35 mm/3,950 pol

Peso (g/lb) 24 g/0.529 lb

Quantidade de unidades por caixa 10

1 Os dados de desempenho são baseados em testes em determinadas condições de carga de trabalho e estão sujeitos a alteração. 
2 As variações de sistema e o HBA usados afetarão os resultados medidos.
3 Consulte o manual do produto para obter informações mais detalhadas sobre garantia.

seagate.com
© 2025 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Spiral são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos EUA e/ou em outros países. Nytro e o
logotipo do Nytro são marcas comerciais ou registradas da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais ou
registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual um trilhão de bytes. O sistema
operacional do seu computador pode usar um padrão diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, uma parte das capacidades listadas é usada para formatação e outras funções e,
portanto, não estará disponível para armazenamento de dados. As taxas de dados reais podem variar, dependendo do ambiente operacional e de outros fatores, como a capacidade do disco e a interface
escolhida. A exportação ou reexportação de hardware ou software da Seagate é regulamentada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Bureau of Industry and Security (para mais informações, visite
www.bis.doc.gov), e pode ser controlada para exportação, importação e uso em outros países. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações. DS23.1-
2508


	Principais vantagens
	Aplicações mais indicadas

