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Gerçek güç. İnanılmaz performans.
El tipi oyun konsolları ve PC'ler için optimize edilmiş,
yıldırım hızındaki FireCuda X1070 SSD, sorunsuz
önyükleme, yükleme ve çoklu görev yürütme için PCIe
Gen4 hızları sunar. Oyunlarınız ve yayınlarınız için
geniş alan sunan bu ürün, yüksek kapasiteli depolama
alanını uygun fiyatla sağlıyor. Sağlam yapısıyla uzun
oyun seanslarında kesintisiz oyun deneyimi sağlamak
için sürekli veri aktarımı ve termal denge için
tasarlanmıştır.

Temel Özellikler
Çok yüksek hızlar
PCIe Gen4 üzerine kurulu FireCuda
X1070, önyükleme, yükleme ve
çoklu görev yürütme işlemlerinde
son derece hızlı performans sunar.

 İstediğiniz yerde oyun
oynayın
PC ve taşınabilir konsollarda Xbox
için tasarlanan FireCuda X1070,
taşınabilir oyun konsollarında
oynanabilecek kadar çevik ve tam
teşekküllü masaüstü sistemler için
yeterince güçlüdür.

 Tak ve Kullan
Tüm PCIe Gen4 anakartlarla
sorunsuz entegrasyon. Sadece
kurun ve kullanmaya başlayın — ek
bir kurulum gerekmiyor.
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Her şeyi saklayın
Oyun kütüphanenizin ve içerik oluşturma dosyalarınızın
tamamı için yüksek kapasiteli depolama alanı.

Serin kalır
Sürekli veri aktarımı ve termal denge için özel olarak
tasarlanmıştır, bu sayede uzun oyun seanslarında bile
sorunsuz bir oyun deneyimi sağlar.

Akıllı izleme
Hızlı sürücü sağlığı kontrolleri, performans ayarlamaları
ve ürün yazılımı güncellemeleri için Seagate'in
SeaTools SSD yazılımını içerir. ​

FIRECUDA X1070

PERAKENDE PAKETI KUTU BOYUTLARI ANA KARTON BOYUTLARI PALET BOYUTLARI

Uzunluk (inç/mm) 0.945 inç/24 mm 11.496 inç/292 mm 47.992 inç/1219 mm

Genişlik (inç/mm) 4.291 inç/109 mm 6.024 inç/153 mm 40 inç/1016 mm

Derinlik (inç/mm) 6.102 inç/155 mm 5.512 inç/140 mm 44.488 inç/1130 mm

Ağırlık (lb/kg) 0.132 lb/0.06 kg 1.852 lb/0.84 kg 385.809 lb/175 kg

MIKTARLAR

Ana Karton Başına Kutu Sayısı 10

Palet Başına Ana Karton Sayısı 168

Palet Katmanları 7

SISTEM GEREKSINIMLERI

• M.2 (M anahtarı) yuvası, PCIe  G4 ×4 arabirimi (PCIe G3 arabirimiyle geriye
dönük uyumludur)

• Windows  11
• Linux
• ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X

 
NELER DAHIL

• Seagate  FireCuda  X1070 SSD
• 1 aylık Xbox Ultimate Game Pass deneme sürümü
• 2 aylık Adobe Creative Cloud Pro deneme sürümü
• 3 yıllık Kurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri

BÖLGE SIPARIŞ MODEL
NUMARASI KAPASITE SINIRLI GARANTI (YIL) UPC KODU EAN KODU ÇOK PAKETLI UPC

DG ZP1000GS3A001 1000 GB 5 763649187470 8719706441155 10763649187477

DG ZP2000GS3A001 2000 GB 5 763649187487 8719706441162 10763649187484

DG ZP4000GS3A001 4000 GB 5 763649187494 8719706441179 10763649187491

1 Xbox Game Pass teklifi sadece yeni müşteriler için geçerlidir ve birikmez
2 Hüküm ve koşullar geçerlidir. Lütfen şu adresi ziyaret edin:  https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/
3 Rescue Data Recovery Services veri kurtarma hizmetleri tüm ülkelerde geçerli değildir
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için kullanılır ve bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Farklı uygulamalar için nicel kullanım örnekleri tasvir amaçlıdır. Gerçek miktarlar; dosya boyutu, dosya biçimi, özellikler ve
uygulama yazılımı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gerçek veri hızları, çalışma ortamının yanı sıra seçilen arabirim ve disk kapasitesi gibi diğer faktörlere bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Seagate'in, sunduğu ürün tekliflerini veya teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. DS31.1-2603US

TEKNIK ÖZELLIKLER 4 TB 2 TB 1 TB

Standart Model ZP4000GS30001 ZP2000GS30001 ZP1000GS30001

Arabirim PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4 PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4 PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4

Form Faktörü M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280

PERFORMANS

Sıralı Okuma (Maks. MB/sn) 7.200 7.200 7.200

Sıralı Yazma (Maks. MB/sn) 6.500 6.500 6.000

Rastgele Okuma (Maks, IOPS) 900.000 900.000 850.000

Rastgele Yazma (Maks, IOPS) 900.000 1.000.000 900.000

DAYANIKLILIK/GÜVENILIRLIK

Toplam Yazılan Bayt (TB) 2.400 1.200 600

Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF, saat) 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Rescue Data Recovery Services Veri
Kurtarma (yıl) 3 3 3

Garanti, Sınırlı (yıl) 5 5 5

GÜÇ YÖNETIMI

Etkin Güç, Ortalama (W) 5,7 4,7 4.6

Boşta Gücü PS3, Ortalama (mW) 20 20 20

Düşük Güç L1,2 modu (mW) 2,5 2,5 2,5

ÇEVRESEL

Sıcaklık, Çalışır Halde, Dahili (°C) 0 ila 70 0 ila 70 0 ila 70

Sıcaklık, Çalışmaz Halde (°C) -40 ila 85 -40 ila 85 -40 ila 85

Çalışmaz Durumda Darbe: 0,5 ms (G) 1.500 1.500 1.500

DIĞER ÖZELLIKLER

TRIM Evet Evet Evet

S.M.A.R.T. Evet Evet Evet

RoHS Uygunluğu Evet Evet Evet

FIZIKSEL

Uzunluk (mm/inç, maks.) 80,15 mm/3,155 inç 80,15 mm/3,155 inç 80,15 mm/3,155 inç

Genişlik (mm/inç, maks.) 22,15 mm/0,872 inç 22,15 mm/0,872 inç 22,15 mm/0,872 inç

Yükseklik (mm/inç, maks.) 2.25 mm/0.088 inç 2.25 mm/0.088 inç 2.20 mm/0.086 inç

Ağırlık (g/lb) 7.1 g/0.015 lb 6.0 g/0.013 lb 6.0 g/0.013 lb
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1 Yeni biçimlendirilen disklerde ilk günkü performans (FOB) elde edilir. SSD’nin üretici yazılımı sürümüne, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak performansta değişiklik görülebilir. Performans, PCIe Gen4 anakartlı Windows 11 (64
bit) işletim sistemli bir bilgisayarda CrystalDiskMark v.8.0.4'e dayanmaktadır. 
2 Rescue Data Recovery Services Veri Kurtarma tüm ülkelerde geçerli değildir.
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