
适用场景
笔记本电脑
桌面式电脑和工作站
一体机

产品资料
速度惊人、性能可靠。功能全面、
BarraCuda PCIe Gen3 SSD

Seagate® BarraCuda™ PCIe SSD 是一款出色的存储硬盘，专为全面
提升数据的性能、可靠性和效率而设计。

主要优势
高达 3200MB/秒的惊人速度可加快启动时间、文件传输和应用程序加载。
BarraCuda 品牌值得信赖的可靠性，提供三年有限保修和180万小时的平均无故障时间
（MTBF）。

出色的多功能性提供 500GB 到 2TB 容量选择，可让您挑选适合工作和预算的合适硬盘。
纤薄外形采用 M.2 2280 设计，适合笔记本电脑、迷你 PC 和台式机。

低功耗，有功功率高达 4.3W，并提供多种低功率模式，实现更⻓的电池寿命和温度更低的运
行速度。

可使用随附的 Seagate SeaTools™ 软件工具，监控硬盘性能、运行状况和固件更新。



规格 2TB 1TB 500GB

标准型号 ZP2000CV30011 ZP1000CV30011 ZP500CV30011

接口 PCIe Gen3 ×4 NVMe 1.4 PCIe Gen3 ×4 NVMe 1.4 PCIe Gen3 ×4 NVMe 1.4

外形规格 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280

性能

最大顺序读取（MB/秒），128KB1 3,200 3,200 3,200

最大顺序写入（MB/秒），128KB1 2,500 2,500 2,200

耐用性/可靠性

总写入字节数 (TB) 600 300 150

平均故障间隔时间（MTBF，小时） 1800000 hr 1800000 hr 1800000 hr

质保年限 3 3 3

电源管理
运行功耗，平均（瓦） 4.3 瓦 4.3 瓦 4.1 瓦

闲置功耗 PS3，平均（毫瓦） 40mW 35mW 35mW

低功率 L1.2 模式 (mW) 5 5 5

环境
运行时内部温度 (°C) 0°C – 70°C 0°C – 70°C 0°C – 70°C

非运行时温度 (°C) -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C

非运行时抗冲击性：0.5 毫秒 (G) 1500 G 1500 G 1500 G

特性

TRIM 是 是 是

S.M.A.R.T. 是 是 是

符合 RoHS 是 是 是

物理

最大⻓度（毫米/英寸） 80.15 毫米/3.155 英寸 80.15 毫米/3.155 英寸 80.15 毫米/3.155 英寸

最大宽度（毫米/英寸） 22.15 毫米/0.872 英寸 22.15 毫米/0.872 英寸 22.15 毫米/0.872 英寸

最大高度（毫米/英寸） 2.23 毫米/0.087 英寸 3.58 毫米/0.140 英寸 2.23 毫米/0.087 英寸

重量（克/磅） 8 克/0.018 磅 8 克/0.018 磅 8 克/0.018 磅

1 从新格式化的硬盘中获得的全新开箱 (FOB) 性能。性能会因固态硬盘固件版本、系统硬件和配置而异。
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规格
零售包装 包装盒尺寸 外包装箱尺寸 托盘尺寸
⻓度（英寸/毫米） 6.102 英寸/155 毫米 11.496 英寸/292 毫米 47.992 英寸/1219 毫米

宽度（英寸/毫米） 4.291 英寸/109 毫米 6.024 英寸/153 毫米 40 英寸/1016 毫米

厚度（英寸/毫米） 0.945 英寸/24 毫米 5.512 英寸/140 毫米 44.134 英寸/1121 毫米

重量（磅/千克） 0.088 磅/0.04 千克 1.323 磅/0.60 千克 260.145 磅/118 千克

数量

外包装箱中的包装数量 10

每个托盘中的外包装箱数量 168

托盘层数 7

系统要求
M.2 (M Key) 插槽，PCIe ® G3 x4 接口
Windows® 11, Windows® 10
Linux

 
内附

Seagate ® BarraCuda™ PCIe Gen3 SSD

地区 订购型号 容量 有限质保（年） UPC 条码 EAN 条码 多件装 UPC

全球 ZP500CV3A011 500GB 3 763649186718 10763649186715 8719706440417

全球 ZP1000CV3A011 1000GB 3 763649186725 10763649186722 8719706440424

全球 ZP2000CV3A011 2000GB 3 763649186732 10763649186739 8719706440431
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