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2.5 英寸 SSD 产品资料
更多计算。更出色价值。
Nytro 1370 SATA SSD 系列

Nytro 1370 SATA SSD 可为要求苛刻的工作负载提供一致的吞吐量、
低延迟和企业级可靠性。凭借高达 15TB 的容量和经过验证的 SATA
兼容性，它们为升级传统和现代基础设施提供了经济高效的途径。

主要优势
• 适用于数据中心的经济高效的 SATA SSD 存储
• 高达 15TB 的高容量选项，可扩展性
• 适用于读取密集型工作负载的企业级耐久性
• 断电数据保护，确保数据完整性
• 享受 5 年有限责任质保
 



规格 Nytro 1370 SATA SSD

容量 15.36TB 7.68TB 3.84TB 1.92TB 960GB

标准型号 XA15360LE10007 XA7680LE10007 XA3840LE10007 XA1920LE10007 XA960LE10007

特性

接口 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒

NAND 闪存类型 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

外形规格 2.5 英寸 × 7 毫米 2.5 英寸 × 7 毫米 2.5 英寸 × 7 毫米 2.5 英寸 × 7 毫米 2.5 英寸 × 7 毫米

性能

连续顺序读取（MB/秒），128KB QD321,2 530 530 530 530 530

连续顺序写入（MB/秒），128KB QD321,2 500 500 500 500 500

连续随机读取 (IOPS)，4KB QD321,2 94,000 98,000 98,000 98,000 98,000

连续随机写入 (IOPS)，4KB QD321,2 10,000 19,000 30,000 35,000 30,000

平均读取延迟 (μs)，4KB QD1,21,2 175 120 105 110 105

平均写入延迟（μs），4KB QD11,2 70 40 30 30 30

耐用性/可靠性

寿命耐用性（每天的硬盘写入次数） 1 1 1 1 1

总写入字节数 (TB) 28,032 14,016 7,008 3,504 1,752

不可恢复错误/被读数据（位） 1/10E17 1/10E17 1/10E17 1/10E17 1/10E17

平均故障间隔时间（MTBF，小时） 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

有限质保（年）3 5 5 5 5 5

电源管理
+5V 活动最大平均读取功率（瓦） 5.6 3.1 3.0 2.6 2.5

+5V 活动最大平均写入功率（瓦） 3.6 4.8 3.9 3.5 3.2

最大平均闲置功率（瓦） 1.9 1.7 1.7 1.5 1.4

环境
运行时内部温度 (°C) 0 至 70 0 至 70 0 至 70 0 至 70 0 至 70

非运行时温度 (°C) -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C

非运行时抗冲击性：0.5 毫秒 (G) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

物理

最大高度（毫米/英寸） 7.10 毫米/0.279 英寸 7.10 毫米/0.279 英寸 7.10 毫米/0.279 英寸 7.10 毫米/0.279 英寸 7.10 毫米/0.279 英寸

最大宽度（毫米/英寸） 70.10 毫米/2.760 英寸 70.10 毫米/2.760 英寸 70.10 毫米/2.760 英寸 70.10 毫米/2.760 英寸 70.10 毫米/2.760 英寸

最大深度（毫米/英寸） 100.35 毫米/3.950 英寸 100.35 毫米/3.950 英寸 100.35 毫米/3.950 英寸 100.35 毫米/3.950 英寸 100.35 毫米/3.950 英寸

重量（克/磅） 39 克/0.085 磅 29 克/0.063 磅 29 克/0.063 磅 25 克/0.055 磅 25 克/0.055 磅

纸箱单位数量 10 10 10 10 10

1 性能数据是根据特定工作负荷条件进行测试得出的结果，可能会有变更。 
2 系统变化和使用的 HBA 将影响测量结果。
3 请参阅产品手册了解更详细的质保信息。
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规格 Nytro 1370 SATA SSD

容量 480GB

标准型号 XA480LE10007

特性

接口 SATA 6Gb/秒

NAND 闪存类型 3D TLC

外形规格 2.5 英寸 × 7 毫米

性能

连续顺序读取（MB/秒），128KB QD321,2 530

连续顺序写入（MB/秒），128KB QD321,2 450

连续随机读取 (IOPS)，4KB QD321,2 94,000

连续随机写入 (IOPS)，4KB QD321,2 24,000

平均读取延迟 (μs)，4KB QD1,21,2 105

平均写入延迟（μs），4KB QD11,2 40

耐用性/可靠性

寿命耐用性（每天的硬盘写入次数） 1

总写入字节数 (TB) 876

不可恢复错误/被读数据（位） 1/10E17

平均故障间隔时间（MTBF，小时） 2,000,000

有限质保（年）3 5

电源管理
+5V 活动最大平均读取功率（瓦） 2.3

+5V 活动最大平均写入功率（瓦） 3.1

最大平均闲置功率（瓦） 1.3

环境
运行时内部温度 (°C) 0 至 70

非运行时温度 (°C) -40°C – 85°C

非运行时抗冲击性：0.5 毫秒 (G) 1,500

物理

最大高度（毫米/英寸） 7.10 毫米/0.279 英寸

最大宽度（毫米/英寸） 70.10 毫米/2.760 英寸

最大深度（毫米/英寸） 100.35 毫米/3.950 英寸

重量（克/磅） 24 克/0.529 磅

纸箱单位数量 10

1 性能数据是根据特定工作负荷条件进行测试得出的结果，可能会有变更。 
2 系统变化和使用的 HBA 将影响测量结果。
3 请参阅产品手册了解更详细的质保信息。
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