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COMPUTE

DATENBLATT ZUR 3,5-ZOLL-FESTPLATTE

Unglaubliche Vielseitigkeit.
Beispiellose Zuverlassigkeit.

Seagate hat mehr als 20 Jahre an bewéhrter Leistung und
Zuverlassigkeit in die Seagate ~ BarraCuda -3,5-Zoll-Festplatten
investiert, die jetzt mit einer Speicherkapazitat von bis zu 8 TB
erhaltlich sind.

Produkteigenschaften

Diese vielseitigen HDDs, die allen Ihren PC-Anforderungen entsprechen, sorgen fir
branchenweit flihrende Leistung bei privaten Computersystemen.

ARRACUDA .. . . e .
’ Seit liber 20 Jahren bietet die BarraCuda-Produkifamilie héchst zuverlassige

Speicherldsungen flr die Festplattenbranche.

Mit einer Speicherkapazitat von bis zu 8 TB fiir Desktopsysteme bietet BarraCuda
die marktweit gré3te Auswahl an Speicheroptionen.
Ideal fiir folgende Anwendungen

® Deskiop- oder All-in-One-PCs Fortschrittliche Betriebsmodi helfen beim Energiesparen ohne Leistungseinbuf3en.

Home-Server
. . Die SATA-Schnittstelle mit 6 Gb/s verbessert die Datentransferrate.
Direct-Attached-Storage-Gerate der

Einstiegsklasse ) . . . e
Modelle mit Seagate Secure” bieten hardwaregestiitzte Datensicherheit fir

Festplatten mit Selbstverschlisselung und die Funktion Instant Secure Erase, um eine
sichere, schnelle und problemlose AuB3erdienststellung von Festplatten zu
ermdglichen. Diese Modelle erflllen die Vorgaben der Guidelines for Media
Sanitization (NIST 800-88) und unterstlitzen zudem auch den Opal-Standard der
Trusted Computer Group (TCG).
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Technische Daten

8 TB

6 TB

4TB

3TB

Leistung
Schnittstelle

SATA mit 6 Gbit/s

SATA mit 6 Gbit/s

SATA mit 6 Gbit/s

SATA mit 6 Gbit/s

Modellnummer der Standardfestplatte ST8000DM004 ST6000DM003 ST4000DM004 ST3000DM007 —
Seagate Secure -Modellnummern — — — — ST3000DM002
Byte pro Sektor 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096

SATA mit 6 Gbit/s

Unterstitzte SATA-

Zuverlassigkeit/Datenintegritat

Parken und Starten der Lese-

Dateniibertragungsraten (Gbit/s) 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5
Max. kontinuierliche 190 MB/s 185 MB/s 190 MB/s 185 MB/s 210 MB/s
Datenlbertragungsrate OD (MB/s)

Cache, multisegmentiert (MB) 256 256 256 256 64
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) 5.400 5.400 5.400 5.400 7.200

o 600.000 600.000 600.000 600.000 300.000
/Schreibképfe
Nicht korrigierbare Lesefehler pro
. 1 pro 10E14 1 pro 10E14 1 pro 10E14 1 pro 10E14 1 pro 10E14
gelesenen Bits, max.
Betrieb in Stunden pro Jahr
) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
(Dauerbetrieb)
Maximale Workload-Rate (TB/Jahr) 55 55 55 55 55
Beschréankte Garantie (Jahre) 2 2 2 2 2

V)

Im eingeschalteten Zustand

Einschaltstrom (A) 2 2 2 2 2,5
Betrieb, typisch (W) 5,3 5,3 3,7 3,7 8
Leerlauf (Durchschnitt, W) 3,4W 3,4 W 2,5W 25W 54 W
Standby-/Ruhemodus, typisch (W) 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 0,75/0,75
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5

v) 5 % 5 % 5% 5 % 5 %
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (12 +10 % +10 % +10 % +10 % +10 %

Umgebung/Temperatur

Max. Héhe (mm/Zoll)

26,11 mm/1,028 in

26,11 mm/1,028 in

20,2 mm/0,795 in

20,2 mm/0,795 in

) 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C
(Umgebung, min.)
Im eingeschalteten Zustand

. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C
(Festplattengeh&use, max.)
Im ausgeschalteten Zustand

-40 °C -70 °C -40 °C -70 °C -40 °C -70 °C -40 °C -70 °C -40 °C -70 °C

(Umgebung)
Halogenfrei Ja Ja Ja Ja Ja
RoHS-konform Ja Ja Ja Ja Ja

26,11 mm/1,028 in

Max. Breite (mm/Zoll)

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

Max. Tiefe (mm/Zoll)

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

Gewicht (g/lb) 630 g/1,389 Ib 610 g/1,345 Ib 490 g/1,08 Ib 490 /1,08 Ib 626 g/1,38 Ib
Menge pro Karton 20 20 25 25 20
Kartons pro Palette/Kartons pro Lage 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8
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Technische Daten 2TB 2TB 2TB 1TB 500 GB
Modellnummer der Standardfestplatte ST2000DM005 ST2000DMO008 ST2000DM006 ST1000DMO010 ST500DM009
Seagate Secure -Modellnummern — — ST2000DM002 — —

Byte pro Sektor 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096

Leistung
Schnittstelle

SATA mit 6 Gbit/s

SATA mit 6 Gbit/s

SATA mit 6 Gbit/s

SATA mit 6 Gbit/s

SATA mit 6 Gbit/s

Unterstitzte SATA-

Zuverlassigkeit/Datenintegritat

Parken und Starten der Lese-

Dateniibertragungsraten (Gbit/s) 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5
Max. kontinuierliche 190 MB/s 220 MB/s 210 MB/s 210 MB/s 210 MB/s
Datenlbertragungsrate OD (MB/s)

Cache, multisegmentiert (MB) 256 256 64 64 32
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) 5.400 7.200 7.200 7.200 7.200

o 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000
/Schreibképfe
Nicht korrigierbare Lesefehler pro
. 1 pro 10E14 1 pro 10E14 1 pro 10E14 1 pro 10E14 1 pro 10E14
gelesenen Bits, max.
Betrieb in Stunden pro Jahr
) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
(Dauerbetrieb)
Maximale Workload-Rate (TB/Jahr) 55 55 55 55 55
Beschrankte Garantie (Jahre) 2 2 2 2 2

V)

Im eingeschalteten Zustand

Einschaltstrom (A) 2 2 2,5 2 2
Betrieb, typisch (W) 3,7 5.1 8 5,3 5,3
Leerlauf (Durchschnitt, W) 2,5W 3,9W 54 W 4,6 W 46 W
Standby-/Ruhemodus, typisch (W) 0,25/0,25 0,3/0,3 0,75/0,75 0,94/0,94 0,94/0,94
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5

v) 5 % +5 % 5 %, 5 % 5 % 5 %
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (12 +10 % £10 % +10 %, +10 % +10 % +10 %

Umgebung/Temperatur

Max. Héhe (mm/Zoll)

20,2 mm/0,795 in

20,2 mm/0,795 in

26,11 mm/1,028 in

) 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C
(Umgebung, min.)
Im eingeschalteten Zustand

. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C
(Festplattengeh&use, max.)
Im ausgeschalteten Zustand

-40 °C =70 °C -40 °C -70 °C -40 °C -70 °C -40 °C =70 °C -40 °C -70 °C

(Umgebung)
Halogenfrei Ja Ja Ja Ja Ja
RoHS-konform Ja Ja Ja Ja Ja

19,99 mm/0,787 in

19,99 mm/0,787 in

Max. Breite (mm/Zoll)

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

101,85 mm/4,01 in

Max. Tiefe (mm/Zoll)

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

146,99 mm/5,787 in

Gewicht (g/lb) 415 g/0,915 Ib 490 g/1,08 Ib 626 g/1,38 Ib 400 g/0,88 Ib 400 ¢/0,88 Ib
Menge pro Karton 25 25 20 25 25

Kartons pro Palette/Kartons pro Lage 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8
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