
En Uygun Uygulamalar

Masaüstü yükseltmeleri
Dizüstü bilgisayar yükseltmeleri
İş istasyonu yükseltmeleri
3.5 HDD veya 2.5 HDD değiştirme
yükseltmeleri

VERİ SAYFASI

Hız. Çok Yönlülük. Güvenilirlik.
BarraCuda Q1

Bilgisayar performansını, sabit disklere göre 20 kata varan daha
yüksek hızlarla artırın1. Seagate® BarraCuda™ Q1, en son QLC
NAND teknolojisiyle üretilmiş dahili SATA SSD’dir. Evrensel tak-
çalıştır uyumluluğuyla kolayca yükseltme yapın ve 280 TB'ye varan
yazılan toplam bayt (TBW) ile dayanıklılıktan yararlanın.

Yeni nesil 3D QLC NAND ile ekonomik SSD performansına kavuşun.

Sabit disklere göre 20 kata varan daha yüksek hızlar sunan SATA SSD’den
yararlanın1.

Daha fazla duyarlı indirme, yükleme ve çoklu görev işlemleri için yüksek sıralı
okuma/yazma hızları (saniyede 550/500 MB'ye varan) elde edin.

Evrensel tak-çalıştır SATA bağlantılarını kullanarak sabit disklerden kolayca
yükseltme yapın.

2,1 W'a varan düşük etkin güç gereklilikleriyle dizüstü bilgisayarınızın pil ömrünü
uzatın.

Ücretsiz Seagate DiscWizard™ yazılımını kullanarak önceki diskten verileri taşıyıp
kopyalayın.

280 TB'ye varan yazılan toplam bayt (TBW) ile uzun vadede dayanıklılığı artırın

1 PCMark8 Depolama 2.0 Bant Genişliğine göre (169,2 MB/sn BC Q1 SSD ve 8,34 MB/sn HDD). Dahili testler.



1 SATA 3 Gb/sn ve SATA 1,5 Gb/s ile geriye dönük uyumluluk

2 Yeni biçimlendirilen disklerde ilk günkü performans (FOB) elde edilir. SSD'nin üretici yazılımı sürümüne, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak performansta değişiklik görülebilir. Performans ii

SATA 6 Gb/sn ana bilgisayara sahip CrystalDiskMark v.5.0 ×64’ü temel alır.

Teknik Özellikler 960 GB 480 GB 240 GB

Standart Model ZA960CV10001 ZA480CV10001 ZA240CV10001

Arabirim1 SATA 6 Gb/sn SATA 6 Gb/sn SATA 6 Gb/sn

NAND Flash Bellek 3D QLC 3D QLC 3D QLC

Form Faktörü 2,5 inç × 7 mm 2,5 inç × 7 mm 2,5 inç × 7 mm

Performans

Sıralı Okuma (Maks. MB/sn), 128 KB2 550 550 550

Sıralı Yazma (Maks. MB/sn), 128 KB2 500 500 450

Dayanıklılık/Güvenilirlik

Toplam Yazılan Bayt (TB) 280 110 50

Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF, saat) 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Garanti, Sınırlı (yıl) 3 3 3

Güç Yönetimi

Etkin Güç, Ortalama (W) 2,1 2,0 1,7

Uyku (mW) 23 22 20

Çevresel

Sıcaklık, Çalışır Halde, Dahili (°C) 0 - 70 0 - 70 0 - 70

Sıcaklık, Çalışmaz Halde (°C) -40 ila 85 -40 ila 85 -40 ila 85

Çalışmaz Durumda Darbe: 0,5 ms (G) 1500 1500 1500

Diğer Özellikler

TRIM Evet Evet Evet

S.M.A.R.T. Evet Evet Evet

Halojen İçermez Evet Evet Evet

RoHS Uygunluğu Evet Evet Evet

Fiziksel

Yükseklik (mm/inç, maks.) 7,10 mm/0,279 inç 7,10 mm/0,279 inç 7,10 mm/0,279 inç

Genişlik (mm/inç, maks.) 70,10 mm/2,759 inç 70,10 mm/2,759 inç 70,10 mm/2,759 inç

Derinlik (mm/inç, maks.) 100,40 mm/3,952 inç 100,40 mm/3,952 inç 100,40 mm/3,952 inç

Ağırlık (g/lb) 40 g/0,088 lb 40 g/0,088 lb 40 g/0,088 lb
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Sipariş Bilgileri

Teknik Özellikler

Perakende Paketi Kutu Boyutları Ana Karton Boyutları Palet Boyutları

Derinlik/Uzunluk (inç/mm) 14,1 mm/0,555 inç 196 mm/7,717 inç 1220 mm/48,031 inç

Genişlik (inç/mm) 133 mm/5,236 inç 308 mm/12,126 inç 1020 mm/40,157 inç

Yükseklik (inç/mm) 178 mm/7,008 inç 161 mm/6,339 inç 1450 mm/57,086 inç

Ağırlık (lb/kg) 0,072 kg/0,159 lb 1,8 kg/3,968 lb 273 kg/601,862 lb

Adetler

Ana Karton Başına Kutu 20

Palet Başına Ana Karton 144

Palet Katmanları 8

Sistem Gereksinimleri

SATA 6 Gb/sn veya SATA 3 Gb/sn bağlantı noktası
Windows® 10, Windows 8.1
Linux

Neler Dahil

Seagate® BarraCuda™ Q1 SSD

Bölge Model Numarası Kapasite Sınırlı Garanti (yıl) UPC Kodu EAN Kodu Çok Paketli UPC

DG ZA240CV1A001 240 GB 3 763649147337 8719706027588 10763649147334

DG ZA480CV1A001 480 GB 3 763649143551 8719706024310 10763649143558

DG ZA960CV1A001 960 GB 3 763649143568 8719706024327 10763649143565
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