
Fiche technique

Compacité et hautes capacités. Rapport qualité-prix
inégalé.

Disques Seagate pour PC portable compacts 7 mm de 1 To et 2 To
Meilleur coût par To et par millimètre pour les clients de PC
portables/mobiles fins
Faible poids, adapté aux PC portables
Permet de passer à une capacité de 2 To sans supporter le poids
excessif des disques pour PC portables traditionnels
Stocke jusqu'à 200 000 photos, 250 000 chansons ou 124 heures
de vidéos haute définition1

Interface SATA 6 Gbits/s pour une intégration simplifiée dans les
PC portables/mobiles existants
Déploiement aisé pour montée en gamme des PC portables dans
un format compact de 7 mm

Champs d'application recommandés

PC portables traditionnels
Stockage convertible et amovible
Appareils électroniques minces grand public

1 Calculs réalisés sur un disque de 2 To. Les exemples quantitatifs d'utilisation pour les
différentes applications sont donnés à titre illustratif. Les quantités réelles peuvent varier
en fonction de facteurs comme la taille et le format des fichiers, les fonctionnalités et les
logiciels.



Caractéristiques 2TB 1TB
Modèle de base ST2000LM007 ST1000LM035

Modèle Seagate Secure™1 ST2000LM009 ST1000LM037

Modèle Seagate Secure FIPS 140-21,2 ST2000LM010 ST1000LM038

Octets par secteur (logique/physique) 512/4 096 512/4 096
Performances
Interface SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s
Taux de transfert des données
(maximum)

140Mo/s 140Mo/s

Mémoire cache 128 Mo 128 Mo
Vitesse de rotation (tr/min) 5 400 5 400
Fiabilité/Intégrité des données
Cycles de chargement/déchargement 600 000 600 000

Méthode de parcage de la tête Technologie de rampe d'accès QuietStep™ Technologie de rampe d'accès QuietStep

Erreurs de lecture irrécupérables par bit
lu, max.

1 par 10E14 1 par 10E14

Durée de la garantie limitée (années)3 2 2

Gestion de l'alimentation
Courant de démarrage (5 V, ampères) 1 1
Consommation moyenne en
lecture/écriture (W)

1,7/1,8 1,6/1,7

Consommation au repos, moyenne (W) 0,5 W 0,45 W
Caractéristiques environnementales/Température
Température de fonctionnement (°C) 0  °C – 60  °C 0  °C – 60  °C
Température hors fonctionnement (°C) -40  °C – 70  °C -40  °C – 70  °C
Résistance aux chocs, en fonctionnement
: 2 ms (G)

400 G 400 G

Résistance aux chocs, hors
fonctionnement : 1 ms (G)

1 000 G 1 000 G

Émission sonore standard au repos (bels) 2,2 bels 2 bels
Émission sonore standard à l'accès (bels) 2,4 bels 2,2 bels
Caractéristiques physiques
Hauteur (mm/po.) 7 mm/0,276 po. 7 mm/0,276 po.
Largeur (mm/po., maximum) 69,85 mm/2,75 po. 69,85 mm/2,75 po.
Profondeur (mm/po., maximum) 100,35 mm/3,951 po. 100,35 mm/3,951 po.
Poids (g/lb) 90 g/0,198 lb 90 g/0,198 lb
Unités par carton 50 50
Cartons par palette/Cartons par niveau 60/10 60/10
Fonctions spécifiques
Sans halogène Oui Oui
Conforme à la directive RoHS Oui Oui

1 Les disques avec autochiffrement et les disques avec autochiffrement certifiés FIPS ne sont pas disponibles dans tous les modèles ni dans tous les pays. Certains modèles requièrent la
prise en charge d'un contrôleur ou d'un hôte compatible avec le TCG. 
2 Certificat FIPS 140-2 de niveau 2 disponible sur la page http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm 
3 Produits avec garantie prolongée disponibles. Consultez votre distributeur pour plus d'informations. 
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