
主な特長と利点主な特長と利点

展開が簡単なSATA 6Gb/秒インター
フェイス

Seagate DuraWrite™ ロスレス・
データ削減技術

パフォーマンスに合わせて調節でき
る容量 - 最適な容量のSSDソリュー
ション

Seagate Secureオプション
停電時のデータ保護回路

200万時間のMTBF、5年保証による
エンタープライズクラスの信頼性

最適なアプリケーション最適なアプリケーション

パブリック/プライベート・クラウ
ド

ウェブ・サーバ

階層型ストレージ・アナリティクス

データベース (OLTP)

データ・シート

驚きのスピードと強さ

Nytro 1000 SSDシリーズシリーズ

Seagate® Nytro® 1000 SATA SSDシリーズは、データ・センターおよ
びクラウド・サーバ・アプリケーションに最適なコスト効率の高いエン
タープライズ仕様のソリューションです。長期間一貫して優れたパフォー
マンスを提供するよう設計されており、サービスの質を大幅に高め、優れ
たユーザ体験を実現します。

SATAストレージ・インターフェイスを装備したSSDがあれば、従来のストレージ・イ
ンフラストラクチャに影響を与えることなく、ソフトウェアやハードウェアの追加投
資を行わずに、高性能と信頼性に関する要件を満たすことができます。

パフォーマンス、統合およびコストに最適化パフォーマンス、統合およびコストに最適化
高速ランダム・アクセス性能が求められるアプリケーションのパフォーマンスを向上

読取りの多い作業負荷やさまざまな作業負荷が混在する環境において高速かつ一貫性
のあるパフォーマンスを維持

展開が簡単で、新しいハードウェアに投資を行うことなく処理能力を向上

常時稼働の消費電力を抑え、冷却コストとエネルギー・コスト全体を削減

幅広いストレージおよびセキュリティ・オプション幅広いストレージおよびセキュリティ・オプション
エンタープライズ・アプリケーションに対応する耐久性、セキュリティ、容量オプ
ションを提供

幅広いアプリケーションおよび作業負荷ニーズに適した容量および耐久性を選択

Seagate Secure™ データ保護により安心感を実現

エンタープライズクラスの機能セットエンタープライズクラスの機能セット
予期しない停電が発生した際にも高いデータ保全性を維持

Seagateの信頼性とシステム互換性テスト用インフラストラクチャを活用

Seagate SHIELD™ およびSeagate RAISE技術によるエンドツーエンドのデータ保護
を実現

 



仕様 Nytro 1351 SATA SSD – ライトな耐久性

容量 3.84TB 1.92TB 960GB 480GB 240GB

標準モデル XA3840LE10063 XA1920LE10063 XA960LE10063 XA480LE10063 XA240LE10003

Seagate Secure™ SEDモデル（TCGエンタープライ
ズ）

XA3840LE10083 XA1920LE10083 XA960LE10083 XA480LE10083 XA240LE10023

Seagate Secure SEDモデル (TCG OPAL)1 XA3840LE10103 XA1920LE10103 XA960LE10103 XA480LE10103 XA240LE10043

機能

インターフェイス SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒

NAND型フラッシュ 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

フォーム・ファクタ 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm

パフォーマンス

Sequential Read (MB/s) Sustained, 128KB
QD322,3,4 564 564 564 564 564

連続シーケンシャル書込み（MB/秒）、128KB QD322、

3、4
536 536 536 488 232

連続ランダム読取り (IOPS)、4KB QD322、3、4 90,000 94,000 93,000 80,000 55,000

連続ランダムR70R (IOPS)。4KB QD322、3、4 46,000 47,000 40,000 29,000 18,000

連続ランダム書込み (IOPS)、4KB QD322、3、4 22,000 23,000 22,000 16,000 8,000

平均読取り待ち時間 (μs)、4KB QD12、3、4 172 154 153 154 154

平均書込み待ち時間 (μs)、4KB QD12、3、4 58 58 58 65 124

耐久性/信頼性

寿命耐久性（1日あたりのドライブの書込み） 1 1 1 1 1

フラッシュへの合計書込みバイト数 (TB) 12,300 6,140 3,070 1,540 768

回復不能読み出しエラー率（ビット読取りあたり） 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回

平均故障間隔（MTBF、時間） 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

限定保証（年数）5 5 5 5 5 5

電源管理

+5/+12Vアクティブ時の全体的な平均消費電力 (W)6 3.5 3.4 3.2 2.7 2.3

アイドル時の平均消費電力 (W) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1

動作環境

動作時の内部温度 (°C) 0°C – 70°C 0°C – 70°C 0°C – 70°C 0°C – 70°C 0°C – 70°C

非動作時の温度 (°C) -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C

1時間あたりの温度変化、最大 (°C) 20 20 20 20 20

耐衝撃性、0.5ms (G) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

物理仕様

高さ（mm/インチ、最大） 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ

幅（mm/インチ、最大） 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ

奥行き（mm/インチ、最大）
100.25mm/3.947イン

チ

100.25mm/3.947イン
チ

100.25mm/3.947イン
チ

100.25mm/3.947イン
チ

100.25mm/3.947イン
チ

重量（g/ポンド） 82g/0.1808ポンド 77g/0.1698ポンド 77g/0.1698ポンド 75g/0.1653ポンド 75g/0.1653ポンド

カートンあたりの数量 10 10 10 10 10

1 Opal構成のWindows Hardware Quality Labs (WHQL) 認定は現時点ではありません。

2 パフォーマンスに関するデータは、一定の作業負荷条件の下でテストされたものであり、変わる可能性があります。データ圧縮率はVDBenchで設定されている通り20%と仮定します。

3 使用したシステムやHBAによって、測定結果に影響を与える場合があります。

4 パフォーマンスは容量および耐久性ごとに異なります。

5 詳しい保証情報は製品マニュアルをご覧ください。

6 3.84TB、1.92TB、960GB容量ポイントは、電力5Vに加えて12Vが必要となります。
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仕様 Nytro 1551 SATA SSD – メインストリーム耐久性

容量 3.84TB 1.92TB 960GB 480GB 240GB

標準モデル XA3840ME10063 XA1920ME10063 XA960ME10063 XA480ME10063 XA240ME10003

Seagate Secure™ SEDモデル（TCGエンタープライ
ズ）

XA3840ME10083 XA1920ME10083 XA960ME10083 XA480ME10083 XA240ME10023

Seagate Secure SEDモデル (TCG OPAL)1 XA3840ME10103 XA1920ME10103 XA960ME10103 XA480ME10103 XA240ME10043

機能

インターフェイス SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒 SATA 6Gb/秒

NAND型フラッシュ 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

フォーム・ファクタ 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm 2.5インチ × 7mm

パフォーマンス

Sequential Read (MB/s) Sustained, 128KB
QD322,3,4 564 564 564 564 564

連続シーケンシャル書込み（MB/秒）、128KB QD322、

3、4
536 537 537 536 333

連続ランダム読取り (IOPS)、4KB QD322、3、4 92,000 94,000 93,000 82,000 57,000

連続ランダムR70R (IOPS)。4KB QD322、3、4 61,000 66,000 57,000 45,000 32,000

連続ランダム書込み (IOPS)、4KB QD322、3、4 41,000 48,000 59,000 48,000 30,000

平均読取り待ち時間 (μs)、4KB QD12、3、4 162 150 148 148 150

平均書込み待ち時間 (μs)、4KB QD12、3、4 38 38 38 38 37

耐久性/信頼性

寿命耐久性（1日あたりのドライブの書込み） 3 3 3 3 3

フラッシュへの合計書込みバイト数 (TB) 28,700 14,300 7,170 3,580 1,790

回復不能読み出しエラー率（ビット読取りあたり） 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回 10E17あたり1回

平均故障間隔（MTBF、時間） 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

限定保証（年数）5 5 5 5 5 5

電源管理

+5/+12Vアクティブ時の全体的な平均消費電力 (W)6 3.5 3.4 3.2 2.7 2.3

アイドル時の平均消費電力 (W) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1

動作環境

動作時の内部温度 (°C) 0°C – 70°C 0°C – 70°C 0°C – 70°C 0°C – 70°C 0°C – 70°C

非動作時の温度 (°C) -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C -40°C – 85°C

1時間あたりの温度変化、最大 (°C) 20 20 20 20 20

耐衝撃性、0.5ms (G) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

物理仕様

高さ（mm/インチ、最大） 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ 7mm/0.276インチ

幅（mm/インチ、最大） 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ 70.1mm/2.76インチ

奥行き（mm/インチ、最大）
100.25mm/3.947イン

チ

100.25mm/3.947イン
チ

100.25mm/3.947イン
チ

100.25mm/3.947イン
チ

100.25mm/3.947イン
チ

重量（g/ポンド） 82g/0.1808ポンド 77g/0.1698ポンド 77g/0.1698ポンド 75g/0.1653ポンド 75g/0.1653ポンド

カートンあたりの数量 10 10 10 10 10

1 Opal構成のWindows Hardware Quality Labs (WHQL) 認定は現時点ではありません。

2 パフォーマンスに関するデータは、一定の作業負荷条件の下でテストされたものであり、変わる可能性があります。データ圧縮率はVDBenchで設定されている通り20%と仮定します。

3 使用したシステムやHBAによって、測定結果に影響を与える場合があります。

4 パフォーマンスは容量および耐久性ごとに異なります。

5 詳しい保証情報は製品マニュアルをご覧ください。

6 3.84TB、1.92TB、960GB容量ポイントは、電力5Vに加えて12Vが必要となります。
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